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Vitame vas!

Dékujeme Vam, Ze jste si vybrali program ABBYY FineReader!

Kazdy obcas potiebuje vlozit do pocitace néjaky text, af jsou to clanky
z novin nebo ¢asopisti, smlouvy, obchodni dopisy, faxy, ceniky, anebo
dotazniky. Dlouho byl jen jeden zplsob, jak vloZit vytiSténé
dokumenty zp€t do pocitace — museli jste je pfepsat na kldvesnici.
Pamatujete se na dlouh€ hodiny, kter€ jste strdvili piepisovanim textu
z jednoho dokumentu do druh€ho? Jakd by to byla nddhera mit
pocitac, ktery by dokdzal ¢ist text sdm, piimo z papiru.

Neékdy se sny stavaji skuteCnosti! ABBYY FineReader vaSemu pocitaci
a skeneru umozni samostatné Cist vytiStény text.

ABBYY FineReader je systém pro optické rozpoznavani znakl (Optical
Character Recognition — OCR), ktery konvertuje vytiSténé a PDF
dokumenty do editovatelnych formdtti: Word, Excel, HTML,
PowerPoint, anebo libovolného jiného z podporovanych formatt. Celé
rozlozent strany origindlniho dokumentu pfitom zlistane zachovdno.
Miliony lidi uZ pouzivaji systémy OCR misto pfepisovdni papirovych
dokumentti. OCR systémy se stdvaji stdle vice a vice béZnou zdleZitosti
v kanceldfich na celém sveté.

PouZivani programu ABBYY FineReader je velmi jednoduché:
naskenovani a rozpozndni vaseho dokumentu bude zdleZitosti minut.
ABBYY FineReader zdroven poskytuje mnoho dodate¢nych nastaveni
a moznosti pro profesiondlni uZivatele, ktefi si mohou doladit aplikaci
tak, aby vyhovovala jejich potfebam.

Tato Uzivatelskd pffrucka vim pomuze v krdtkém Case a s malou

ndmahou dosdhnout vynikajict vysledky a vyuZit tak cely potencidl
tohoto vykonného OCR programu.

Pfejeme vim mnoho potéSeni pfi prici s
ABBYY FineReaderem!
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Uzivatelska prirucka
Tento privodce uzivatele vds sezndmi se zdkladnimi principy pouzivini
ABBYY FineReader. Na zacdtku kazdé kapitoly je jeji strucny popis a obsah.

On-line/Navazujici pomoc

Navazujici pomoc ABBYY FineReaderu obsahuje zdkladni a specifické informace o vlastnos-
tech, nastavenich a dialozich. Navazujicf pomoc je poskytovana ve formdtu HTML a byla
naprojektovana pro rychl€ a jednoduché vyhledavani informact.

Soubor Readme
Soubor Readme obsahuje posledni informace o softwaru.

Technicka podpora
Kdyz mate jakékoliv otdzky ohledn€ pouzivini ABBYY FineReaderu, prosim podivejte se do
dokumentace, kterou mdte. (Pfirucka uZivatele a Ndpovéda) predtim, neZ budete kontaktovat
sluzby nasi technické podpory. Také mtizete pfesurfovat sekci technické podpory na nasi
webstrince www.abbyy.com. MtiZete zde najit odpovéd na svou otdzku.
V piipadg, Ze sa vim odpovéd najit nepodafilo, poslete ndm e-mail na
support@abbyy.com. Odbornici nasf sluzby technické podpory budou potfebovat na kompe-
tentni zodpovezeni vast otdzky tyto informace:

@ vase kiestni jméno a pifjméni
ndzev vasi organizace
vase telefonni ¢islo (nebo fax nebo e-mail)

sériové Cislo vaseho exempldafe ABBYY FineReaderu

vyrobni ¢islo (vid Ndpovéda/O../Vyroba)

vseobecny popis vaseho problému a uplné znéni chybového hldsent (pokud se
vyskytlo)
@ (yp vaseho pocitace a procesoru

@ verzi vaSeho operacniho systému Windows
Také nim muzete poskytnout i jakékoliv dalsi informace, které povazujete za dtleZité.

N¢jaké informace mizZete ziskat automaticky, kliknutim na Systémové informace v dialo-
govém okné O ABBYY FineReader (menu Pomoc).



Instalace a spusténi
ABBYY FineReaderu

Tato kapitola je vénovana postuptim pii instalaci ABBYY FineReaderu
a souvisejicim oblastem, jako jsou pozadavky systému, sitovd instalace
a instalace na pracovni stanice.

Specidlni instalacni program, doddvany v distribuc¢nim baliku, spusti
ABBYY FineReader. VZdy pouZzijte dodany CD-ROM jako soucdst
vaSeho softwarového baliku.

Pozadavky na software a hardware

Instalovdni ABBYY FineReaderu

Instalace na sifovém serveru a na sitové pracovni stanici
Spusténi ABBYY FineReaderu

O aktivaci ABBYY FineReader
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Pozadavky na software a hardware

Pro spusténi ABBYY FineReaderu budete potiebovat
nasledujici:
1. PCsIntel® Pentium®/Celeron®/Xeon”‘, AMD K6/Athlon™ /Duron™ nebo
kompatibilnim procesorem. Procesor musi byt 200MHz nebo vySsi.
2. Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows® 2000, Windows® NT®
4.0 s Service Pack 6 nebo vétsim, nebo Windows ME/98 (pro prici
s lokalizovanym konverzacnim rozhranim, je vyZadovdna odpovidajic
jazykova podpora).
3. 64 ib (Windows XP/2000/NT 4.0), 32 i;b (Windows Me/98) plus 16 Mbytl
paméti pro kazdy dalsi procesor (na multiprocesorovém systému).
150 MB volného prostoru na hard—disku pro instalaci typick€ého programu
70 Mbytii volného mista na hard—disku pro provoz programu.
100% Twain-kompatibilni skener, digitdlni kamera nebo fax—modem.
Video carta 2 monitor (min. rozl. 800x600)
Kldvesnice, mys nebo jin€ ukazovaci zatizeni

© = oW

vyhleddvani v rozpoznanych strandch a ¢tenf novinek na ABBYY Community news channel
(pouze pro ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition).

Instalovani ABBYY FineReaderu

Instalacni program vds povede instalaci ABBYY FineReaderu. Pfed instalaci ABBYY
FineReaderu ukoncete vSechny aplikace.

Instalace ABBYY FineReaderu:
1. VloZte CD-ROM do mechaniky CD-ROM. Instala¢ni program bude spustén
automaticky.
2. Pokracujte podle instrukci instala¢niho programu.
Kdyz se instalacni program automaticky nespust:
1. Stlacte tlacitko Start na listé Ulohy a vyberte polozku Nastaveni/Ovlddaci
panel.
2. Dvakridt kliknéte na ikonu Pfidat/Ubrat Programy.
3. Vyberte zdlozku Instalovat/Odinstalovat a kliknéte na tlacitko Instalovat.
4. Pokracujte podle instrukct instalacniho programu.

10



Instalace a spusténi FineReaderu

Moznosti instalace
V pribéhu instalacniho programu budete vyzvdni, abyste si vybrali jednu ze dvou moznosti
instalace:
® Typicka - vSechny slozky jsou nainstalovdny, véetné viech jazyk
rozpozndvdni, pfi instalaci je vybrdn jeden jazyk rozhrani.
@ Instalace na objedndvku Volitelna — miZete si vybrat libovolny pocet slozek
obsazenych v distribu¢nim baliku (v€etn€ rozpozndvanych jazykd, kter€ jsou
k dispozici).
Jestlize program zobrazil chybov€ hldSeni, podivejte se na soubor Readme.htm
(ABBYY FineReader CD-ROM) pro doporuceni pomoci v nejcastéjSich pifpadech.

Pozndmka. Jestlize chcete pouZit svou piedeslou verzi uzivatelskych slovnikl a uzivatelskych
masek, neodinstalujte je pfed instalaci nové verze. Jakmile nainstalujete novou verzi, masky
a slovniky vasi pfedchazejici verze budou k dispozici v nové verzi.

Instalace na sitbvém serveru a na sitbveé
pracovni stanici

(Pouze systémovi administratori)

Instalace ABBYY FineReader 7.0 Corporate Edition na sifovém serveru miiZe byt spusténa
pouze systémovym administrdtorem. Instalace sestdva ze dvou etap. V prvni je program
nainstalovdn na server. Z programu na serveru miZe byt program instalovan na pracovnich
stanicich pouzitim jedn€ ze Ctyfech metod:

@ pouzitim Active Directory

@ pouzitim Microsoft System Management Service (SMS)

@ formuldfe pfikazového fadku

@ manudlné v interaktivnim zpracovan{
Pro instalaci ABBYY FineReader 7.0 Corporate Edition na server:

1. Vlozte CD-ROM do mechaniky CD-ROM.

2. Spustte setupexe z CD-ROM ABBYY FineReader s volbou pitkazového fadku /a.
Pro dalsi informace o instalaci ABBYY FineReaderu na pracovni stanici pracujici s License
Manager, a pracujici s programem v lokdlnim prostoru sit€, odkazujeme na “System
Administrator’s Guide” ktery miZete nalézt ve sloZce Priivodce administrdtora na serveru
na kterém byl ABBYY FineReader nainstalovan.
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Spusténi ABBYY FineReaderu

Abyste spustili ABBYY FineReader:
@ Zvolte poloZku ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition
(Corporate Edition) v menu Start/Programy.

Poznimka. Pfedtim, neZ spustite ABBYY FineReader se pfesvédcte, zda je vds skener piipojen
k pocitaci a zapojen do zdsuvky. JestliZe skener jeSt€ nebyl zapojen, v pifrucce uZzivatele, kterd
byla doddna se skenerem, si vyhledejte pokyny pro jeho instalaci.

Pokud nemdte skener, ABBYY FineReader miZe rozezndvat vase obrdzkové soubory (viz
takovy piiklad souboru ve slozce ABBYY FineReader/Demo).

O aktivaci ABBYY FineReader

ABBYY je znepokojena softwarovym pirdtstvim a poruSovdnim autorskych prdv. Softwarové
pirdtstvi poSkozuje jak vyrobce softwaru, tak koncového uzivatele. Pfi koupi legdlni kopie
softwaru si uZivatel maZe byt jisty, Ze obdrZzel kvalitni produkt bez jakychkoliv zmén nebo
z4sahd, které by provedla tfeti strana. Nelegdlni produkty nejsou nikdy bezpecné.

Uvedenim ABBYY FineReader 7.0, specidlni ochrannd technologie je pouZita k ochrané ABBYY
produktl proti nelegdlnimu kopirovani a distribuci. Tato technologie Gc¢inné zabranuje
neautorizovanému pouZiti produkt ABBYY osobami, které nemaji podepsanou licen¢ni
smlouvu s vlastnikem softwarovych autorskych prav.

KdyZ vim Licen¢ni smlouva dovoluje nainstalovat kopii vaSeho softwaru pouze na jeden
pocitac, dalsi instalace t€Ze kopie na jiné pocitace budou znamenat poruseni Licencni
smlouvy, poruseni zdkona Ruske federace a rovné€Z tak porudeni mezindrodnich zdkonl o
autorskych pravech. Technologie aktivace kontroluje pocet kopif a zabranuje instalaci jedné
licen¢ni kopie na neomezeny pocet pracovnich stanic. Soucasné nenf omezen pocet instalact
a jejich aktivace na jednom a témZe pocitaci.
Podle verze produktu a teritoriu distribuce, mohou byt uplatnény nasledujici omezent
funkcnosti:
@ Rozpoznan€ texty v azbuce se nedaji uloZzit nebo vytisknout (ABBYY
FineReader 7.0 Professional Edition);
@ Rozpoznany text v Zidném jazyku se nedd uloZit nebo vytisknout (ABBYY
FineReader 7.0 Professional Edition);
@ ABBYY FineReader 7.0 Corporate Edition nepracuje bez aktivace.

Jak provést aktivaci?

Aktivace zabere velmi mdlo ¢asu a probihd s pomoci Priivodce aktivaci zabudovaném
v programu. Priivodce aktivaci md velmi pfdtelské rozhrani a pouZivd se k odesldni
potfebnych informaci o aktivaci do ABBYY. Stejny Privodce je pouZit pro vloZeni Aktiva¢niho
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Instalace a spusténi FineReaderu

kodu (pro Professional Edition) nebo Aktivacniho souboru (pro Corporate Edition), které
dostanete od ABBYY v priibéhu aktivace.

Aktiva¢ni informace je odesldna jako kéd (Instalacni ID), ktery se generuje na zdkladé
informaci o pocitaci, na ktery se md program nainstalovat. Pro generovani tohoto kodu nejsou
pouZity Zidné osobni informace o uZivateli anebo o pocitaci, takZe tento kod nemfiize byt
poutzit k identifikaci uZivatele.
Metody aktivace:
@ Prostfednictvim Internetu
Aktivace probihd automaticky a trvd nékolik vtefin. Pro tento typ aktivace se
vyZaduje ptipojeni na Internet.
@ Prostfednictvim e-mailu
UZivatel potfebuje poslat e-mailovou zprdvu vygenerovanou programem,
kterd obsahuje potfebné informace pro aktivaci. Pro zajiSténi rychl€ odpovedi
od mailového robota, neménte informace ve zprave nebo v poli Pfedmét.
@ Prostfednictvim telefonu nebo faxu (pouze Professional Edition)
Uzivatel potfebuje telefonni ¢islo nejblizsi kanceldfe ABBYY nebo jejiho
partnera a s operdtorem vykonzultuje své Instalacni ID a sériové Cislo. Ve
vetSin€ zemi tato operace mize byt provedena faxem. Zprava, kterd obsahuje
informace potiebné pro aktivaci, bude vygenerovdna automaticky a v3e, co
musi uzivatel udélat je, vytisknout si tuto zpravu a poslat ji faxem do nejblizsi
kancelafe ABBYY nebo jejimu partnerovi. V odpovédi obdrZi uZivatel
Aktivacni kod nezbytny pro aktivaci programu.
V piipadé aktivace prostiednictvim Internetu, probihd cely proces automaticky. V piipadé
aktivace prostfednictvim telefonu, faxu nebo e-mailem, uZivatel potfebuje vloZit Aktivacni
kod anebo Aktivacni soubor ziskany od ABBYY do pifislusnych poli v Privodci aktivact.
Jakmile je aktivace kompletni, miiZe byt program pouZivan na piisluSném pocitaci bez
omezeni.
ABBYY FineReader 7.0 mtiZze byt pieinstalovin na jednom a témZe pocitaci bez omezeni
a bez opétovné aktivace. Nicméné muZe byt opakovand aktivace vyzdddna, kdyz provedete
podstatné zmény, formdtujete vas pevny disk anebo pfeinstalujete operacni systém.

Aktivacni Privacy Policy

Aby bylo mozné pouZivat ABBYY FineReader v rezimu v3ech jeho funkci, je zapotfebi tento
program aktivovat. ABBYY vdm doporucuje aktivovat vas produkt, protoZe si tim ov¢rite
pravost produktu ABBYY. Pii aktivaci vaSeho produktu nejsou do ABBYY odesldny Zddné
osobni informace. Aktivace je naprosto anonymni.

V pribéhu aktivace Privodce aktivaci programu ABBYY FineReaderu vytvaii jedine¢né ID,
které reprezentuje konfiguraci vadeho pocitace v dobé aktivace. Instalacni ID neobsahuje
zadné osobni tdaje ani Zddné informace o softwaru anebo datech ve vasem pocitaci, ani
74dn€ informace o specidlnich Gpravich nebo znacce vaSeho pocitace. Instala¢ni ID identi-
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fikuje pocitac vylucné pro ucely aktivace. Spolecné s Instala¢nim ID podle Priivodce aktivacni-
mu serveru ABBYY jméno, sériové Cislo, Cislo verze a jazyk prostiedi vasi kopie programu
ABBYY FineReader. Tyto informace budou pouZzity jenom pro vybér spravného jazyka a obsah
zprdvy pii odpovédi pro vasi informaci o vysledku aktivacniho procesu a nebudou pouZity pro
Z4dné€ jin€ ucely.

Privodce aktivaci programu ABBYY FineReaderu miiZe detekovat a tolerovat zmény konfigu-
race na vaSem pocitaci. Malé zmény nevyZaduji reaktivaci. MZete byt poZidani o opétovnou
aktivaci vaSeho produktu v piipadg, Ze upln€ piebudujete vas pocitac, nebo preinstalujete vas
operacni systém.

14



Rychly start

V této kapitole se dozvite, jak vlozit dokument, dokonce aniz byste
néco vedeli o tom, jak systém ABBYY FineReaderu funguje!

Dozvite se také to, co jsou to okna a ndstroje ve ABBYY FineReaderu.
KdyZ mdte uZ s ABBYY FineReaderem néjaké zkuSenosti, mtiZete cely
tento text pieskocCit az po ¢dst Nov€ vlastnosti

ABBYY FineReaderu 7.0.

Obsah kapitoly:
@ Jak mulZete v okamziku vloZit dokument

@ Hlavni okno ABBYY FineReaderu
@ Nistrojove liSty ABBYY FineReaderu
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Jak miizete v okamziku viozit dokument
1. Zapnéte skener, jestlize md samostatné napdjeni nezavislé na vaSem pocitaci.
Poznimka: Mnohé typy skenerd musi byt zapnuty dfive neZ zapnete pocitac.

2. Zapnéte pocitac a spustte ABBYY FineReader (Start/Programy/ABBYY
FineReader 7.0 Professional Edition). Uvidite Hlavni okno ABBYY
FineReader.

Do skeneru vloZte stranu, kterou chcete nacist.

4. Kliknéte Sipkou pifmo na tlacitko Skenovat&Cist. V mistnim menu vyberte
polozku Priivodce skenovanim a ¢tenim.

: “?\@% .| Privodce skenovinim a &tenim je specidlni rezim pro skenovat a ¢ist
- Joteviit a Cist. Ve sloZce Demo muZete najit vzorovy obrazovy soubor.

Tato slozka je umisténa ve sloZce, do kter€ jste instalovali ABBYY
FineReader. ABBYY FineReader vds povede po jednotlivych krocich.

5. Sledujte pokyny Privodce skenovdnim a ¢tenim.

Postup vkldddni dokumentu pozGstdvd ze Ctyt krokd: skenovdni, cteni, kontrola pravopisu a
uloZeni rozpoznan€ho textu.

Po ukonceni skenovdni se v okné Obrazek objevi “fotografie” zdrojové strany. Potom vis sys-
tém pozddd, abyste nastavili parametry rozpozndvdni. Po jejich nastaveni zaCne rozpozndvani
obrazku, analyzuje soucasné jeho rozloZeni. Zpracovan€ obrdzkove oblasti jsou oznaCeny
modre.

Rozpoznany text se zobrazi v okné Text. V tomto okné mlZete text zkontrolovat a upravit. Po
ukonceni kontroly dokumentu vim Priivodce skenovanim a ¢tenim nabidne mozZnost bud
poslat rozpoznany text do aplikace, kterou urcite, nebo text ulozit do souboru, piipadné
muiZete pokraCovat ve zpracovani dal§ich obrdzka.

Hlavni okno ABBYY FineReader

Kdyz pracujete s ABBYY FineReaderem, vzdycky pracujete s urcitou ddvkou dokumentd.
Davka je slozka obsahujict obrazy, rozpoznan€ textove soubory a dalsi informacnf soubory
ABBYY FineReader. Kazdy zeskenovany obrdzek je vytvofen jako samostatnd davkovd strana.
Kdyz se v jednom obrazovém souboru nachdzi nékolik obrdzki (napiiklad, kdyz mdte co délat
s vicestrankovym TIFF souborem), kazdy obraz tohoto souboru bude vytvofen jako samostat-
nd strana davky.

Standardné, ABBYY FineReader otevie novou ddvku pfi spusténi. MliZete pokracovat bud v

informace o prdci s ddvkami.
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& Nepojmenovand davka - ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition - [1 - Text]

Soubor Edtovat Zobrazkt [Qiévka Chrizek Zpracovin Mistroje Obpo Pomoc —— Hiavni okno

NP s Dm0 ™ [ v |@E!:] |-J__a|:1 & @ —— Mastrojovd lidta Standardni

= .. ——Lita prinodce
L @ N _1j i Li‘\]ﬂ e poskytuje nastroje pro

y 2! 2 b Upine zpracovani textu:
Skenovatadit it Kontrolovak pravopis UloBt Skenovani, Rozpoznavani,

N Kool piavopisu a Ulozeni

TmesNewRomsn w| 10 & B 7 O —f— Mastrojova lista Formatovani

i vybedi seskupeni, kterd defi polwomadd gravitece. Nilders | & Textové okno

skutednd kolosdlnd rozm¥ry, napf. seskupeni v soubwizdich Pay zobrazuje rozoozhany text
iky joou charakteristické tisici galaxil, rozprostirajicimi se v pro kontjrolu appravopyis

h 20 miliond svitelngeh 1ot Bristuji vEak | men¥ galaktickd
ikladem je nade galaxie - M1énd drdha. Toto seskupeni,

Obrazové okno

Ird 5o 28 30 galax: v .
P st 20 30 galxil, . | @ zobrazuje skengvani
100% 1w > ohraz pro prohliZzeni a

krasleni blokd

Elxistuji vSak i mensi galaktic*
Mlécna drdha. Toto seskupe__%;E?:;{u:,-';f&'i;é?z"e&?qmaz
- y . v extového Fadku, kiery

upravujete anebo ¢ast
Cesky i | ohrazu, na kterém pracujete

Dévkové okno o Obrazova nastrojova lista
zahrazuje stranky oteviené . poskytuje nastroje pro kresleni
davky v jednorm ze dvou reZimd:  a upravavani blokd, nastroje zoom
naéry (jako nvniy anebo detaily (priblizovani a vzdalovani)

a néstroje pro upravovani ohrazu.

Na vrchni ¢dsti Hlavniho okna FineReaderu miiZete vidét hlavni menu. V hlavnim menu
jsou zobrazeny nasledujici Ctyfi panely: Standardni, Formatovani, Ndstroje a Priivodce.
Kterykoliv z panell ndstrojli je mozno zobrazit nebo skryt.

Panel ndstrojl je mozno zobrazit/skryt kliknutim na Ndstrojova liSta v menu Zobrazit nebo
pies mistni menu. Kliknutim pravym tlac¢itkem mysi na kterykoliv panel ndstrojG se otevie
mistni menu. Zobrazi se seznam hlavniho menu, vybrdny jsou aktudln€ zobrazené panely
ndstrojt. Kliknéte na ndzev panelu ndstrojd, ktery chcete ukdzat/skryt.

K vybéru zobrazeni strany v okné Davka:
@ Kliknéte bud' 2@ nebo E na panelu ndstrojii Standard, nebo

@ Pravym tlacitkem kliknéte do okna Ddvka a vyberte polozku Zobrazit>...
v lokdlnim menu.

Vespod hlavniho okna ABBYY FineReaderu je moZno rovnéZ vidét stavovy fadek. Stavovy
fadek zobrazuje informace o stavu aplikace a operacich, které pravé vykondvd a rovnéZ struc-
nou informaci o volbach a tlacitkdch menu, kterd jste si vybrali.

Okno Ddvka je vzdy zobrazeno v Hlavnim okné. Je moZno zobrazit dalsi tfi okna: Obrazek,
Zoom, Text.
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Okna Obrizek, Zoom a Text jsou navzdjem propojena: jestlize dvakrat kliknete na urcité
misto obrizku v okné Obrazek, toto misto se zobrazi v okné Zoom, zatimco kurzor v okné
Text (v piipadé, Ze néjaky text je uz na strince rozpozndn) se piesunul na misto kliknuti.

Uspofdddni oken na obrazovce miiZete zménit:

@ Vyberte jednu z ndsledujicich voleb: Davka >..; okno Obrizek a Text >..;
Zoom >... v menu Zobrazit.

Nékterd doporucend usporidani oken: UZzite¢né kdyZ:

Okno Davka vlevo; Zobrazeni ddvky: v ddvce nenf pfili§ mnoho stran
Ndcrt; okna Obrdzek, Text a Zoom

Okno Davka nahofe: Zobrazeni ddvky: je v ddvce mnoho stran

Detaily; okna Obrdzek, Text a Zoom

Okno Davka nahofe: Zobrazeni ddvky: vykondvdte analyzu nastaveni strany a
Detaily;, okna Obrdzek a Zoom rozpozndvani

Okno Ddvka nahofe: Zobrazeni ddvky: upravujete rozpoznany text

Detaily, okna Text a2 Zoom

Prepindni mezi okny:
@ Stlacte CTRL+TAB.
@ StlaCte ALT+1 na aktivaci okna Davka.
@ Stlacte ALT+2 na aktivaci okna Obrazek.
@ StlaCte ALT+3 na aktivaci okna Text.

Nastrojové liSty ABBYY FineReaderu

Vo ABBYY FineReaderu jsou Ctyfi ndstrojové listy: Standardni, Obrazkové nistroje,
Formatovini a LiSta Pravodce. UrCité se piesvédcite, Ze tlacitka ndstrojovych list jsou tou
nejpohodInéjsi cestou k funkcim aplikace; avSak stejné funkce jsou pristupné i pomoci menu,
nebo klavesovych zkratek. Kdyz cheete zjistit, na co slouZi nékter€ tlacitko ndstrojové listy,
jednodude k nému pfemistéte ukazovatel mysi. Zobrazi se ndstrojovy tip tlacitka a stavovy

fddek zobrazi dalsi podrobnosti 0 ndstroji.

Nastrojova lista priivodce

Skenovataist Skenowat sk Kontrolowvat pravopis UloFit
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Tlac¢itka Nastrojové listy pritvodce uvadéji do Cinnosti hlavni funkce ABBYY FineReaderu:
Skenovini, Cteni, Kontrola a UloZeni vysledkii rozpoznavani. Cisla na tlacitkdch indikujf
pofadi, ve kterém maji byt provedeny pfislusné akce vloZeni dokumentu. MiiZete uskutecnit
kazdou akci zvl43t, nebo je miZete zkombinovat do jedné, stlacenim tlacitka Privodce
skenovinim a ¢tenim. Priivodce skenovinim a ¢tenim provede tplné zpracovini

dokumentu automaticky.

Kazdé tlacitko charakterizuje nékolik funkénich rezimd. Kliknéte Sipkou pfimo na tlacitko a v
mistnim menu zvolte zvoleny rezim. Ikona tlacitka vzdy zobrazi posledni vybrany rezim.
Stlacte samotné tlacitko, abyste tento rezim spustili znovu.

Skenovat a Cist

EE R

&

SkenovatgCist

Skenowvat a dist

Skenowat a gist sadu obrazd
ket a Sist

Pritvodce - Skenovani a cteni

Priivodce skenovanim a na¢tenim — spousti specidln{
rezim skenovat a Cist. ABBYY FineReader vds provazi celym
procesem zpracovani dokumentu a radi vam, co byste méli
ud€lat, abyste dostali ten, nebo onen vysledek.

Skenovat a ¢ist — zaCind skenovat a ¢ist dokument, pouzivd
pii tom béZn€ moznosti volby.

Skenovat a ¢ist mnoZinu obrazkiu - skenuje a Cte vice
obrdzki za sebou.

Otevrit a ¢ist — otevie a nacte obrdzky vybrané v dialogov-
€m okné Otevfit.

1-Skenovat

oA -

Skenowat

Okevfit obraz...
Skenovat obraz...
Skenowat sadu obrazt...
Horka sloZka...

Volby...

Oteviit obrazek - priddvd obrdzek(y) do ddvky. Kazdy pfi-
dany obrdzek je zkopirovan do slozky ddvky.

Skenovat obrizek — skenuje obrizek.

Skenovat mnoZinu obrazki - skenuje obrdzky, dokud
nezastavite skenovdni. Zvolte polozku Zastavit skenovini v
menu Soubor, abyste zastavili skenovdni.

Horka slozka (pouze Corporate Edition) - zahdjen sle-
dovidni slozky (vSechny obrdzky, které jsou pfiddny do urCené
slozky budou automaticky otevieny v okn€ ABBYY
FineReaderu). K blokovani slozky sledovdni vyberte Vypnout
Horkou slozku v menu Soubor.

Moiznosti - otevird zilozku Skenovat/Oteviit obrazek
(dialogové okno MoZnosti), tak miZete nastavit moznosti
skenovdni atd.
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2-Cist

-

it

Cist
Cisk wiechny strany

MoZnosti.. .

Cist - nacte otevienou ddvkovou stranu.

Cist vSechno - nacte viechny nerozpoznané davkové
strany.

MozZnosti - otevird zdloZku Rozpozndvani (dialogové
okno MoZnosti), takZe miZete nastavit moznosti
r0zpozNnavani.

3-Kontrola pravopisu

a I

Kontrolovat pravopis

Kontrola pravopisu...

MoZnosti...

Kontrola pravopisu —prohleddvd text s ohledem na
nesprdvné napsand a nerozpoznand slova (ta, kterd maji
nerozpoznan€ znaky).

Moznosti - otevird zdlozku Kontrola pravopisu (dialogové
okno MoZnosti) tak miZete nastavit moznosti kontroly
pravopisu.

4-Ulozit

ﬁ" B -

UloZit

Priivodce uloZenim...
UlaZit bext jaka, ..

Ctrl+F2

Odeslat wwbrang strany do
Odeslat wEechny strany do

MoZnosti...

20

Privodce uloZenim - otevird Priivodce uloZenim

a tak miZete vybrat aplikaci pro ulozeni textu a také
nastavit moznosti volby uloZeni.

UloZit text do souboru- uklidd rozpoznany text

na soubor disku.

Odeslat vybrané strany do — moznd budete chtit
exportovat jen vybran€ davkové strany. V takovém pfipadé
vyberte strany, které chcete exportovat, potom vyberte tuto
polozku a potom vyberte aplikaci, do které chcete
exportovat své strany, bez toho, abyste uloZili text na disk.
Odeslat vSechny strany do — exportuje viechny
rozpoznan€ strany do aplikace, kterou jste vybrali, bez
uloZeni tohoto textu na disk.

Moznosti - otevird zdlozku Formdtovani (dialogové
okno MoZnosti), tak mizete nastavit moznosti ulozeni.
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Nastrojova lista Standardni

Tlacitka ndstrojové listy Standardni obsahuji ndstroje pro soubory a obrdzky (akce vritit
zp€t/udelat znovu, rolovdni ddvkovych stran, vycistit a otocit obrdzek) a také seznam
Rozpoznavan€ jazyky.

i Pfedchézejici Detaily
. Konirovat stana | Mefitko Zohrazit obrazova (Zabrazeni davky)
Oteyiena L Otacetye smeru I 2 textova okna Zobragitjen
dal\tka Vratit Zpét hudmluwch ruticek Pfiblifit textove okno Wyuka
| | |
DB % B9 [0 E|F 5o ¥ & & |[Agik v|[E@ 3 |[ooj= | 4 W
I | | \
wybrat Znavu whkanat Otacet proti sméru Zohrazitjen Dialog MoZnosti
. . tinnost . Jhodinowichrugicek - obrazove okno
“ovd déavka Pfilepit Masledujici Qddéalit Jazyk Miniatumi nahledy
(wloZit obrazek) strana rozpoznavani (Zaobrazeni davky)

Nastrojova liSta Formatovani

Zohrazit newdisténe

Typ pisma Podirzens Horni index znaky
Laravnat Zarovnat .
vpravo ‘ DE|SII chyba

=
-3

Times New Roman v| |‘|‘] v| I U = x 0w

. . . I . - LI
Yelikost typu p|'srr1aJ TucneJ ‘ Dolni IndexJ Zarovnat Mastavit  Pledchézejici
Kt na stied chyba

Tlacitka ndstrojové liSty Formatovani uvadéji rizné ndstroje formdtovani textu. V okné Text
milZete upravovat text a formdtovdn{ textu.

Nastrojova lista obrazek

af:I'_Analyzcl\rat rozmisténi P “. _ SO

= I o Poznimka: Tlacitka, kterd umoziuji
s anastRaRmELAvaT vytvifet anebo editovat bloky mohou byt

pouzita v okn€ Zoom a rovné€Z i v okné

1 Makreslittabulkowy blok Obrizek
1 Makreslit abrazkow blok :

L Makreslit textovy blok

MNastroje grafického
blaku

T Zvolit objekty

- Pfipojit blokovou éast
T Wyiezat blokovou é4st
T Ywmazat blaky

Blokowy ramec a
nastroje umisténi

|
(WK 6|~ Rl ]

1+ Pfetislovat bloky

— Pridat svisly oddélovad

Mastroje tabulkowich

blokd — Pridat vadorowny oddélovac

4+ Wymazat oddélovad

Obrazové nastroje 4 Zudtiit

B

—'a'— Zmensit
&
F

+ Guma (na wmazavaniy
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Nastaveni nastrojové listy

Poznimka: Zobrazeni hlavniho okna ABBYY FineReaderu, nebo presnéji feceno, pocet
tlacitek zobrazenych na ndstrojovych liStdch zdvisi na rozliSeni vaseho monitoru. Kdyz chcete
zobrazit vSechna tlacitka, kterd jsou k dispozici, zvySte rozliSeni vaSeho monitoru. AvSak
funkcnost ABBYY FineReaderu neni snizena, kdyZ nékterd tlacitka nejsou zobrazena — tlacitka
obsahujt jen ¢dst dostupnych funkci ABBYY FineReaderu, a pro kazdé tlacitko vzdy existuje i
polozka v menu.

ABBYY FineReader vim dovoli nastavit ndstrojové listy Standardni, Obrazek a
Formatovani: miZete piidat anebo odebrat tlacitka, kterd umozni pfistup k jakémukoliv
piikazu v aplikaci.

Kazdd polozka menu ma svoji ikonu. Viz Gplny seznam piikazi a jejich pifslusnych tlacitek v
dialogovém okn¢ Nastaveni (Ndstroje>Nastaveni menu) v seznamu Pfikazy.

Pridani tlac¢itka do nastrojové listy:
1. Vyberte potiebnou kategorii v poli Kategorie.

Poznamka: Seznam piikazli je seskupen v menu polozky. Vybér kategorie
ovlivn{ seznam piikazG zobrazenych v seznamu Pfikazy.

2. Vyberte nastrojovou listu, do kter€ chcete piidat tlacitko v poli Ndstroje.
3. Vyberte piikaz v seznamu Pfikazy a stisknéte tlacitko (>>).

Vybrany pfikaz bude pfiddn do seznamu pifkazii vybrané ndstrojové liSty a bude zobrazen na
vybran€ ndstrojové liSt€ v hlavnim okné.

Odebrani tlacitka z nastrojové listy:

@ Vyberte tlacitko, které cheete odebrat v seznamu Tla¢itka ndstrojové liSty a
stisknéte tlacitko (<<).

Poznimka:

1. Poradi tlacitek v seznamu urcuje jejich pofadi na ndstrojové LiSté. Jestlize
chcete zménit pofadi tlacitek, vyberte piikaz v seznamu aktudlnich pitkazd
ndstrojové listy a stisknéte tlacitko Nahoru (Doli) pro pfemisténi pitkazu
smérem nahoru (dol) v seznamu.

2. Prikazy mtZete distribuovat mezi nékolik skupin: vyberte polozku Oddélovac
v seznamu Pfikazy a stlacte tlacitko Pfidat. Oddélovac bude pridin
do seznamu tlacitek aktudlni ndstrojové listy. V pfipadé potieby miZete
oddé€lovac pfemistit.

3. Pro obnoveni pivodniho nastaveni tlacitek na ndstrojové liSt€, vyberte
ndstrojovou liStu ze seznamu Ndstrojové listy a stisknéte tlacitko Obnovit.
Pro obnoveni pivodniho nastaveni tla¢itek na vSech nastrojovych liStdch,
stisknéte tlacitko Obnovit vSe.

22



Vseobecné viastnosti
ABBYY FineReader

ABBYY FineReader vim poskytuje nastroje na vkldddni dokumentu do
pocitace. Jedin€, co musite udeélat, je stlacit jedenkrat tlacitko
Skenovat&Cist — viechno ostatni vykond aplikace — takze vy
nemusite mafit ¢as studiem jejich slozitych podrobnosti. MdZete poslat
rozpoznany text do textového nebo tabulkového procesoru, mizete
ho ulozit ve formdtu RTF/DOC/Word XML, PDF a HTML a tak uchovat
uplné uspofdddni dokumentu, nebo mizete exportovat rozpoznany
text do databdze.

Obsah kapitoly:
® Co je to systém OCR?

@ Nové vlastnosti ABBYY FineReaderu 7.0
@ Formadty ukldddni dokumentd, podporované ABBYY FineReaderem

@ Podporované obrizkové formdty
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Co je to systém OCR?

Systémy OCR (Optical Character Recognition — optické rozpozndvani znakdl) vim umoziuji
automaticky vklddat tiSténé dokumenty do vaSeho pocitace.

ABBYY FineReader je systém optick€ho rozpozndvdni textu s riiznorodym typem pisma. To
znamend, Ze systém rozpozndavd texty, nastavené v prakticky jakémkoliv typu pisma, bez potfe-
by pfedchdzejiciho ucent. Jednou z charakteristickych vlastnosti ABBYY FineReaderu je jeho
vysokd presnost rozpozndvani a nizka citlivost na chyby tisku. Tyto vlastnosti jsou vysledkem
specidlni technologie rozpozndvini, zaloZené na principech Integral Purposeful Adaptive per-
ception (Integralni vnimani pfizpisobené k danému ucelu). Tato IPA-technologie je v plném
rozsahu pouzita ve ABBYY FineReaderu.

Postup vkladani dokumentu miize byt rozdélen na dvé etapy:

1. Skenovani. V prvni etapé skener funguje jako “oko” vaseho pocitace: divd se
na zobrazeni a pfemisti ho do pocitace. Ziskané zobrazeni neni nic jiného
jako obrdzek, sada Cernych, bilych a barevnych teCek, kter€ neni mozno
upravovat v Zadném textovém procesoru.

2. Rozpoznavani. V druhé etapé ABBYY FineReader vykondvd OCR zpracovini
zobrazeni.

Pojdme se dikladnéji vénovat druh€ etapé.

OCR zpracovdni zobrazeni ABBYY FineReaderem se skldda z analyzy obrazového souboru pfe-
nesencho skenerem (analyza uspofaddni) a rozpozndvani kazdého znaku. Proces analyzy
uspofdddni (vyclenénf oblasti rozpozndvani, tabulek, obrdzki a jednotlivych znakl) a nacteni
zobrazeni se vzdjemn€ ovliviiuje: postup analyzy uspofdddni vyuZivd informace o

rozpoznaném textu pro presnéjsi analyzu uspofdddni strany.

Jak uz bylo zminéno, proces rozpozndvani zobrazeni je zaloZen na principech Integral
Purposeful Adaptive perception (Integrdlni vnimani piizplsobivé k danému tcelu).

@ Integrita - objekt rozpoznivdni je popsan jako jedna entita pomoci sady
jednoduchych prvka a jejich vzdjemnych vztahd.

® Ucelovost - rozpozndvini je procesem vytvdieni a tcelového ovéfovani
piedpokladd.

@ Prizpisobivost - schopnost samouceni systému.
Tyto tii principy pfedurcuji chovdni systému. Systém vytvdfi pfedpoklad o néjakém objektu
rozpozndvani (znak, ¢dst znaku, nékolik slitych znak{) a potom ho akceptuje, nebo odmitd
a snazi se krok za krokem najit vSechny konstrukéni prvky a jejich vzdjemné vztahy. Tyto
konstrukcni prvky jsou pocitacové ekvivalenty znakovych ¢dsti, rozhodujicich pro lidské
vnimdni (oblouky, kruhy, tecky, atd.). Potom program pfizpfisobf sim sebe textu — sim sebe
vyladi — pouZiva pozitivni zkuSenost, ziskanou z prvnich spolehlivé rozpoznanych znakd.
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Ucelové vyhleddvani a pouZivani informaci kontextu poskytuje systému schopnost
rozpozndvat dokonce i roztrhnut€ a zkreslen€ znaky, a takto je systém témér necitlivy
k tiskovym chybdm.

Kone¢nym vysledkem je rozpoznany text, ktery vidite v okné Text ABBYY FineReaderu, text,
ktery maZete upravovat a ulozit v libovolném vhodném formatu.

Nové viastnosti programu
ABBYY FineReader 7.0

PFesnost rozpoznavani
@ Presnost rozpozndvani byla zlepSena o 25%. Program nyni lépe analyzuje
a rozpozndva dokumenty s komplexnim rozloZenim, predev§im dokumenty
§ textem na barevném nebo rastrovém pozadi, dokumenty s komplexnimi
tabulkami (vetn€ tabulek s bilymi odd€lovaci a tabulek s barevnymi
burikami).

@ Pridané specializovan€ anglick€ a némecké slovniky, kter€ obsahuji nejcastéji
pouzivanou pravnickou a lékafskou terminologii, poskytuji bezkonkurencni
pfesnost rozpozndvani specializovanych pravnich a lékafskych textd.

XML podpora a integrace s Microsoft Office
@ ABBYY FineReader nyni obsahuje novy formdt ukldddni, Microsoft Word XML.
Uzivatelé Microsoft Office 2003 oceni vSechny vyhody poskytované formdtem
XML!

@ Integrace s Microsoft Word 2003 spole¢né vndsi silu dvou aplikaci pro
zpracovani rozpoznan€ho textu. UZivatel bude moci kontrolovat a editovat
vysledky rozpozndvani vyuzitim zndmého ndstroje Microsoft Word a soucasné
porovnat vysledky exportu s origindlnim obrazkem: zoomové okno programu
ABBYY FineReader se nyni otevird v Microsoft Word.

novy ABBYY FineReader 7.0 poskytuje. Pii vytvdfeni nového dokumentu v
Microsoft Word, miiZete spustit ABBYY FineReader, rozpoznat kousek textu a
vlozit do aktudlniho dokumentu v Microsoft Word piimo kurzorem. To zna-
mend, Ze budete moci soustedit informace z nékolika papirovych nebo PDF
dokumentti do jednoho elektronického dokumentu. Vysledky rozpozndvini
miZete poslat nyni prostiednictvim e-mailu jako pfilohu v libovolném z pod-
porovanych formatfi pro uloZent.
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ZlepSené rozpoznavani PDF dokumenti

Kvalita rozpozndvdni dokument PDF se vyznamn€ zlepila. VétSina PDF
dokumentli ma text na pozadi. ABBYY FineReader 7.0 miiZe extrahovat tento
text a pouzit jej na kontrolu vysledkl rozpozndvdni a zlepSeni kvality
r0zpozndvani.

Rozpoznané PDF dokumenty miiZete nyni editovat pfimo v editoru programu
ABBYY FineReader: zmény, kter€ udéldte, budou uloZeny v libovolném
z podporovanych PDF formdtd pro uloZent.

PDF dokumenty vytvoren€ programem ABBYY FineReader jsou optimali-
zovdny pro publikovdni na World Wide Web: vasi Ctendfi budou moci vidét

prvni strany jeSt€ pfedtim, nez se nacte cely dokument.

Nové moznosti ulozeni

Novy formdt pro uloZeni Microsoft PowerPoint, vim umozni rychle
vytvafet nové prezentace nebo editovat existujict.

Po uloZeni vysledkd v Microsoft Word, bude soubor .doc mensi v porovnani
s pfedchdzejicimi verzemi. Zachovani formdtovan{ dokumentt s rliznymi
oddélovaci bylo zdokonaleno a byly pridiny nové moznosti pro uloZeni
obrdzkd.

Bylo zdokonaleno zachovini celého komplexu formdtovacich prvkd v HTML
(napt. text obtékajici okolo nepravothlych obrdzk®). Vysledné HTML soubory
jsou mensi, coz je diilezit€ pro dokumenty publikované na Internetu.

Ziednodui'sené oviadani

Programové rozhrani bylo inovovino a je pro uZivatele pfimocarejsi a
pratelSt€jsi. Profesiondlni nastavent jsou piistupngjsi. Pracovni liSty pro editaci
byly premistény do okna, ve kterém jsou zobrazeny vysledky rozpozndvdni.
Nov€ ndstroje pro vytvdfeni individudlnich nastaveni vim dovoli jemné
doladéni oken programu ABBYY FineReader, napfiklad si miiZete nastavit indi-

vidudlni nastaveni zvétSeni pro kazdé okno.

[ za¢ateCnik miiZe zacit pouzivat program spravné od zacdtku, diky vylepSené
funkci Vyuka, a pokrocily uzivatel najde uZitecné typy pro ladéni programu
pro maximdlni kvalitu a produktivitu.

Profesionalni vlastnosti

Verze ABBYY FineReader Professional Edition obsahuje ty moZnosti, které byly pfedtim
dostupné jenom uzivatelim verze ABBYY FineReader Corporate Edition:
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@ Nistroj pro rozdé€leni obrazku vim umozni rozdélit obrazek do nékolika
¢dsti a ulozit kazdou ¢dst jako samostatnou stranu. Tento reZim je napiiklad
velmi uzite¢ny pti rozpozndvani obchodnich vizitek, kter€ jsou naskenoviny
jako jedna strana, pfi rozpoznavani knih a vytisk@ prezentact z PowerPointu.

® Vyhledavini s morfologickou podporou. Kazdd ddvka vytvofend
v programu ABBYY FineReader miiZe byt pouZita jako mald databaze
s vyhleddvacimi full-textovymi schopnostmi. Vyhleddvat miiZete slova ve
vsech jejich gramatickych tvarech (Tato vlastnost je k dispozici pro 34 jazykd,
které maji slovnikovou podporu.)

@ Podpora Intel Hyper-Threading. Tato technologie miZe vyznamné zvysit
produktivitu pfi rozpozndvani velkého mnozstvi dokumentd.

Dalst profesionalni vlastnosti:

@ Duplexni skenovani. Kdyz skenujete dvoustranné dokumenty na duplexnim
skeneru, dostanete dva samostatné obrdzky pro kazdou stranu dokumentu.
Jestlize nepotiebujete duplexni skenovani, miZete tuto moznost vypnout.

@ JPEG 2000 obrazové soubory mohou byt otevieny a uloZeny.

Sitbvé schopnosti verze ABBYY FineReader Corporate Edition
® Podporoviny jsou hlavni zplsoby instalace ze serveru na pracovni
stanice. ABBYY FineReader Corporate Edition podporuje vSechny hlavni zpt-
soby LAN instalace: s pouZitim Active Directory, s pouZitim Microsoft Systems
Management Server, a s pouzitim pitkazového fadku.

® Podpora pro multifunkéni zafizeni, véetné sitovych. Multifunkéni
zatizeni, kter€ kombinuji funkCnost skeneru, tiskdrny, kopirky a faxu se stdvaji
stale vic a vic populdrni. ABBYY FineReader mtzZe pracovat s takovymi
zafizenimi pfipojenymi bud' k pracovni stanici nebo k siti. Specidlni pro-
gramovd nastaveni dovoluji uZivatelim oteviit naskenované obrazky automat-
icky z libovolného mista v siti nebo z FTP serveru a rozpoznat je.

® Nékolik licen¢nich modeli pro spolecnosti. Jako odpovéd na
konkurencni licencni programy byly vytvoreny dalsf licencni schémata. Vzdy si
budete moci vybrat licencni schéma, kter€ nejvice vyhovuje vasim potiebam.

@ License Manager je novi uZite¢na funkce pro fizeni licenci v sitovém
prostiedi. License Manager vim umozni monitorovat vyuZiti programu
ABBYY FineReader Corporate Edition na pracovnich stanicich, rezervovat
licence pro konkrétni pracovni stanice a pfiddvat nové licence.

Vice informaci o instalaci programu ABBYY FineReader na pracovni stanice, o prdci s funkci
License Manager, a o prdci s programem v lokaln{ siti najdete v instrukcich “Pfirucka
systémového administratora”, kterd je ulozena ve slozce Administrator’s Guide na serveru,
na ktery byl ABBYY FineReader nainstalovan.
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Formaty ukladani dokumenta, podporované
ABBYY FineReaderem

ABBYY FineReader uklada vysledky rozpoznavani v nasledu-
jicich formatech:
@ Microsoft Word Document (*DOC)

Rich Text Format ("RTF)

Microsoft Word XML Document (*XML) (pouze Microsoft Word 2003)
Adobe Acrobat Format (“PDF)

HTML

Microsoft PowerPoint Format (*. PPT)

Comma Separated Values File (*.CSV)

Jednoduchy text (“TXT). ABBYY FineReader podporuje rizné kodoveé stranky
(Windows, DOS, Mac, ISO) a kédovdni Unicode.

Microsoft Excel Spreadsheet (“XLS)
DBF

Podporované obrazové formaty

ABBYY FineReader otevira obrazové soubory v nasledujicich
formatech:

PDF

BMP:

2-bit — ¢ernobilé

4- a 8-bit — Palette

16-bit

24-bit — Palette a TrueColor
32-bit

PCX, DCX:

2-bit — Cernobilé
4— a 8-bit — Palette
24-bit — TrueColor

JPEG:
Sed€, barevné
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JPEG 2000:
v Skdle Sedi, barevné

TIFF:

Cernobilé — nekomprimované, CCITT3, CCITT3FAX, CCITT4, Packbits
v Skdle Sedi — nekomprimované, Packbits, JPEG

TrueColor — nekomprimované, JPEG

Palette — nekomprimované, Packbits

multi obraz TIFF

PNG:
Cernobilé, v Skdle Sedi, barevné

ABBYY FineReader uklada obrazové soubory v nasledujicich
formatech:

BMP:
cernobilé, v Skdle Sedi, barevné

PCX:

¢ernobilé, v Skdle Sedi
JPEG:

Sed€, barevné

JPEG 2000:
v Skdle Sedi, barevné

TIFF:

¢ernobilé - nekomprimované, CCITT3, CCITT3FAX, CCITT4, Packbits
v Skdle Sedi — nekomprimovan€, Packbits, JPEG

barevné — nekomprimované a JPEG

PNG:
Cernobilé, v Skdle Sedi, barevné
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Ziskavani obrazku

Kvalita rozpozndvini ve znacn€ mife zavist na kvalit€ zdrojoveého
obrazku. V této kapitole se dozvite, jak sprdvné naskenovat obrdzek,
jak oteviit a nacist obrdzek, ktery uz mdte ve vaSem pocitaci (vid sez-
nam podporovanych obrdzkovych formdti v Podporované obrazkové
formaty), jak zpracovdvat obrdzky a udélat je vhodnymi pro

4

rozpoznavani (odstranit skenovact “smeti” a podobn€) atd.

Kapitola obsahuje

Skenovdni

Nastaveni skenovacich parametrti

Tipy pro doladént jasu

Skenovdni vicestranovych dokument@
Otevirdni obrdzkl

Ziskani obrdzku z hork€ slozky

Skenovani dvoustran

Priddn{ obraz{i obchodnich vizitek k ddvce
Cislovan{ stran

K pohybu separdtoru pfepnout na Price s obrdzkem
Moznosti Zobrazeni davky
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Skenovani

ABBYY FineReader “ komunikuje” se skenery pomoci TWAIN rozhrani. To je univerzdlni
norma, piijatd v roku 1992 s cilem sjednoceni vzdjemného plisobeni zafizeni, kterd zabezpecu-
ji vlozeni obrdzku do pocitace (jako jsou skenery) a do externich aplikaci. Existuji dva zptiso-
by, jak ABBYY FineReader dokdze “komunikovat” se skenerem pfes TWAIN-ovladac:

@ s pouZitim svého vlastniho rozhrani: v takovém pfipadé budete pouzivat
dialogové okno ABBYY FineReaderu Nastaveni skeneru na nastaveni moznosti
skenovdni; pfislusnd volba je PouZit rozhrani FineReader;

@ s pouZitim TWAIN rozhrani skeneru: v takovém piipadé pouZijete
TWAIN-dialogové okno skeneru pro nastaveni moznosti skenovani, prislusnd
volba je PouZit rozhrani pro zafizeni TWAIN.

Oba rezimy maji svoje prednosti a nedostatky

Kdyz si vyberete volbu PouZit rozhrani pro zafizeni TWAIN, obycejné je dostupnd
moznost pfedb€Zného zobrazeni obrdzku. Predbézné zobrazeni vim umozni nastavit oblast
skenovdni a pfesné doladit jas — to se dd lehce udé€lat, protoZe mdte mozZnost pozorovat, jak
vaSe zména ovlivni pfedb€Zné zobrazeny obrazek. UrCitym nedostatkem je to, Ze rGizné
skenery pouZivaji odliSna dialogova okna TWAIN ovladace. Instrukce o tom, jak pouZivat
TWAIN-dialogové okno skeneru, jsou doddvany spolu se skenerem.
Kdyz si vyberete volbu PouZit rozhrani FineReader, jsou dostupné ndsledujici vlastnosti:
zaprvé, mlZete naskenovat mnoZinu obrdzkd na skenerech bez ADE zadruhé, miiZete uloZit
moznosti skenovdni v souboru ddvkoveé Sablony (*.fbt) a potom je pouZit pro jin€ ddvky.
MiZete lehce prepinat z jednoho rezimu do druhého:
@ Vyberte zdlozku Skenovat/Oteviit Obrdzek v dialogovém okné MoZnosti

(menu Ndastroje>MoZnosti) a kliknéte na tlacitko piedvolby, které

chcete — bud PouZit rozhrani pro zafizeni TWAIN anebo PouZit

rozhrani FineReader.

Poznimka:

1. Kdyz pouZzijete urcit€ modely skenerli, moznd zjistite, Ze volba PouZit
rozhrani FineReader neni dostupnd (vypnuta). Kdyz chcete vidét dialogové
okno Nastaveni skeneru v rezimu PouZit rozhrani FineReader, zvolte
polozku Zobrazit dialogové okno MoZnosti pfed skenovanim na zdloZce
Skenovat/Oteviit Obrdzek (menu Ndstroje>MoZnosti).

DuleZité: Prostudujte si dokumentaci, doddvanou se skenerem, abyste ho spravné pfipojili. Po

piipojent skeneru k pocitaci nezapomente instalovat ovlada¢ TWAIN a /anebo aplikaci sken-
ovani,
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2acatek skenovani:

Kliknéte na tlacitko 1-Skenovat anebo zvolte polozku Skenovat v menu
Eﬁ - Soubor. V hlavnim okné FineReader se objevi okno Obrazek,
Skenovat zobrazujici “fotografii” naskenovan€ strany.
~ KdyzZ chcete naskenovat nékolik stran, kliknéte Sipkou pfimo na tlacitko
1-Skenovat a zvolte polozku Skenovat mnozinu obrdzku.
Kdyz se skenovini nezacne okamzit€, otevie se dialogové okno. Bude to jedno ze dvou ndsle-
dujicich:
@ Dialogové okno skeneru TWAIN-zdroj. Zkontrolujte moznosti skenovini a
kliknéte na tlacitko OK, abyste zacali skenovani.
@ Dialogové okno Nastaveni skeneru. Zkontrolujte moznosti skenovini a
kliknéte na tlacitko OK, abyste zacali skenovdni.

Tip:
KdyZ cheete zacit rozpozndvani okamzité potom, kdyZ jsou zdrojov€ obrdzky naskenovdny,
muiZete pouZit volbu Skenovat a ¢ist, anebo Skenovat a ¢ist mnoZinu obrazki:

ARt Kliknéte Sipkou pfimo na tlacitko Skenovat a €ist a zvolte polozku bud
%@% - Skenovat a Cist, anebo Skenovat a ¢ist mnoZinu obrazkd v mistnim

SkenovataCist menu.

ABBYY FineReader bude skenovat a ¢ist obrdzky. V hlavnim okné FineReader se objevi
okno Obraz, zobrazujici “fotografii” naskenované strinky a okno Text, zobrazujici vysledky
rozpozndvani. Rozpoznany text mize byt odesldn do rliznych externich aplikaci a uloZen

v rliznych formdtech.

Nastaveni parametri skenovani

Kvalita rozpozndavdni ve znacné miie zavisi na kvalit€ skenovaného obrazku.. Kvalita obrazu je
regulovana nastavenim hlavnich parametrd skenovdni: rozliSeni, rezim skenovani a jas.

Hlavni parametry skenovani jsou:

@® RozliSeni — pouzijte 300 dpi rozliSeni pro bézné texty (velikost pisma 10pt.
anebo vice) a 400-600 dpi rozliSeni pro texty v mensich velikostech pisma
(9pt. anebo méne€).

® ReZim skenovini - Sedy
Skenovdni v rezimu Sed€ Skdly je pro rozpoznavaci systém nejvhodnéjsi. Kdyz
naskenujete vase obrazky v Sedé Skdle, aplikace doladi jas automaticky.
Cernobily rezim skenovani umoZiiuje vyssi rychlost skenovani, ale na druhé
stran€, nékteré informace o znacich se ztrati. To mize negativné ovlivnit
kvalitu rozpozndvini dokumentd se stiedni a nizkou kvalitou tisku.
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® RezZim skenovani - Cernobily
Cernobily rezim skenovani umoZiuje vyssi rychlost skenovani, ale soucasné se
ztrdceji nékteré€ informace o znacich. To mdZe negativn€ ovlivnit kvalitu
rozpoznavani dokumentd stfedni a nizkeé tiskove kvality.

@ Rezim skenovini - barevny.
Kdyz skenujete barevné dokumenty — obrdzky, barevn€ znaky a pozadi —
moznd, Ze budete chtit zachovat barvu ve svém elektronickém dokumentu. V
tom piipadé pouZijte barevny rezim skenovdni. V ostatnich pfipadech
pouzijte Sedy rezim skenovani.

@ Jas — ve vétSiné pifpadl postaci stfedni hodnota jasu (50%).
Neékteré dokumenty, naskenované v ¢ernobilém rezimu budou moznd
vyzadovat néjaké dodateCné doladéni jasu.

Pozndmka: Skenoviani s rozliSenim 400-600 dpi (misto standardnich 300 dpi), anebo sken-
ovani v Sedém anebo barevném rezimu (misto Cernobilého), vyzaduje vice Casu. Pfi urcitych
modelech skenerd, skenovani s rozliSenim 600 dpi zabere Ctyfikrdt vice Casu, neZ skenovdni s
rozliSenim 300 dpi.

Nastaveni parametrii skenovani:

@ Kdyz obrizky skenujete s pouZitim FineReader TWAIN rozhrani, vyberte
polozku Nastaveni skeneru v menu Ndstroje. Otevie se dialogové okno
Nastaveni skeneru. Nastavte v dialogovém okné parametry skenovdni.

@ KdyZ obrdzky skenujete s pouZitim rozhrani pro zafizeni TWAIN, dialogové
okno TWAIN skeneru se automaticky otevie, kdyz kliknete na tlacitko
1-Skenovat. Nastavte v dialogovém okné parametry skenovani. Moznosti
volby skenovdni mohou mit odliSnd pojmenovini, v zavislosti na modelu
skeneru; napiiklad slovo “prah” mtze byt pouzito pro jas, anebo ovldddni jasu
miZe byt zobrazeno jako “slunce”, anebo Cernobily krouzek. Pfesné moznosti
volby jsou popsdny v dokumentech, dodanych s vasim skenerem.

Tipy pro doladéni jasu

Skenovany obrdzek must byt Citelny. Na zkontrolovant, jestli je Citelny, zobrazte si obrdzek v
Zoomovém okné.

brightness — pfiklad dobrého obrdzku (z hlediska OCR)

Kdyz vidite, Ze skenovany obrdzek md k dokonalosti daleko, (znaky jsou spojen€ anebo neu-
plné), prostuduijte si nize uvedenou tabulku, a zjistite, jak mézete kvalitu obrdzku zlepsit.
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Vis obraz vypada asi takto: MoZnost nipravy:
Drichiness @ Zkuste snizit jas (obrdzek bude tmavsi).
@ Zkuste ho naskenovat v Sedém rezimu
znaky jsou neuplné nebo velmi bledé (v tomto pfipad€ se pouzije autoladéni
jasu).

@ Zkuste zvysit jas (obrdzek bude svétlejsi).
@ Zkuste ho naskenovat v Sedém rezimu

znaky jsou pokroucené, slité nebo tmavé (v tomto pfipadé se pouzije autoladéni

jasu).

Skenovani vicestranovych dokumenti

ABBYY FineReader podporuje specidlni skenovaci rezim, vhodny pro skenovani vicestra-
novych dokumenti: Skenovat mnoZinu obrazki. V tomto rezimu mizete naskenovat tolik
stran, kolik chcete. Tento rezim md nékteré zvldStnosti:

Kdyz obrdzky skenujete s pouZitim FineReader TWAIN rozhrani, skener se
nezastavi po dokonceni skenovdni jedn€ strany, ale automaticky zacne skeno-
vat ndsledujict.

Kdyz obrdzky skenujete s pouzitim Rozhrani pro zafizeni TWAIN, TWAIN
dialogové okno skeneru se nezavie po dokonceni skenovini jedné strany.
Miizete vlozit ndsledujici stranu do skeneru a naskenovat ji, potom vlozit dalsi,
naskenovat a tak pokracovat.

KdyZ musite naskenovat mnoho stran, existuji dva zpiisoby, jak se to d4 udélat: mdZete pouZit
automaticky podavac dokumentti (ADF), anebo se miiZete bez ného obejit!

Skenovani s Automatickym podavaéem dokumentii - ADF:

1.

2.

V piipadg, Ze pouZivite FineReader rozhrani, zvolte moznost PouZit ADF v
dialogovém okné Nastaveni skeneru (menu Ndstroje>Nastaveni skeneru) a
potom vyberte polozku z menu Soubor>Skenovat mnoZinu obraizkd,
abyste spustili skenovani mnoZiny obrdzkd.

V piipadg, ze pouzivite Rozhrani pro zafizeni TWAIN, vyberte moznost
PouZit ADF v dialogovém okné TWAIN vaseho skeneru (pamatuijte, Ze tato
volba mtize byt odliSné pojmenovdna na riiznych typech skenerti. Moznosti
dialogového okna TWAIN skenerti jsou popsdny v dokumentech, které byly
doddny s vasim skenerem.) Potom vyberte polozku z menu Soubor>
Skenovat mnoZinu obrazki, abyste spustili skenovdni.
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Skenovani bez ADF:

1. V pfipadé, Ze pouzivite FineReader rozhrani vyberte polozku Skenovat mnoZzinu
obrazkd z menu Soubor
Existuje nékolik zplisobt jak zvysit pohodli pfi skenovani nékolika stran pfi pouziti plochého
skeneru bez ADE MiZete pouzit jednu z ndsledujicich dvou alternativ:
@ Nastavte hodnotu pauzy — Cas, ktery uplyne od momentu, kdyZ skener
dokonct skenovdni jedné strany, aZ po moment, kdyZ za¢ne skenovat dalsi.
Zyolte moznost Pauza mezi stranami a potom nastavte pro pauzu hodnotu
(v sekunddch) v dialogovém okn¢ Nastaveni skeneru (menu
Nistroje>Nastaveni skeneru..). V tomto piipadé, skener nezacne skenovat
ndsledujici stranu pokud neuplyne vami nastaveny pocet sekund, takze mdte
dostatek ¢asu na vloZent dali strany do skeneru. KdyZ pauza uplyne, sken-
ovani automaticky pokracuje.
® /volte moznost Zastavit mezi stranami v dialogovém okn¢ Nastaveni
skeneru (menu Ndstroje/Nastaveni skeneru). V tomto pfipadé pokazdé,
kdyz skener dokonci skenovdni strany, zobrazi se dialogové okno s otazkou,
jestli se md ve skenovdni pokracovat. Kliknéte na tlacitko Ano, kdyz chcete
pokracovat, anebo Ne, kdyZ chcete skenovani ukoncit.

Kdyz jste dokoncili skenovdni vasich stran, zvolte polozku Zastavit skenovani v menu
Soubor.
V piipadé, Ze pouZivite Rozhrani pro zafizeni TWAIN
@ vyberte polozku Skenovat mnoZinu obrizki z menu Soubor. Otevie se
dialogové okno TWAIN vadeho skeneru. Kliknéte na tlacitko Skenovat (anebo
Final, anebo jaky je skutec¢ny ndzev tohoto tlacitka — to zdvisi na dialogovém
okn€ TWAIN vaSeho skeneru), aby se zacalo skenovdni.
Naskenuijte stranu, vlozte do skeneru dal3f stranu a kliknéte na tlacitko Skenovat v dialogov-
ém okné€ TWAIN skeneru, abyste naskenovali dalsi, atd.

Kdyz skenovdani stran dokoncite, kliknéte na tlacitko Zavfit (anebo jak je toto tlacitko ve
skutecnosti pojmenovdno v piislusném dialogovém okné TWAIN vaseho skeneru) v dialogov-
ém okné TWAIN vaseho skeneru.

Tip: MiZete se rozhodnout pro lepsi kontrolu nad kvalitou naskenovanych obrdzkd.
Postupuijte ndsledovné: Zvolte moznost Oteviit obrdzek v pritbéhu skenovini v zilozce
Skenovini menu (Ndstroje/MoZnosti). KdyZ nastavite tuto moznost, kazda naskenovand
strana bude oteviena v okné Obrazek ihned po naskenovdni. KdyZ si myslite, Ze obrdzek je
naskenovan nesprdvné, zastavte skenovandni (vyberte polozku Zastavit skenovani v menu
Soubor) a obrdzek znovu naskenuijte.
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Otevirani obrazku

Jestlize nemdte skener, pfesto miZete rozpozndvat obrazové soubory (viz seznam pod-
porovanych obrazovych formdtl odstavce Podporované obrazové formdty).

Pro otevieni obrazu:
@ Kliknéte Sipkou piimo na tlaCitko 1-Skenovat a zvolte polozku OtevFit
obraz v lokdlnim menu. Tkona tla¢itka 1-Skenovat se zméni — zdhlavi
Skenovat se zméni na zdhlavi Otevfit.
@ Zyolte polozku Otevfit obraz v menu Soubor.
® Ve Windows Exploreru: kliknéte pravym tlacitkem mySi na soubor obrazu,
ktery chcete oteviit a vyberte polozku v lokdlnim menu Oteviit s ABBYY
FineReaderem. KdyZ uz byl ABBYY FineReader spustén, obraz bude pfiddn do
aktudlni ddvky. Jinak pfed pfidanim obrazu bude spusténa kopie ABBYY
FineReaderu a bude oteviena ddvka se kterou jste naposledy pracovali.
@ V Microsoft Outlooku nebo Windows Exploreru: Kliknéte na obrazovy soubor,
ktery chcete oteviit a tdhnéte jej smérem do okna minimalizovaného ABBYY
FineReaderu. Obrdzek bude pfidin do aktivni ddvky a otevien v okné Obraz.
Vyberte jeden nebo nékolik obrazl v dialogovém okné Otevfit. Vybrané obrazy budou
zobrazeny v okné Ddvka a posledni vybrany obraz se zobrazi v oknech Obraz a Zoom
ABBYY FineReaderu. VSechny vybrané obrazy jsou zkopirovdny do slozky davky. Viz odstavec
Vseobecné informace pro praci s ddvkami k ziskani podrobnéjSich informact o organizaci
ddvky a o tom, jakym zpGsobem jsou v ni strany zobrazovany.

Tip: Pokud si piejete, aby oteviené obrazy byly rozpozndvany hned, pouZijte rezim
Otevit&Cist:

1. Zvolte polozku OtevFit&Cist v menu Zpracovani, nebo jednoduse stlacte
CTRL+SHIFT+D. Otevie se dialogové okno Oteviit.
2. Vyberte obrazy pro rozpoznavani v dialogovém okné OtevFit.

Ziskani obrazki z horkeé slozky

(pouze Corporate Edition)

KdyZ vaSe spolecnost pozivd sifové multifunkéni zafizeni kombinované s funkcf skeneru,
tiskarny a kopirky miZete nastavit ABBYY FineReader na automatické ziskani obrdzk{ z
takového MFDs.

Jednou z metod které mohou byt pouZity k témto cillim je monitorovdni slozky. ABBYY
FineReader mliZe monitorovat urc¢enou slozku na lokdlnim disku, v siti nebo na FTP serveru.
V tomto rezimu, program automaticky otevie véechny skenované obrdzky, faxy a PDF
dokumenty pfidané do “horké” slozky. KdyZ jednou obrazek byl pfidin do ddvky ABBYY
FineReaderu, je vymazdn z monitorovan€ slozky.
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Vytvoieni Horké slozky:
@ Vyberte polozku Horka slozka... v menu Soubor, nebo
® Vyberte polozku Horka slozka z lokdlniho menu panelu ndstrojd
Skenovat&Cist.
KdyZ je horkd slozka aktivovdna, ikona na tla¢itku Skenovat bude zménéna, je otevien dialog

Horki slozka a [ ikona je zobrazena ve stavové fddce. V pfipadé chyby ikona zméni

zobrazeni na £ Dvoji kliknuti na tuto ikonu ukdze chybové hldseni.

Zrueni rezimu Hork€ slozky:
@ Vyberte polozku Zrusit horkou sloZku v menu Soubor, nebo
@ Vyberte Zrusit na ndstrojové listé Skenovat&Cist.

Skenovani dvoustran

Kdyz skenujete knihu, zjistite, Ze je pohodInéjsi skenovat soucasn€ levé i praveé strany (nazvéme to
dvoustrana). Kvalita rozpozndvani dvoustrany je vSak vySSt, kdyZ se po naskenovdni dvoustrana
rozd€li na dvé tak, aby kazdd strana davky korespondovala se samostatnou stranou knihy.

Rozpozndvani a analyza rozlozeni se udélaji pro kazdou stranu zvlast.
KdyZ chcete rozdeélit dvoustrana:
@ Pied skenovdnim vyberte moznost volby Rozdélit dvoustranu na zdloZce
Skenovat/Oteviit Obraz (menu Ndstroje>MoZnosti).
KdyZ tuto mozZnost nastavite, kazda dvoustrana se rozd€li na dvé strany davky. Viz odstavec
Vseobecn€ informace pro praci s ddvkami pro ziskdni vice informact o davkach.

Pozndmka : JestliZe dvoustrana byla rozdélena na dvé strany nespravng, zaskrtnéte vybér
Rozdélit dvoustrany, naskenujte dvoustranu opét nebo znovu piidejte piislusnou stranu k
ddvce a pokuste se rozdelit obraz manudlné s pouZitim dialogu Rozdélit obraz
(Obraz>Rozdélit obraz).

Pridani obrazii obchodnich vizitek k davce

Kdyz vlozite obchodni vizitky, je vhodngjsi vlozit véts pocet vizitek najednou — tolik, kolik se
vejde na vas skener. Kvalita rozpozndvdani bude vetsi (napf. diky vyrovndni), jestlize kazda vizit-
ka je uloZena jako samostatnd strana. Systém ndstrojii vlastnosti automatického a ndstroji
manudlniho rozd€leni obrazu pro obrazy obsahujici uspordddni obchodnich vizitek v urCitém
pofddku (viz vice v sekci “Prdce s obchodnimi vizitkami”, ABBYY FineReader Ukazky).
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Pro rozdéleni obrazu:
1. Vybrat potiebny obraz v okné Davka.

2. Vybrat polozku Rozdélit obraz v menu Obraz. Bude otevien dialog
Rozdélit obraz

3. Kliknout na tlacitko Rozdélit obchodni vizitky.

Poznimka:

1. Rozdélend strana sama od sebe bude odstranéna z davky, jeji misto bude
zabrdno jejimi rozd€lenymi ¢dstmi. Viz vice detailG v sekci VSeobecné informa-
ce o prdci s ddvkami.

2. Jestlize byl obraz rozdélen nespravn€ na jednotlivé obchodni vizitky, pokuste
se obraz rozdélit manudlné s pouzitim tlacitka Pridat vertikdlni separa-
tor/PFidat horizontdlni separitor.

3. Pro vymazdni vSech separdtorii kliknout na tlacitko Odstranit vSechny sep-
aratory.

Cislovani stran

Kazdé naskenované stran€ je pfidéleno Cislo. Standardné pridélen€ Cislo pfedstavuje Cislo
posledni strany ddvky plus jedna.
Jestlize chcete, miZete nastavit ¢islo pfidané strany manudlné, napiiklad, kdyZ chcete zachovat
origindlni Cislovdni stran, anebo kdyZ pottebujete naskenovat hromadu ocislovanych stran,
roztiidénych podle Cisel. Postup:
® Zyolte polozku Pred pfidinim strany do divky se zeptat na ¢islo strany
na zdlozce Skenovat/OtevFit Obrazek (menu Néstroje>MoZnosti) .
Kdyz skenujete mnoho oboustrannych stran, roztfidénych podle Cisla:
1. Zvolte polozku Pfed pfidinim strany do davky se zeptat na ¢islo strany
na zdlozce Skenovat/Otevfit Obrazek (menu Ndstroje>MoZnosti) .
2. Specifikujte ¢islo prvni naskenované strany v dialogovém okné Cislo strany,
potom vyberte moznost volby Liché a sudé zvlast v poli Cislovani stran.
Vyberte pofadi Cislovant: vzestupné anebo sestupné. Rezim zdvisi na tom,
jakym zptsobem vloZite svoje oboustranné strany do automatického podavace
dokumentt, tj., jestli je nahofe nejvyssi, anebo nejnizsi pofadové ¢islo.

K pohybu separatoru piepnout Prace s
obrazkem

@ Odstranit skvrny v obrdzku
@ Invertovat obrdzek
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Otocit nebo pfevrdtit obrdzek
Vycistit blok

Zyétsit/Zmensit méfitko obrdzku
Ziskat informace o obrdzku

Tisk obrazku

Vrdtit zpét posledni ¢innost

1. Odstranit skvrny v obrazku

Rozpoznany obrdzek mize mit na sob¢ velké mnozstvi “smetf”, napi. miZze obsahovat mnoho
piebytecnych tecek. Tyto piebytecné tecky jsou zapficinény skenovinim dokumenti stfedni
nebo nizké kvality tisku. Tecky, umisténé blizko obrysti znaku mohou negativné ovlivnit kvalitu
rozpoznavani. Moznd, Ze budete chtit sniZit pocet téchto tecek. Postupujte ndsledovné:

@ Zvolte polozku Odstranit skvrny v obrazku v menu Obrazek.
KdyZ chcete odstranit skvrny v urcitém bloku:

® Zyolte polozku Odstranit skvrny v bloku v menu Obrizek.

Poznimka: V piipadé velmi svétlého origindlu, nebo kdyZ je origindl nastaven ve velmi
svétlém typu pisma, odstranéni skvrn miZe zplsobit, Ze tecky, ¢arky a velmi tenké ¢dsti znakl
zmizi a tak se zhorSt kvalita rozpoznavani.

Kdyz skenujete, nebo otevirdte “necisté” obrdzky, vyberte polozku Odstranit skvrny v
obrazku ve skupiné Pfedbé€zné zpracovani obrazku v zdloZce Skenovat/Oteviit Obrizek
(menu Ndstroje>MoZnosti), abyste méli obrazky odstranén€ skvrny dfive, nez je aplikace
pfidd do ddvky.

2. Invertovat obrazek

Nékteré skenery invertuji obrazky (méni ¢ernou barvu na bilou a obrdcen€) v priibéhu

skenovani.

Moznd, Ze budete chtit pouZit moznost Invertovat Obrazek, aby dokument dostal

standardni vzhled, to znamend Cerné pismo proti bilému pozadi. Postupujte ndsledovné:
@ Zvolte polozku Invertovat obrazek v menu Obrazek.

Poznimka. KdyZ skenujete, nebo otevirdte invertované obrdzky, vyberte polozku Invertovat
obrazek ve skupiné PFedbézné zpracovini obrazku v zilozce Skenovat/Oteviit Obrdzek
(menu Ndstroje>MozZnosti), diive, nezZ tyto obrdzky pfiddte do ddvky.

3. Otocit nebo prevratit obrazek

Kvalita rozpozndvani zdvisi na obrdzku, ktery md standardni orientaci (text by se mél Cist
zhora doli a fadky by mély byt vodorovn€). ABBYY FineReader standardné urcuje orientaci
stranky automaticky v priibéhu rozpozndvani. Kdyz ABBYY FineReader zjistil orientaci strinky
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nesprdvng, zruste vybér polozky Ur€it orientaci obrdzku (béhem rozpozndvini) v
zdlozce Skenovat/Oteviit obrdzek a otoCte obrazek tak, aby mél standardni orientaci:

@ Stlacte (2 tlacitko, nebo vyberte polozku Otocit ve sméru hodinovych
rucicek v menu Obrazek, abyste otocili obrdzek o 90° ve sméru hodinovych
rucicek. _

@ Stlacte tlacitko B nebo vyberte polozku Otocit proti sméru hodinovych
rucicek v menu Obrazek, abyste otocili obrdzek o 90° proti sméru hodi-
novych rucicek.

@ Zvolte polozku Otocit o 180°, v menu Obrazek, abyste obrdzek otocili o 180°.

Pro pfevraceni obrizku:

@® vodorovné (okolo svislé osy) — vyberte polozku PFevritit vodorovné v
menu Obrazek,

@ svisle (okolo vodorovné osy) — zvolte polozku PFevratit svisle v menu
Obrizek,

4. Vygistit blok

KdyZ nechcete rozpozndvat urcitou oblast obrdzku, nebo kdyZ mdte na obrdzku velké oblasti
necistoty, miZete je jednoduse vymazat. Postupujte ndsledovné:

@ Zvolte ndstroj F potom vyberte oblast obrdzku, kterou chcete vygumovat
tak, Ze podrzite levé tlacitko mysi. Uvolnéte tlacitko a tim vymaZzete vybranou
oblast obrdzku.

5. Zvétsit/Zmensit méfitko obrazku

@ Zvolte ndstroj -8 / S\ na lisE Obrazek (v okné Obrdzek) a kliknéte na
obrdzek Méfitko obrazku se zdvojndsobi/zmensi na polovinu.

@ Kliknéte pravym tlacitkem mysi na obrdzek a vyberte polozku Méfitko

a potom konkrétni méfitko, kter€ potiebujete v lokdlnim menu.
6. Ziskat informace o obrazku

MuzZete ziskat ndsledujici informace o obrdzku: Sitka a vySka obrdzku v pixelech; svislé
a horizontdlni rozliSeni na palec (dpi); typ obrazku.
@ Kliknéte vpravo na obrdzek a vyberte polozku Vlastnosti v lokdlnim
menu.Otevie se dialogové okno. Vyberte zdlozku Obrazek v dialogovém okné.

7. Tisk obrazku

MizZete tisknout obrazek otevieny v okn€ Obraz, strany vybran€ v okné Ddvka nebo obrazky
vsech stran davky:
® Vyberte Tisk obrazu v menu Soubor. Bude otevien dialog Tisk. Nastavte
v dialogu potfebné parametry tisku (tiskdrna, pocet stranek do tisku, pocet
kopif atd.)
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8. Vratit zpét posledni ¢innost
@ Pro vricen{ zpét posledni Cinnosti stlacte tlacitko Vratit ¢innost zpét na list¢
Standardni 9 .

Tip. JestliZe chcete vritit zpét Cinnost Vratit ¢innost zpét stlacte tlacitko Znovu vykonat

¢innost na list¢ Standardni © .

® do rezimu Vybér separdtoru (kliknout na tlacitko ‘% ) a pohnout
separdtorem.

K vymazini separdtoru, pfepnout do rezimu V¥bér separitoru (kliknout na tlacitko % )
a pohnout separdtorem vné obrazu.

Moznosti Zobrazeni davky

Konvertovat barevné a Sedé obrazky na cernobilé
(Skenovat/Otevrit Obrazek, menu Nastroje >Vloznosti)

Vyberte polozku Konvertovat barevné a Sedé obrazy na ¢ernobilé v piipad€, Ze obrizky
skenujete v Sedé stupnici s pouZitim Rozhrani pro zafizeni TWAIN a na skenovanych
obrdzcich nejsou Zadné barevn€ obrdzky, barevné pismo a pozadi, anebo kdyZ nechcete zacho-
vat barvy na naskenovanych obrdzcich. KdyZ zvolite tuto moZnost, naskenované obrdzky
budou zabirat méné mista na disku.
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Analyza rozlozeni strany

ABBYY FineReader musi “védét” jak€ obrazové oblasti jsou potfebné
na rozpozndvdni jesté predtim, nez zane rozpozndvani. Na tento ucel
slouZi postup analyzy rozloZeni strany. Tento postup ohranicuje
textové bloky, obrazové bloky, tabulkové bloky a bloky ¢iselnych kodd.

V této kapitole se dozvite vic o ndsledujicim: kdy je potfebnd ruc¢ni
analyza strany, jaké jsou tam typy blokd, jak mGZeme upravovat bloky,
které€ byly oznaCeny postupem automatické analyzy formdtu, a také,
jak mizeme proces analyzy rozlozZen{ uleh¢it pouzitim $ablon bloku.

Obsah kapitoly

Vseobecné informace o analyze rozloZeni strany
Typy blokt

Moznosti automatické analyzy rozloZenf strany
Rucni ohranic¢ovdni a Uprava blokd

Rucni analyza rozloZeni tabulky

Pouzivani Sablon bloku
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VsSeobecné informace o analyze rozlozeni strany

Analyza rozloZeni strany se m@ze vykondvat automaticky i manudlné. Ve vétsin€ piipada
ABBYY FineReader sim zvladne kompletni ulohu analyzy rozloZeni strany. Spustte automatick-
ou analyzu stla¢enim tlacitka 2-Cist. Rozpozndvini bude vykondvino soub&né s analyzou
rozlozeni.

Stlacte toto tlacitko, abyste zacali proces ¢tenf oteviencého obrdzku. KdyZ

™ R PR AN - o B
Q_ - chcete zménit tlacitkovy rezim, kliknéte Sipku pfimo na tlacitko a v mist-
st nim menu vyberte potfebnou polozku.

Poznimka. K dispozici je také samostatny postup analyzy rozloZeni strany (menu
Proces>Analyzovat rozloZeni). Kdy7 je to potiebné, miZete tento samostatny postup
spustit. M¢jte vSak na paméti, Ze v takovém piipad¢ by mohla byt kvalita analyzy rozloZeni
strany nizsi, protoze spojeny postup analyzy rozloZeni/rozpozndvani, spustény vyse uvedenym

tlacitkem, pouZivd doplikové informace ziskané béhem rozpozndvani jako pomulicku pii
analyze rozlozeni.

Rucni ohraniceni bloku je vhodné pouzit, jestlize:
1. Chcete rozpoznat pouze Cdst stranys,
2. Automatickd analyza formdtu nakreslila bloky nespravné.

Tip:

@ V nékterych piipadech mizZe byt kvalita automatické analyzy vylepSena
pomoci nastaveni moznosti pro analyzu rozloZeni strany. Zkontrolujte aktudlni
moznosti pro analyzu rozloZeni( zdlozka Rozpoznavani, menu
Ndstroje>MozZnosti).

V pfiipadg, Ze aplikace ohranici nékteré bloky nespravn€, je castokrat rychlejsi modifikovat
nesprdvné bloky pomoci ndstroje ipravy bloku, jako je vSechny vymazat a znovu ohranicit
rucné.

Typy blokii

Bloky jsou obrazové oblasti, uzaviené raimeckem. Bloky fikaji systému, kter€ obrazové oblasti
md rozpozndvat a v jakém pofadi. Bloky majt také vliv na to, jak se uchovd plivodni format
strany. Rtizn€ typy blokli maj rdmecky odliSnych barev. barvu rimecku bloku miiZete zménit v
zdloZce Zobrazit v dialogovém okné MoZnosti (menu Nastroje>MoZnosti) ve skupiné
Vzhled. Vyberte potfebny typ bloku v poli PoloZka a také barvu, kterou cheete, v poli Barva.
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K dispozici jsou nasledujici typy blokii:

Oblast rozpozndvani — tento typ bloku se pouZzivd pro automatické rozpoznavani a
analyzu. Po stlacent tla¢itko 2-Cist budou viechny bloky tohoto typu automaticky analy-
zovany a rozpozndny.

Text — tento blok je pouZzivin pro oblasti textovych obrdzk{. Mél by obsahovat jen text,
usporddany v jednom sloupci. JestliZe jsou uvnitf textu obrdzky, tfeba pro né ohranicit
samostatné bloky.

Tabulka - tento typ bloku je pouZivin pro oblasti tabulkovych obrdzki, nebo pro oblasti
textu sestaveného do tabulky. Kdyz aplikace Cte bloky tohoto typu, nakresli svislé a vodorovné
odd€lovace uvnitf bloku tak, jako kdyZ se formuje tabulka. Tento blok je ve vystupnim textu
reprezentovdn jako tabulka. MiZete ohraniCit a upravit tabulky rucné.

Obrazek - tento typ bloku se pouZivd pro obrazové oblasti, obsahujici obrdzky. Blok tohoto
typu mlZe uzavirat aktudlni obrazek, nebo jakykoliv jiny objekt (feknéme, ¢dst textu), ktery
cheete v rozpoznaném textu zobrazit jako obrdzek.

Cirovy kéd - tento typ bloku se pouZivd pro obrdzkové oblasti ¢drovych kodtl. KdyZ je na
vasem dokumentu vytiStén ¢arovy kod a vy cheete, aby se v rozpoznaném textu nezobrazil
jako obrdzek, ale jako série pismen a ¢isel, tfeba ohranicit zvldstni blok pro ¢drovy kod

a nastavit typ bloku na ¢arovy kéd.

Pozndmka. Existuje také volba, kterd umoziiuje automatickou analyzu a rozpozndvani
¢drového kodu, ale tato neni standardné nastavena. Pro jeji nastaveni zvolte polozku Hledat
¢arové kody v zdloZce Rozpozndvani (menu Ndstroje>MoZnosti).

Moznosti automatické analyzy rozlozeni strany

Postup automatické analyzy rozloZeni strany ABBYY FineReaderu ohranicuje bloky nasledu-
jicich typt: textové bloky, tabulkové bloky, obrdzkové bloky a bloky ¢iselnych koda.

Postup automatické analyzy rozloZeni (spojend dohromady s rozpozndvanim textu) se zacne,
kdyZ stlacite tlacitko 2-Cist. Pied jeho stlacenim byste méli nastavit hlavni volby analyzy
rozloZent: typ dokumentu a moznosti analyzy tabulky.

Typ dokumentu

Ve vétSin€ piipadl se rozloZeni textu urci automaticky. Automatické urcenf se vykond tehdy,
kdyZ je nastavena hodnota Automatické rozloZeni v zdloZce Rozpoznavani ve skupiné
Typ dokumentu (menu Ndstroje>MoZnosti). Tato hodnota je standardné pfednastavena.
V piipadé, Ze potiebujete nastavit typ dokumentu ruc¢né:

@ Vyberte potiebnou polozku ve skupiné Typ dokumentu v zdloZce
Rozpoznaviani v dialogovém okné MoZnosti (menu Ndstroje>MoZnosti).
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Typy dokumentii, které jsou k dispozici:

Automatické rozloZeni

Jednoduchy sloupec

Jednoduchy text
formatovany mezerami

indikuje, Ze rozloZeni textu je urCeno automaticky. Tato hodnota
je standardné prednastavena. KdyZ se tato hodnota nastavi,
rozpozndvani viech typl textu, véetné vice sloupcovych textt,
textd s tabulkami a obrdzky, se vykondva automaticky.

indikuje, Ze text je uspofdddn v jednom sloupci. PouZijte tuto
moznost, kdyZ automatickd analyza rozloZeni strany nesprdvné
urcila typ textu jako vice sloupcovy.

indikuje, Ze text je uspofdddn v jednom sloupci a nastaven na typ
pisma s konstantni Sitkou a stejn€ velikosti. V rozpoznaném textu
budou levd odsazeni reprezentovana jako mezery; kazdy fadek je
udéldn jako samostatny odstavec a ptivodni odstavce budou
oddéleny prazdnymi fadky. Pouzijte tento typ, kdyZ feknéme
rozpoznavdte kodovan€ vypisy jazyka C++, anebo star€ vypisy

z pocitace.

Moznosti analyzy tabulky

Ve vetsin€ piipadi aplikace rozdéluje tabulku do fadka a sloupcll automaticky. Kdyz
potfebujete doladit dalsi moZnosti tabulky, oteviete zdlozku Rozpozndvani ve skupiné
Tabulky. Prizptisobte tyto volby, kdyz:

nespravné;

@ dokument obsahuje mnoho jednoduchych tabulek stejného typu (napt.
v tabulce nejsou spojovany buiiky, anebo na kazdou buriku je jen jeden fddek

textu).

1. Pouzijte moznost vybéru Jeden Fidek textu na bufiku, kdyz mdte do ¢inéni
s tabulkou, kterd nema cerné odd€lovace, nebo tabulkou, v kter€ jsou nékteré
odd¢lovace Cern€ a jin€ ne, a kter€ maji jen jeden fadek textu na kazdou
bunku. Pfiklad:

Kilomet Mile
1 ry 062 tato tabulka md jen jeden fddek textu na
5 5 P buriku
Fyzikdlni t, stupné U
jev Celsia tato tabulka md vic neZ jeden fddek
Bod varu 100 fextu
vody
Bod mrazu 0
vody
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Mastroje grafického

Blokowy ramen a
nastroje urmisténi

Jastroje tabulkovych

Ohrazové nastroje

Pouzijte mozZnost Tabulka neobsahuje spojené buiiky, kdyZ pracujete s
tabulkou, kterd neobsahuje zadn€ spojen€ buriky. Priklad:

Teplota

Stupné Celsia

Stupné Kelvina

=273

0

100

373

I=]

hloku

|
I & 5L >

|
=

[

blokd

|
Gicpo aa

T Analzovat rozmisténi

— Makreslit textowy blok

— Makreslit tabulkowy blok
- Makreslit obrazkowi blok
— Zvolit objekdy

— Pfipojit blokovou 3t
T "Wyfezat hlokovou fast

L ymazat bloky

— Predislovat bloky

— Plidat svisly odd&lovad

— Pfidat vodorovny odd&lovad
—imazat oddélovad

— Zmengit

L vetsit

— GUME (N vymazavaniy

- Buiika Teplota je spojend burika

Jak:

—Makreslit oblast rozpoznayani L

Pozndamka Nevybirejte moznosti volby Jeden fadek textu na bufiku, nebo Tabulka
neobsahuje spojené buiiky, kdyZ jsou ve vasem textu tabulky riznych struktur. Vybér
takovych moznosti volby mGZe zpiisobit chyby v analyze rozloZeni a tim negativné ovlivnit
kvalitu rozpozndvini.

Rucni ohranicovani a uprava bloku

Vytvorit novy blok
Upravovat bloky
Upravovat tabulku
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Novy blok vytvorite takto:
1. Zvolte jeden z ndsledujicich ndstroj:

L — pro ohraniceni oblasti rozpozndvani;
— pro ohraniceni textového bloku,
— pro ohraniceni obrdzkového bloku;

H pro ohraniceni tabulkového bloku.

2. Umistéte myS do bodu, kde by jste chtéli mit roh vaSeho bloku. Podrzte levé
tlacitko mysi a pfemistéte ukazovatel mysi do bodu, kde byste cht€li mit
protilehly roh.

3. Uvolnéte tlacitko mysi.

Obrazovi oblast, kterou jste vybrali, se uzavie do rdmce.
Potom miiZete zménit typ bloku. Nakresleny typ bloku mtze byt jeden z ndsledujicich typi:
Oblast rozpozndvani, Text, Tabulka, Obrdzek anebo Carovy kod. Pro zménu typu bloku:

@ Kliknéte pravym tlacitkem na blok, v mistnim menu vyberte polozku Typ

bloku a potom ten typ bloku, ktery potfebujete.

Upravovani blokii

Posunuti hranic bloku:
1. Kliknéte na hranici bloku podrzte levé tlacitko mySi. Ukazovatel mysi se zméni
na dvojsipku.
2. Posunte ukazovatel potfebnym smérem.
3. Uvolnéte tlacitko mysi.

Pozndamka: KdyZ kliknete na roh bloku, budete tahat vodorovnou i svislou hranici bloku
soucasné.

Pridat pravouhlou cast bloku:

Vyberte ndstroj 58

2. Klikn€te na blok, ke kterému chcete pfipojit n€jakou ¢dst. Stlacte a podrzte
levé tlacitko mysi a potom posouvejte ukazovatel mysi v diagondlnim sméru.
Vyberte obrdzkovou oblast, kterou chcete pfipojit k bloku a uvolnéte
tlacitko. Pravouhelnik, ktery jste nakreslili, se pfipoji k bloku.

3. Kdyz je potfeba, miiZete posunout hranici bloku.
Vystrihnuti pravoiihlé casti bloku:

1. Vyberte ndstroj F
2. Kliknéte levym tlacitkem mysi na blok, ze kter€ho chcete ¢ast vystfihnout.
Stlacte a podrzte levé tlacitko mysi a potom tahejte ukazovatel mysi

48



Analyza rozlozeni strany

3.

Poznimka:

1.

v diagondlnim sméru. Vyberte obrdzkovou oblast, kterou cheete vystfihnout z
bloku a uvolnéte tlacitko. Vybrany pravouhelnik bude z bloku vyfezan.
KdyzZ je zapotiebi, miZete posunout hranici bloku..

MiiZete ménit ohraniceni bloku pfidanim novych uzlovych bodl k bloku
(oddélovacich bod®). MiZete pouzit mysi na pohyb takto vytvofenych seg-
mentl v kterémkoliv sméru.

Pro pfidani novych uzlovych bodi stisknéte Shift a pohybujte kurzorem mysi
do bodu, kde chcete vytvorit novy uzlovy bod (kurzor bude piechdzet pres
ohraniceni) a kliknéte na ohraniceni. Novy uzlovy bod bude vytvofen.
ABBYY FineReader uklddd jist€ pozadavky na formu blokd. Povahu téchto
pozadavkd je tieba pficist skutecnosti, Ze Cdry v blocich musi byt nepferuso-
vané nebo rozpoznavani nebude provedeno spravné. Aby se splnili tyto
pozadavky, ABBYY FineReader bud’ automaticky opravi ohraniceni bloku po
vaSem zdsahu, nebo vysttihne ¢dst bloku (napt. jestlize vystfihnete spodni
nebo horni ¢dst bloku, vystiihnete cely roh bloku, nebo kdyz se pokusite vys-
tfihnout ¢st mezi dvémi rohy, hornim a dolnim, aplikace bude pracovat tak,
jako kdybyste vystfihli pravy roh bloku (respektive horni a dolni) nebo zakaze
urcité operace, kdyZ se pokusite upravit segmenty ohraniceni bloku.

Vybér bloku nebo skupiny blokii:

@ Vyberte ndstroj R 2 kliknéte na pottebny blok nebo stlacte levé tlacitko mysi

a nakreslete pravouhly blok nebo obklopte vSechny bloky, které cheete vybrat.

Poznimka: MiZete vybrat jeden nebo vice blokd, kdyZ pouZijete obvyklé ndstroje vybéru
bloku. K vybéru nékolika blokl drzte stisknuté SHIFT nebo CTRL s jednim z moznych ndstro-

ji: » , , anebo B 2 tahejte Sipku pres bloky, které cheete vybrat. Pro invertovdni
vybéru (pridat blok, ktery nebyl vybrdn, anebo zrusit vybér predtim vybraného bloku), podrzte

CTRL spolu s jednim z ndstroji: L , ol , anebo B 2 tahejte Sipku pies potiebné

bloky.

Posunuti blokaii: o
@ Podrzte ALT spolu s jednim z ndstroji: R bd , aneho 4

a posunite bloky.
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Precislovani bloki:
1. Vyberte ndstroj B
2. Kliknéte na bloky v pofadi, které potfebujete. Obsah blokt se zobrazi ve vys-
tupnim textu ve stejném pofadi.

Poznimka: Jestlize cheete piecislovat bloky na jiZ rozpozndvaném obraze, rozpoznany text v
rezimu draft nebo v okné Text bude pieorganizovin a bude respektovat nové ocislovani.

Vymazani bloku:
@ Vyberte nastroj I 3 Kliknéte na blok, ktery chcete vymazat.
@ Vyberte bloky, kter€ chcete vymazat a stisknéte DEL.

Poznimka: KdyZ vymaZete blok, uz pfedtim rozpoznany, jeho text se v okné Text vymaze
take.

Pro vymazani vSech blokii na obrazku:
@ Vyberte polozku Smazat bloky a text v menu Davka.

Pozndmka: KdyZ obrdzek, na kterém jste vymazali vSechny bloky, byl uz pfedtim rozpozndn,
vymazany bude takeé jeho text v okné Text.

Rucni analyza rozlozeni tabulky

Tip: KdyZ postup automatické analyzy rozlozeni tabulky nerozdélil tabulku do fidkt a sloupct
spravné, pokuste se upravit vysledky automatické analyzy misto vymazdvdni vSech blokt a
jejich op€tovného ohraniceni ru¢né. Ve vétsin€ piipadd tprava vysledkt automatické analyzy
formdtu zabere mén€ Casu.

Rucni uprava tabulky:

Pro dpravu tabulky pouZijte ndsledujici ndstroje ndstrojové listy Obrazek:
Pidat svisly oddélovac
Pridat vodorovny oddélovac

I Qdstranit oddélovac

KdyZ burika tabulky obsahuje jen obrdzek, vyberte polozku Bufiku jako obrazek v dialogov-
ém okné Vlastnosti bloku (menu Zobrazit>Vlastnosti). KdyZ burika obsahuje text i
obrdzky, ohranicte samostatny obrdzkovy blok (nebo bloky) uvniti buriky.
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Slouceni bunék nebo Fadki tabulky:
@ Zyolte polozku Sloucit bufiky v tabulce, nebo Sloucit fadky v tabulce v
menu Upravy.

Poznamka: MuZete rozdélit pfedtim sloucené bunky pouzitim piitkazu Rozdélit buiiky v
tabulce (menu Upravy). Volba Sloucit #4dky tabulky neovlivni rozdéleni tabulky do
sloupcd.

Poznamka: Abychom se vyvarovali rucniho kresleni vodorovnych a svislych oddélovaci,
miizeme ohranicit samostatny tabulkovy blok, potom nan kliknout pravym tla¢itkem a vybrat
polozku Analyzovat strukturu tabulky v mistnim menu. Systém nakresli vsechny oddélo-
vace, které bude poklddat za potfebné. Potom muZete upravit tabulku, kdyZ systém nakreslil
nékteré€ oddélovace nespravné.

Pouzivani sablon bloku

Kdyz zpracovavite velké mnozstvi dokumentt se stejnym rozlozenim, jako jsou napiiklad for-
muldfe, nebo dotazniky, analyzovani rozlozeni kazdé strany samostatn€ by urcite zabralo
hodné ¢asu. Misto toho mtizete vytvofit $ablonu bloku, neboli standardni “sadu” bloka
urcit€ho typu, reprezentujict rozloZeni vasich stran a potom ji pouZzit na viechny strany ste-
jného rozloZeni, jaky potfebujete piecist.

Poznimka: Vytvofenou Sablonu miiZete pouZit jen pro dokumenty skenované se stejnym
rozliSenim jako dokument pro ktery jste Sablonu vytvorili.

Vytvoieni Sablony bloku:
1. Oteviit obrdzek a ohranicte bloky automaticky nebo rucné.

2. Zvolte polozku UloZit bloky v menu Obrazek. Otevie se dialogové okno
UloZit bloky jako. Do dialogového okna napiste ndzev sablony bloku.

Zavedeni Sablony bloku:

1. Kliknéte na Okno ddvka a vyberte strany, na které chcete aplikovat $ablonu
bloku.

2. Zvolte polozku Zavést bloky v menu Obrazek. Otevie se dialogové okno
Otevrit bloky.

3.V dialogovém okné vyberte Sablonu bloku, kterou potfebujete.

4. Stlacte piislusné tlacitko pfedvolby skupiny PouZit na. Tlacitko pfedvolby
Vsechny strany pouZije Sablonu bloku na vietky ddvkové strany, a tlacitko
ptedvolby Vybrané strany pouZzije $ablonu jen na vybrané strany.

5. Stlacte tlacitko Otevrit.
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Ucelem OCR je ¢ist text ze zdrojového obrazu a pfitom také uchovat rozloZeni
zdrojové strany. Diive neZ spustite rozpoznavdni méli byste nastavit hlavni
parametry rozpozndvani — rozpozndvany jazyk, typ tisku rozpoznan€ho textu a typ
dokumentu. Tato kapitola se vénuje témto parametrim; kromé toho je vénovina i
jinym dilezitym otdzkdm rozpozndvdni, ndzorné vysvétluje pouZiti rliznych
nastaveni rozpozndvani atd.
Obsah kapitoly

@ Vseobecné informace o rozpoznavdni
Rozpozndvany jazyk
Typ tisku zdrojového textu
Jin€ moznosti rozpoznavdni
Rozpoznavani na pozadi
Rozpoznavdni v rezimu uceni se
Jak ucit uZivatelskou masku
Jak upravit uZivatelskou masku
Uzivatelskeé jazyky a skupiny jazykd

Vytvafeni nového jazyka

Vytvafeni nové skupiny jazyka
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Vseobecné informace o rozpoznavani

Pozndmka: Pfed zac¢dtkem rozpozndvdni zkontrolujte ndsledujici moznosti volby: rozpoznid-
vany jazyk, typ tisku rozpozndvaného textu a typ dokumentu.

Miizete:

Rozpoznavat blok, nebo nékolik blokl ohrani¢enych na obrdzku.
Rozpozndvat otevienou strdnku, nebo viechny strdnky vybrané v okné Ddvka.

Rozpozndvat vSechny nerozpoznan€ stranky davky.

Bl S

Rozpozndvat vSechny strdnky v reZimu rozpozndvani na pozadi. Tento rezim
vam umoziuje upravovat a rozpoznavat stranky ve stejném case.

5. Rozpozndvat stranky v rezimu uceni pro uzivatelskou masku. Tento rezim se
obvykle pouZivd pro rozpozndvdni textu psaného ozdobnym typem pisma,
nebo pro zpracovdni velkych mnozstvi (vic neZ sto stran) dokument( s hor3i
kvalitou tisku.

6. Rozpozndvat stejnou ddvku na nékolika pracovnich stanicich.
Pro spusténi rozpoznavani:
@ Bud stlacte tlacitko 2-Cist na ndstrojové listé Lista Priivodce, nebo

@ Vyberte polozku, kterou potfebujete, v menu Zpracovani:
Cist — pro rozpozndni oteviené strany nebo viech stran vybranych v okné Davka;

Cist vSechny strany - pro rozpoznani viech nerozpoznanych davkovych stran;
Cist blok - pro rozpozndni bloku nebo nékolika blokt ohranicenych na obrazku;
Zacit rozpozndvani na pozadi — pro spusténi rozpozndvdni v reZimu na pozadi.
_ V standardnim nastaven tlacitko 2-Cist rozpozndva otevieny obrazek.
Eg .. Pro zménu tla¢itkového rezimu kliknéte Sipkou pfimo na tlaéitko a zvolte

it pottebnou polozku v mistnim menu.

Poznimka: KdyZ rozpozndvite uz rozpoznanou stranu, znovu rozpozndvany budou jen
pozménéné€ a piidané bloky.

Rozpoznavany jazyk

ABBYY FineReader rozpozndva stejné jedno - i vicejazyCné (napf. anglicko—francouzske)
dokumenty. KdyZ rozpozndvite dokument v anglictin€ nebo némciné, mizete také pouzit
odpovidajici jazyky se specializovanymi slovniky. Navic, specializované medicinsk€ a pravnické
slovniky jsou zaclenény do vSeobecné pouzitelnych slovnikti ABBYY FineReaderu.

Na nastaveni rozpozndvaného jazyka zvolte seznam v ndstrojové listé Standard.
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Rozpoznavani

Anglicky R

[Wyber kombinad jazyki.. )
ber vice jazykd...

Arménzkp [Grabar)
Arménzky [vwehodni]
Amménzky [zapadni]
Bulharskj

Cesky

Kdyz cheete rozpozndvat vicejazyCny dokument:

1. Zvolte polozku Vybrat mnoZinu jazykd v seznamu jazyk( na ndstrojové listé
Standard. Otevie dialogové okno Rozpozndvany jazyk.

2. Vyberte potfebné jazyky v dialogovém okné Rozpoznavany jazyk.
Tip: KdyZ Casto pouzivdte urcitou kombinaci jazykdl, mtZete vytvofit novou skupinu jazykd a
pridejte k ni jazyky, kter€ potiebujete.
Poznimka

1. ZvySovini poctu jazykl rozpozndvdni, pouZivanych simultinné, mtize nega-
tivné ovlivnit kvalitu rozpozndvani. Rozumny pocet jazykd, pouZivanych
simultdnné, je 2 az 3.

2. Zkontrolujte typy pisma, vybran€ na zdloZce Formdtovdni pfedtim, nezZ nactete
vaSe dokumenty: tyto typy pisma musi podporovat viechny znaky, pouZivané v
rozpozndvanych jazycich, které€ jste si vybrali. V opacném piipad€ bude
rozpoznany text zobrazen nespravné (budou tam symboly “?” nebo “ ”
pismen).
MiZe sa stdt, Ze na seznamu jazyk( nenajdete rozpoznavany jazyk, ktery potfebujete. To miZe
mit jednu z ndsledujicich pficin:

misto

1. Jazyk neni podporovdn ABBYY FineReaderem. Viz Uplny seznam rozpoznd-
vanych jazykG v odstavci Podporované jazyky.

2. Jazyk neni zahrnut v seznamu jazyk{ rozpozndvdni, zobrazeného na ndstro-
jové liSt€ Rozpozndvani. Pro pfiddni jazyka, ktery potiebujete, zvolte polozku
Vybrat vic jazyki v seznamu jazykG na ndstrojové listé Standard. Otevie se
dialogové okno Rozpozndvany jazyk. Vyberte jazyk, ktery potfebujete.

3. Jazyk nebyl nikdy nainstalovdn (pouZil se reZim na objedndvku).

Poznimka: Presvédcte se, 7e jste indikovali stejnou slozku, do které jste instalovali ABBYY
FineReader.

Na zobrazeni/skryti jazyka v seznamu na nastrojové listé:
Vyberte jazyk, ktery potfebujete v dialogovém okné Editor jazyka (menu Ndstroje> Editor
jazyka) a potom vyberte, nebo odstrante polozku Ukdzat tento jazyk v seznamu na
nastrojové listé.
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Tip: MiZete dokonce nastavit jazyk rozpozndvani pro oddéleny blok! Pro realizaci této
moznosti kliknéte pravym tlacitkem na blok, pro ktery cheete nastavit odliSny jazyk
rozpozndvani a zvolte polozku Vlastnosti v mistnim menu. Otevie se dialogové okno
Vlastnosti . Vyberte zdlozku Blok v dialogovém okné a potom zvolte jazyk rozpozndvani
bloku v poli Jazyky na zdloZce.

Typ tisku zdrojového textu

Ve vetsin€ piipada je typ tisku textu ur¢en automaticky. Pro pouZiti automatick€ho urcen{
typu tisku vyberte Automaticky ve skupiné Typ tisku (menu Ndstroje>MoZnosti, zilozka
Rozpozndvani).
Kdyz rozpozndvdte draftové vypisy z jehlickové tiskdrny, nebo vypisy napsan€ na psacim stroji,
kvalitu rozpozndvdni , mUZete zvysit tim, Ze nastavite jiny typ tisku.
@ Zvolte polozku Psaci stroj, kdyZ rozpozndvite vypisy, napsané na psacim
stroji,
@ Zvolte polozku Jehlickova tiskarna, kdyZ rozpozndvdte vypisy z maticové
tiskdrny.
wmesFbwap-ee  Priklad draftového vypisu jehlickové tiskdrny. Vidite, Ze linie znakd
jsou vytvofeny z individudlnich tecek.

software Fiiklad vypisu, napsancho na psacim stroji. Vsechna pismena maji
stejnou Sitku (porovnejte, napfiklad, “w” a “a”).
Pro zménu typu tisku:
@ Zvolte potfebnou polozku v zdloZce Rozpozndvani v dialogovém okné
MoZnosti (menu Nastroje>MoZnosti).

Pozndamka: Potom, co jste provedli rozpozndvani vypist z psaciho stroje, nebo jehlickové
tiskdrny, nezapomeiite znovu nastavit polozku Automaticky, aby bylo mozné spravné
rozpozndvani normdlnich textd.

J- - v t- -~ - re

Ukazat obrazek béhem rozpoznavani

Rozpozndvini velk€ého mnoZstvi stran je rychlejsi, kdyz zpracovavany obraz neni zobrazen.
Pro spusténi rozpozndvdni bez zobrazeni obrazu:

@ Zruste volbu polozky Ukdzat obrizek béhem rozpoznavini v zilozce
VSeobecné (menu Ndstroje>MoZnosti).
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Smeér textu

Jestlize aplikace rozpozndvd bloky s vertikdlnim textem nespravné (text bloku nebo bufiku
tabulky):

@ kliknéte pravym tlacitkem na blok s vertikdlnim textem a vyberte polozku
Vlastnosti v lokdlnim menu. Bude otevien dialog Vlastnosti bloku. Vyberte
v seznamu dialogu potiebnou polozku Smér textu a opét potvrdte obraz.

Invertovani nebo prevraceni bloku
Jestlize aplikace rozpozndvd bloky s invertovanym nebo prevrdcenym textem nespravné
(textovy blok, buiiku tabulky nebo celou tabulku):

@ kliknéte pravym tlacitkem na potiebny blok a vyberte polozku Vlastnosti v
lokdlnim menu. Bude otevien dialog Vlastnosti bloku. Vyberte v seznamu
dialogu polozku Invertovat nebo Pfevratit a opét potvrdte obraz.

R - - Ve l’

KdyZ chcete upravit uz rozpoznané strany a soucasné pokracovat v rozpozndvani dalSich,
moznd bude pro vds vyhodny reZim rozpozndvdni na pozadi. Na spusténi rozpozndvani na
pozadt:

@ Zvolte polozku Zacit rozpozndvani na pozadi v menu Zpracovani.

Znacka se objevi na stavovém fddku na spodni ¢dsti hlavniho okna
ABBYY FineReaderu. Kdyz md okno Ddvka zapnuty rezim prohlizeni Detaily
(zapnéte rezim prohlizeni Detaily kliknutim pravym tla¢itkem na okno
Davka a volbou polozky Zobrazit >Detaily v mistnim menu), strana, kterd

je pravé rozpozndvand, bude mit ikonu zobrazenou ve sloupci Oteviené
(¢im).
KdyzZ je zapnut rezim rozpozndvani na pozadi, rozpozndvani pokracuje automaticky, kdyz je
nerozpoznand strana piidand k ddvce.
Pozndmka: Vzrist rychlosti rozpozndvani zaznamendte v multiprocesorovych systémech
pouzitim ReZim na pozadi jestlize ddvka obsahuje mnoho stran.

Na zastaveni Rozpozndvdni na pozadi:
@ Zvolte polozku Zastavit rozpozndvani na pozadi v menu Zpracovani

Pozndmka: Rezim rozpozndvini na pozadi pouzivd aktudlné nastavené moznosti pro
r0zpozndvani.
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Jak bylo uz dfive uvedeno, ABBYY FineReader nemd problém s Ctenim textli, nastavenych
prakticky v jakémkoliv typu pisma a je téméf necitlivy vici kvalit€ vytisku, takZe obycejné
miiZete rozpozndvat kazdy text bez pfedeslého uceni. Pfesto vim ABBYY FineReader posky-
tuje ndstroje na uceni uzivatelsk€ masky.

Rezim uceni pro uZivatelskou masku se moznd rozhodnete pouZit pro:

1. rozpozndvini textl, nastavenych v ozdobném typu pisma;

2. rozpoznavdni textl, obsahujicich specidlni znaky (napf. matematické sym-
boly);

3. rozpozndvani velkého mnozstvi dokumentd (vic nez sto strdnek) s nekvalit-
nim textem.

Tip: PouZijte rezim Uceni uZivatelské masky jen v pfipadech, uvedenych vySe. V ostat-
nich pfipadech miZete sice dosihnout malé zlepSeni kvality rozpozndvani, ale nebude to
umeérné Casu, vynaloZzenému na uceni se masky.

Proces ucent se masky vypadd asi nasledovné. Napfed rozpozndte jednu—dve strany v
specidlnim rezimu ucenf se. Vysledkem uceni je maska. Potom ABBYY FineReader pouZivd
tuto masku jako pomticku pfi rozpozndvini ostatniho textu.

Obcas se stane, Ze dva nebo dokonce tfi znaky se “sliji” dohromady. V takovém pfipadé je
pokazdé skoro nemozné€ je odd€lit — ABBYY FineReader je nemfiZe uzaviit do ramd tak, aby
kazdy rim obsahoval jen jeden znak. Pokud se to stane (nemtZzete posouvat rdm tak, aby
obsahoval cely znak a zdrovenl neobsahoval ¢dsti znakli s nim sousedicich), mtzete naucit
ABBYY FineReader, aby rozpoznal celou “nerozdélitelnou” kombinaci znakd. Pfiklady typ-
ickych nerozdélitelnych kombinaci jsou ff, fi, fl atd. Takové kombinace se nazyvaji ligatury
(fetézce znak).

Poznamka

1. Vytvofené masky jsou uZite¢né jen pro rozpozndvani textl, nastavenych ve
stejném typu pisma, stejné velikosti a naskenovanych se stejnou rozliSovaci
schopnosti jako byl dokument, na kterém jste ucili svoji masku.

2. Kazdd maska je vytvofena pro urcitou davku, takZe kdyZ vymazete davku,
maska je vymazdna také. Jakoukoliv masku mtzete ddt k dispozici v jinych
ddvkdch. Abyste to mohli udé€lat, uloZte moznosti vyb€ru pro davku v souboru
typu formdt davkové Sablony.

3. Kdyz pfepnete na rozpozndvani textd, nastavenych v odliSném typu pisma,
méjte na paméti odpojeni masky — kliknéte na tlacitko piedvolby NepouZivat
uZzivatelskou masku na zilozce Rozpoznavani, menu
Ndstroje>MoZnosti.
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Kdyz chcete ucit uzivatelskou masku:

1.

6.

Pozniamka:

L.

Nastartujte rezim Uceni uZivatelské masky - kliknéte na tlacitko predvolby
Uceni uZivatelské masky na zdloZce Rozpozndvani, menu
Nastroje>MoZnosti, ve skupiné Uceni. Standardni ndzev masky (“Default”)
se zobrazi na stavovém fadku.

Kliknéte na tlacitko 2-Cist.

Naucit svou masku - rozpozndvd jednu nebo dve strany v reZimu Uceni
uZzivatelské masky.

Naucen€ znaky se uloZi v standardni masce. Jakmile mdte uceni masky
ukonceno, ABBYY FineReader uloz{ vytvofenou masku (Default.ptn) v
aktudlni slozce davky.

Upravit svou masku.

Vypnéte rezim uceni (kliknéte na tlacitko predvolby PouZit uZivatelskou
masku na zdlozce Rozpozndviny).

Rozpoznavejie ostatni text — kliknéte na tlacitko 2-Cist.

Na vytvofeni nékolika masek pro stejnou davku pouZzijte dialogové okno
Editor masky (kliknéte na tla¢itko Editor masky na zdloZce Rozpoznavani,
nebo zvolte polozku menu Ndstroje> Editor masky). Vytvoite novou masku
(kliknéte na tlacitko Novy v dialogovém okn€) a potom ji vyberte (kliknéte na
tlacitko Aktivovat). Price s vytvofenou maskou je stejnd jako prdce se stan-
dardni maskou, viz kroky 1-5. M€jte na paméti, Ze ve stejném Case mize byt
aktivni jen jedna maska.

Kdyz jste vytvorfili nékolik masek pro stejnou ddvku, aktivni je ta, kterd byla
vytvofena posledni. Ndzev aktivni masky je zobrazen na stavové liSt€. Pro
aktivovdni jin€ masky vyberte masku, kterou potiebujete, v seznamu masek v
dialogovém okn¢ Editor masky (menu Ndstroje>Editor masky) a kliknéte
na tlacitko Aktivovat. Potom kliknéte na tlacitko piedvolby PouZit uZivatel-
skou masku na ziloZce Rozpozndvini, menu Nastroje>MoZnosti, ve
skupin¢ Uceni uZivatelské masky.

KdyZ je zapnuta volba PouZit pfedpfipravené masky, ABBYY FineReader se
snazi Cist text pouZivaje predpfipravenou masku a zastavi se jen u nerozpoz-
nanych znakdl. Kdyz ucite systém ¢ist ozdobné a/nebo nestandardni typy
pisma (napfiklad tibetské), ABBYY FineReader miZe piecist znaky nespravné,
kdyZ pouzivd predpiipravenou masku. V takovém piipadé€ vynulujte policko
PouZit pfedpfipravenou masku na zdloZce Rozpozndvini a naucte systém
rozpoznavat kazdy znak.
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Jak ucit uzivatelskou masku

1. PfesvédCte se, zda je zapnuto tlacitko pfedvolby ReZim uceni pro
uzivatelskou masku v zilozce Rozpozndvini (menu Ndstroje
>Moznosti) ve skupin€ ReZim uceni.

2. Stlacte tlacitko 2-Cist. ABBYY FineReader zacne rozpozndvani. KdyZ narazi
na znak, ktery nepoznd, otevie se dialogové okno ReZim uCeni masky. V ném
bude zobrazen obrdzek znaku.

Cvi€ny vzor,

Aktivhl vzor CADocuments and Settings\annatlocal SettingsApplication 0

h

Jestlife rémeéek ohraniéuje &&st znaku, nebo zazahuje i da
sousednich znakd, posufite hranici ramecku mpsi nebo
tadithy:

Yiozte znak ohraniceni rameckem: Im B i S pustit I

Ylaztnozt pisma
[ Tugne [JHami index
[ Kurziva [ Dalni index

[ zpet | [ Preskosit | [ zZavit |

Rezim uceni se pro rozpoznavani znaku:

Rdmecek na hornim dialogovém okné by mél ohranicit jednotlivy znak a tento znak musi
byt rimeckem tiplné€ ohranicen. KdyZ rimecek ohranici jen ¢dst znaku, nebo vic nez
jeden znak, kliknéte na obrysy rimecku a pfemistéte je tak, aby byly vySe uvedené pozadavky

splnény. Tlacitka —££ a 22 také posouvaji obrys rdimecku (uZite¢né pro uceni se symbolim
v kurzivé, viz také ddle). KdyZ jste hotovi, napite znak a stlacte tlacitko Ucent se.
Poznimka

1. MdZete ucit systém Cist jen znaky, které jsou zahrnuty v abecedé jazyka.
Kdyz ucite ABBYY FineReader ¢ist znaky, které nemiizete vlozit pomoci
kldvesnice, miiZete pouzit kombinaci dvou znakd, abyste pojmenovali tyto
“nevlozitelné” znaky, nebo mizete kopirovat potiebny znak z Tabulky znakd
(pro otevieni kliknéte na tlacitko L= v dialogovém okné Rezim uceni masky).

2. Pokud byste chtéli systém naucit uchovdvat formatovani znaku, vyberte
piislusnou polozku Kurziva nebo Tu¢éné v dialogovém okné Rezim uceni
masky, jeSté pfedtim nez stlacite tlacitko Uceni se.

60



Rozpoznavani

3. PiesvédcCte se, Ze jste napsali znaky s velkymi pismeny, kdyZ vykondvidte ucent
se obrdzkem s velkymi pismeny, a znaky s malymi pismeny, kdyZ vykonavdte
ucenti se obrazkem s malymi pismeny.

Kdyz jste béhem rezimu uceni se udélali chybu, mizete stlacit tlacitko Zpét a rimecek se
vrdti do piedeslé polohy a posledni pdr “obrdzek — znak” se z masky odstrani. Tato moznost
“yratit zpét” je limitovdna: miZete “vrdtit zpét” jen uceni v poslednim slove.

Uceni pro rozpoznavani ligatur
Ligatura je kombinace dvou nebo tf{ “slitych” znakd, napfiklad, fi, fl, ffi atd. Tyto znaky je
t€7ké rozdélit na jednotlivé, protoze jsou v tisku “slité”. Proto je lepsi poklddat je za
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“samostatny” sloZeny znak.
ReZim ucent se pro ligatury je stejny jako pro oddélené znaky:

1. Napiste potfebnou kombinaci znakd a kliknéte na tla¢itko Ucent se.
2. Rdmecek v hornim dialogovém okné by mél ohranicit celou ligaturu. Obrysy

rimecku miiZete posouvat mysi, nebo stlaCenim tlacitek £ a 22,
Kazda maska m@Ze obsahovat az 1000 novych znakd. Pesto byste neméli vytvdfet pfili§
mnoho ligatur, protoZe by to mohlo negativné ovlivnit kvalitu rozpozndvdni.

P¥i uceni ABBYY FineReaderu byste méli vzit v avahu tato
omezeni:

1. ABBYY FineReader nedé€ld rozdil mezi urcitymi znaky, kter€ jsou obvykle pok-
ladany za rlizné. Takové obrazy jsou rozpozndvany jako jeden a ten samy
znak. Napfiklad, rovny (%), pravy () a levy () apostrof jsou v masce uvedeny
jako jeden znak — rovny apostrof. TakZe, v rozpoznaném textu nikdy neuvidite
pravé a levé apostrofy, dokonce ani tehdy ne, kdybyste se pro né€ snazili pouZzit
ucent se.

2.V nékterych ptipadech je urcity obrdzek rozpoznany jako urcity znak, podle
toho, jak€ je prostiedi znaku.

Jak upravit uzivatelskou masku

Mozna se vim bude zddt uziteCn€ upravit nove vytvofenou masku piedtim, nez zacnete
pomoci nf rozpozndvat. Nesprdvn€ naucend maska negativné ovlivni kvalitu rozpoznavdni,
proto bude uzitecné, kdyZ svou masku zkontrolujete.

Maska by méla obsahovat jen celé znaky, nebo fetézce znaktl . Znaky s odseknutymi okraji a
znaky nespravné oznacené€, by mély byt z masky odstranény.

Na upravu uzivatelské masky:

1. Zvolte polozku Editor masky v menu Ndstroje. Otevie se dialogové okno
Editor masky.
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2.

3.

Vyberte potfebnou masku a kliknéte na tlacitko Upravit v dialogovém okné.
Otevre se dialogové okno UZzivatelskd maska.

Vyberte znak a kliknéte na tlacitko Vlastnosti, abyste upravili zdhlavi znaku a
nastavili spravny typ pisma: kurziva, tu¢né, dolni, nebo hornf index. MizZete
také kliknout na tlacitko Smazat, abyste z ddvky odstranili nespravné
naucen€ znaky.

Uzivatelskeé jazyky a skupiny jazyka

Na doplnéni zabudovanych jazykl a skupin jazykd miZete vytvofit novy jazyk, nebo sestavit
novou skupinu jazykd (z jazykd, které ABBYY FineReader podporuje) a pouZit je pfi

r0zpoznavdni.

Mozna, 2e budete chtit vytvorit novy jazyk, kdyz potiebujete:

L.

Ptipojit uzivatelsky slovnik.

Napfiklad, potfebujete rozpozndvat anglicky text, ktery obsahuje hodné
zkratek. MiZete vytvofit slovnik zkratek, vytvofit novy jazyk a piipojit slovnik
k jazyku. Potom muZete sestavit novou skupinu jazykd, sestdvajici z anglického
jazyka (se slovnikem systému) a vaSeho nového jazyka (se slovnikem zkratek)
a pouZit tuto skupinu jazykd pro rozpozndvani vaseho textu.

Pro rozpozndni dokumentd urcitych specidlnich druht, napfiklad:

Seznam zboZi supermarketu, ve kterém jsou jen kody zbozi. Takové kody
obycejné obsahujf jen ¢islice a pfipadné nékolik pismen. V takovém piipadé
miZete utvofit novy jazyk, slozeny jen z potfebnych znakl a pouZit tento
jazyk pro rozpozndvani uvedenych dokumentt.

Dokumenty, které jsou napsdny jen velkymi pismeny. MZete zlepsit kvalitu
rozpozndvdni, kdyZ vytvotite jazyk, ve kterém jsou mald pismena zakdzina.
Skupinu jazykd byste méli vytvofit jen tehdy, kdyZ urcitou kombinaci jazykd
pouzivdte ¢asto. Pro vytvofeni nového jazyka, nebo skupiny jazykd oteviete
dialogové okno Editor jazyka (menu Ndstroje, polozka Editor jazyka).

Vytvareni nového jazyka

Na vytvoieni nového rozpoznavaného jazyka:

62

L.
2.

Zvolte polozku Editor jazyka v menu Ndstroje.

Kliknéte na tlacitko Novy a v otevieném dialogovém okn€ zvolte tlacitko
piedvolby Vytvorit kopii jazyka, potom vyberte zdrojovy jazyk pro novy
jazyk.

Otevfe se dialogové okno Zdkladni vlastnosti jazyka.
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Zakladni vlastnosti jazyka

Jazyk: | kopituj z Ceskj |
Zdrojovy jazvk: | Cesky w |
Abeceda: I—.AEICDEFGHIJKLMNOPQRSTUVIN}{YZabchf B
Slowrik
O Zadnp
() Zabudovang slovnik.

®

() Béang viraz

e

Nastavte nasledujici parametry nového jazyka (vSechny tyto
parametry jsou nastaveny v dialogovém okné Zakladni
viastnosti jazyka):

I~

1. Ndzev nového jazyka.

2. Zakladni abeceda, kterou ma vas novy jazyk pouzivat. Tento parametr je nas-
taven v poli Abeceda. KdyZ je to potfebné, upravte abecedu kliknutim na

tlacitko (=),

3. Slovnik, ktery md systém pouZivat (pro rozpozndvani i pro kontrolu
pravopisu). MlZete si vybrat jednu z ndsledujicich alternativ:

@ Zadny (Zddny slovnik pro jazyk).

® Dodany s aplikaci (slovnik distribuovany s ABBYY FineReaderem)

@ Uiivatelsky slovnik
Slova pfiddte do slovniku nebo pfipojite stary uzivatelsky slovnik nebo textovy soubor ve

Windows (ANSI), nebo kddovani Unicode (jedinym poZadavkem je, Ze slova musi byt odd€le-
na mezerami, anebo jinymi neabecednimi znaky), kliknutim na Upravit slovnik.

Poznimka: Kontrola pravopisu povazuje slova z uZivatelského slovniku za spravnd, kdyz jsou
nalezena v jednom z ndsledujicich zpfisobli psani pismen: psani pismen zadané slovnikem,
vSechna pismena mald, vSechna pismena velkd, prvé pismeno je velké, ostatni mald. Piiklady:
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Psani pismen zadané slovnikem: Spravné vyskyty slova:
abc abc, Abc, ABC
Abc abc, Abc, ABC
ABC abc, Abc, ABC
aBc aBc, abc, Abc, ABC

® Spravné vyrazy (specifikuji gramatiku nového jazyka; detaily - vid sekci
Spravné vyrazy).

Pozndmka: Mizete kliknout na tlacitko Dalsi vlastnosti v dialogovém okné¢ Zakladni
vlastnosti jazyka, a nastavit néjaké dal3i vlastnosti nového jazyka, napiiklad, znaky
ignorované v slovech, zakdzan€ znaky, atd.

Vytvareni nové skupiny jazyki

Pokud ¢asto rozpozndvite texty, napsané v urcitych kombinacich jazykd, feknéme
anglicky—némecky, miZete vytvorit skupinu jazykd, kterd kombinuje tyto jazyky.
Kombinovand skupina bude zobrazena v seznamu jazykl v ndstrojové listé Standard.

Pozndmka: Rozpozndvané jazyky, které maji byt pouzity, mdZete specifikovat pfimo v sezna-
mu jazykd v ndstrojové list€ Standard. Ud¢ldte to tak, Ze zvolite polozku Vybrat mnoZinu
jazykd. Otevie se dialogové okno Rozpozndvany jazyk. Tu vyberte jazyky, které potfebujete.
Vytvoreni skupiny rozpoznavanych jazykii:

1. Zvolte polozku Editor jazyka v menu Ndstroje a kliknéte na tlacitko
Novy. Otevie se dialogové okno. Zvolte polozku Vytvofit novou skupinu
jazyki v dialogovém okné.

2. Otevie se dialogové okno Vlastnosti skupiny jazykd.

Vlastnosti jazykove skupiny

Jména jazykové skuping: |New_gr0up |
Dostupné jazyky: Wybrané jazyky
& Hlavni jazpky A | Kopirowat 5 | | Anglicks
Anglic ky ) Cesk

Amménzki [Grabar)

Armnénzk [vichodni]
Amménzki [zdpadni]
Bulharskj

i | || | &

- .
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Nastavte nasledujici parametry nové skupiny jazyki (vSechny
parametry jsou nastaveny v dialogovém okné Vlastnosti
skupiny jazyk):

1. Nazev skupiny.

2. Jazyky, tvorici skupinu.
Poznimka: V nékterych pripadech jste si jisti, Ze urcité znaky se nikdy nenajdou v textech,
které rozpozndvdte. Potom miZete specifikovat sadu takovych znakl (nazvanych zakazané
znaky) ve vlastnostech jazykové skupiny. Specifikovani takovych znakd miZe zvysit rychlost a
kvalitu rozpozndvdni. Pro specifikovani sady zakdzanych znakt kliknéte na tlacitko Dalsi

vlastnosti v dialogovém okné Vlastnosti skupiny jazyki. Otevie se dialogové okno Dali
vlastnosti. Specifikujte sadu zakdzanych znakl v fidku Zakdzané znaky.
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Kontrola a upravovani textu

KdyzZ je rozpozndvani ukonceno, uvidite rozpoznany text v okn€ Text.
Okno Text je zabudovanym editorem ABBYY FineReaderu. Zde
miZete kontrolovat vysledky rozpozndvani a upravovat rozpoznany
text. Textovy editor ABBYY FineReaderu md dvé vyznamné vlastnosti:

1.

Zabudovany systém kontroly pravopisu (viz seznam jazykd s pod-
porou kontroly pravopisu v ¢dsti Podporované jazyky, ABBYY
FineReader Pomoc).

Vyhowujici optickd pomtcka: v okné Zoom je zobrazen prvotni
obraz textového fddku, ktery upravujete.

Viastnosti zabudovaného systému kontroly
pravopisu:

1.
2.
3,

Nastroje pro nalezeni neurcitych slov (slov s neur¢itymi znaky).
Nistroje pro nalezeni nespravné napsanych slov.

Nistroje pro pfidavani nezndmych slov do slovniku ABBYY
FineReaderu. Pfidavani slov zlepSuje kvalitu rozpozndvani.

Obsah kapitoly

Kontrola rozpoznaného textu ve ABBYY FineReaderu
Moznosti kontroly a upravy textu

Pridavani a vymazavani slov z uZivatelského slovniku
Uprava textu ve ABBYY FineReaderu

Upravovdni tabulek
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Kontrola rozpoznaného textu ve
ABBYY FineReaderu

Neur¢ité rozpoznané znaky a slova, kterd se nenasla ve slovniku, jsou zvyraznény riiznymi bar-
vami. Standardné se pouzivd svétlemodrd barva pro nerozpoznané znaky a rGzovd — pro slova,
kterd se nenasla ve slovniku. Pro zménu jejich barvy:

@ Zvolte polozku Neurcity znak (nebo Neni ve slovniku) a vybranou barvu v
polozce Barva v zdlozce Zobrazit (menu Ndstroje>MoZnosti) ve skupiné
Vzhled.

Pro kontrolu vysledkii rozpoznavani:

1. Stlacte tla¢itko 3-Kontrola pravopisu na ndstrojové list¢ LiSta privodce
(nebo zvolte polozku Kontrola pravopisu v menu Ndstroje).

=& Kontrala pravopisu

|| Magellanic I C
Neni ve slovniku
Greater i |gnoravat i
s
Névhy
Magellan Magellan's M ahradit
Mahradit viechno
Mazev slovniku Anglicky v |
Wratit zpet [ Moznost, ] [ Ukongit J
|

2. Otevfe se dialogové okno Kontrola pravopisu.

3.V dialogovém okné Kontrola pravopisu jsou tfi dialogovd okna. Vrchni
okno je stejné jako okno Zoom ABBYY FineReaderu, zobrazuje plivodni
zobrazeni potencidlné nespravné napsaného slova. Stfednf okno zobrazuje
samotn€ potencidln€ nespravné napsan€ slovo, zatim co fadek nad nim
zobrazuje ndzev mozné tiskové chyby. Okno Ndvrhy dole vim nabizi ndvrhy
na nahrazeni slova (pokud néjaka jsou). Navrhy vychdzeji ze slovniku,
vybraného v seznamu Jazyk slovniku, z tohoto seznamu si mdZete vybrat
kterykoliv jazyk, ktery chcete.

Pozndmka: Dialogové okno Kontrola pravopisu miZete kvili pohodInéjsimu providéni
kontroly a Uprav patficné zvétsit. Pokud to chcete udélat, kliknéte na okraj dialogového okna,
ukazovatel mysi se zméni na dvojSipku. Potdhnéte okraj, ¢im okno zmensite nebo zvétsite.

4. Co muzZete udélat s potencidlné nespravné napsanym slovem? Jsou tyto
moznosti:
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@ Stlacit tlacitko Ignorovat, a ponechdte slovo v nezménéném tvaru.

@ Stlacit tla¢itko Ignorovat vSechno, a ponechite viechna takova slova
nezménéna.

Poznamka. KdyZ kliknete na tlacitko Ignorovat nebo Ignorovat vSechno, vlajecka
“neurcit€”je odstranéna ze slova — systém pfedpokldda, Ze slovo neobsahuje Zidné nerozpoz-

nan€ nebo neurcit€ znaky; tyto znaky také nejsou ddle vysviceny. KdyZ exporujete takovd slova
do formdtu PDF a vritite se do rezimu Nahradit neurcité znaky u obrazii, uZ nemohou byt

nahrazeny v obrazech.

@® Zvolte ndvrh nahrazeni a potom kliknéte na tlacitko Nahradit anebo
Nahradit v§echno, a nahradite aktudlni slovo nebo vSechna takovd slova v
textu. Jestlize nenf spravny predpoklad pro slovo v okné Ndvrhy, editujte
slovo nebo piibuznd slova ve stiednim dialogovém okné (pozor: kdyz
ptepindte do editacniho rezimu, urcitd tlacitka zméni svoji Cinnost a jejich tit-
ulky jsou také zménény). Potom kliknéte na tlacitko Potvrdit (Potvrdit
vSechno), abyste zménili pravé aktivni slovo (vSechna takovd slova) v textu a
pfejdéte na dalsi neurcité nerozpoznané slovo.

@ Stlacte Pfidat ... abyste realizovali pridat slovo do slovniku. Potom, co je slovo
ptidano, aplikace bude povaZovat za spravné viechny dalsi vyskyty tohoto
slova v jakékoliv jeho slovni formé.

@ Stlacte MoZnosti... abyste nastavili moZnosti volby kontroly pravopisu.
@ Stlacte Zaviit, abyste zavieli dialogové okno.
Pohyb mezi nerozpoznanymi slovy

K rychlé kontrole vysledkd rozpozndvani miZete pouzit tlacitko B ) tacitko = k pohybu
k nasledujicimu a pedchdzejicimu neur¢itému slovu.
MuzZete také pouzit horkou kldvesu F4 (SHIFT F4) k pfechodu mezi neurcitymi slovy.

Moznosti kontroly a upravy textu

Tyto moznosti vybéru jsou nastaveny v zdloZce Kontrola pravopisu (menu
Ndstroje>MoZnosti).

® Urovefi zobrazeni chyb

Poznimka Tato moznost vybéru musi byt nastavena piedtim, neZ nastartujete rozpozndvani.

@ Zastavit pii slovech s neurcitymi znaky
@ Zastavit pii slovech, kterd nejsou ve slovniku

@ Zastavit pii sloZenych slovech
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@ Ignorovat slova s Cislicemi
@ Opravit mezery pied a za interpunk¢nimi znaménky/a>

Uroveii zobrazeni chyb
V seznamu Uroveil zobrazeni chyb mtzete zvolit ndsledujici hodnoty:
@ 7Z4dné - rozpoznané chyby nejsou zvyraznény.
@ Standardné - nerozpoznatelné a neurcité znaky jsou osvétlenim zvyraznény.

@ Dikladné - stejné jako Standardné, avsak slova, kterd nebyla nalezena ve
slovniku, jsou tak€ zvyraznéna vysvicenim.

Poznimka: Pocet chyb, zobrazenych v okné Text se zméni, kdyZ stranu znovu nactete.

Zastavit u slov s neurcitymi znaky
KdyZ nastavite tuto moZnost vybéru, kontrola pravopisu se zastavi u slov s neur¢itymi znaky.

Zastavit u slov, ktera nejsou ve slovniku

KdyzZ nastavite tuto moznost vybéru, kontrola pravopisu se zastavi u slov, ktord se nenasla ve
slovniku. KdyzZ se néjakeé slovo nenaslo ve slovniku, je mozné, Ze bylo nespravné pfecteno.

Zastavit u slozenych slov

KdyzZ nastavite tuto moznost vybéru, kontrola pravopisu se zastavi u takovych ve slovniku
nenalezenych slov, ktord mohou byt vytvofena bud podle dostupnych morfologickych mod-
el nebo ze slov ve slovniku.

Ignorovat slova s cislicemi

KdyzZ nastavite tuto moznost vybéru, kontrola pravopisu bude poklddat vSechna slova s Cis-
licemi za spravnd, s vyjimkou téch, kterd obsahujf neurcité znaky.

Opravit mezery pied a za interpunkénimi znaménky

KdyzZ nastavite tuto moznost vybéru, kontrola pravopisu se nezastavi, pokud najde
nespravné mezery pied nebo za interpunkcnimi znaménky, ale opravi mezery automaticky.

Pridavani a vymazavani slov z uzivatelského
slovniku

Pridavani slova do uzivatelského slovniku

Rozsifovan{ slovniku je dobry zplsob na zvySeni kvality rozpozndvdni. V priibéhu
rozpozndvani ABBYY FineReader kontroluje rozpoznand slova vzhledem ke
slovniku. Dobrym
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ndpadem je pfiddni nejfrekventovanéjSich nezndmych slov (napf. vyrazg, zkratek, ndzvi
apod.), kterd se Casto vyskytuji ve vaSich dokumentech, nazvech atd.

Vyznamnou vlastnosti systému kontroly pravopisu ABBYY FineReaderu je to, Ze nepfidava jen
slovo v takovém tvaru, ktery se vyskytl v textu poprvé — vytvdii i paradigmu slova, tj. soubor
jeho vSech tvarti. Tato vlastnost umoZiuje ABBYY FineReaderu “poznat” slovo v jeho tplnosti,
okamZzit€ potom, co se v textu poprvé objevil néktery jeho tvar. Od tohoto okamzZiku
spolehliv€ rozezndvi toto slovo ve vsech jeho formdch.

Pridat slovo do slovniku béhem kontroly pravopisu:

@ Stlacte tlacitko Pfidat v dialogovém okné Kontrola pravopisu.
Nastavte ndsledujici parametry v dialogovém okné Primdrni Forma:

1. Slovni druh (Podstatné jméno, piidavné jméno, sloveso, neohybnd slova).

2. Kdyz se slovo vzdy piSe s velkym zacdteCnim pismenem, vyberte polozku
Vlastni jméno. Kdyz priddvite zkratku, vyberte polozku Zkratka.

3. Primdrni forma slova.

Stlacte OK. Otevie se dialogové okno Vytvofit zdklad slova. ABBYY FineReader vim v tomto
dialogu polozi otdzky, tykajici se slovnich forem. Vase odpovédi pomdhaji ABBYY
FineReaderu vybudovat zdklad slova, kter€ jste pridali. Stlacte ano, anebo ne, kdyZ vim
ABBYY FineReader poloZi otdzku. KdyZ udélate chybu, stlacte tlacitko Znovu, a odpovézte
spravné. Vytvotend paradigma se objevi v dialogovém okné Ziklad slova.

Poznimka:

1. Pokud nechcete vytvorit zdklad slova a vzdy priddvdte slova jako neohybnd,
vyberte moznost vybéru PFidat bez podmétu k slovnim formam (jen
Anglicky slovnik) na zdloZce Kontrola pravopisu (menu
Nastroje>MoZnosti).

2. Muzete také pfiddvat slova, kdyZ prohliZite seznam pfidanych slov. KdyZ to
cheete udélat, zvolte polozku ProhliZet slovniky v menu Ndstroje. Otevie
se dialogové okno Vybrat jazyk. Vyberte jazyk, ktery potfebujete,

v dialogovém okné Vybrat jazyk a stlacte Zobrazit. Otevie se slovnik
s pridanymi slovy. MiiZete pfidat vami zvolené slovo stlacenim tlacitka PFidat.

3. Vytvofeni vzoru pro slova, kterd pfidavite do uZivatelskych slovnikl je mozné
pouze pro Arménstinu (Vychodni, Zdpadni, Grabar), Anglictinu, ItalStinu,
Francouzstinu, Némcinu (stary a novy pravopis), Rustinu, SpanélStinu a
Ukrajintinu.
Kdyz se pfidan€ slovo uz ve slovniku nachdzi, systém vis na to upozorni. V takovém piipadé
si miiZete prohlédnout jeho zdklad (paradigmu). Jestli se domnividte, Ze existujici zdklad
slova je nespravny (to se Casto stdvd, kdyz piidite homonymni slovo, patfici k jinému
slovnimu druhu), maZete vytvorit jiny zdklad slova. (tla¢itko Pfidat v dialogovém okné
Pfidat slovo).
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Tip:

1. ABBYY FineReader vim umozZnuje importovat uZivatelské slovniky, vytvoiené
starSimi verzemi (ABBYY FineReader 3.0 2 4.0).

2. ABBYY FineReader vim umoziiuje importovat vas uzivatelsky slovnik, (.dic) ,
yytvoreny pomoci Microsoft Word 6.0, 7.0, 8.0 a 9.0.

Pro importovani slovniku:

1. Zvolte polozku Zobrazit slovniky v menu Ndstroje, potom vyberte jazyk
slovniku a stlacte tlacitko Zobrazit.

2. Kliknéte na tlacitko Import v dialogovém okné Zobrazit slovniky a vyberte
soubory s piiponami “.ext, ".txt anebo ".dic.

Pro vymazani slova ze slovniku:

1. Zvolte polozku Zobrazit slovniky v menu Ndstroje. Vyberte jazyk, ktery
potiebujete a stlacte tlacitko OK. Otevie se dialogové okno.

2. Vyberte slovo, kter€ chcete vymazat a stlacte tlacitko Vymazat.

Uprava textu ve ABBYY FineReaderu

Poznimka: KdyZ textové okno ABBYY FineReaderu nezobrazuje znaky spravné (misto vsech,
anebo nékterych pismen jsou tam znaky “?” anebo “ "), to znamend, Ze aktudlni typ pisma
nepodporuje v plném rozsahu abecedu vaseho rozpoznavaného jazyka. Zvolte typ pisma, pod-
porujici vasi celou sadu rozpozndvanych znakl (napiiklad Arial Unicode anebo Bitstream
Cyberbit) v zdloZce Formdtovani (menu Nastroje>MoZnosti) ve skupiné Typy pisma a
znovu piectéte dokument.

Typ pisma Pndtriené—‘ Harni index ?ﬁg&?z””em'm”e
o

Larovnat  Zarovnat
Times New Rarman v| |11 v| I

wlevo vpravo | Daléli chyba
T & &=
: B ——— ! SRR B
Yelikost typu pisma- Tucne Dalni indes: Zarownat Mastavit  Predchazejic
Klrziva na stred chyba

2
x x

Jakmile je strana pfectena, jeji text se zobrazi v okné Text. KdyZ poslete text do externi
aplikace, formdt je zachovdn v soulad€ s moznostmi vybéru pro uchovani formdtu. Nastavte
tyto moznosti na zdlozce Formdtovdni (menu Ndstroje>MoZnosti) a v dialogovych oknech
pfislusnych formati.

Neurcité rozpoznané znaky jsou zvyraznény. Zvyraziovani takovych slov mtizete zrusit,
jednoduse zruste oznaCeni polozku Zvyraznit neurcité znaky v zdloZce Zobrazit(menu
Nastroje>MozZnosti).
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Vlastnosti editoru ABBYY FineReader jsou zobrazeny dvéma zpfisoby: plny formdt (je
zobrazeno upln€ nastaveni formdtu) a draft formadt.

Plny formdt zobrazuje bloky s rozpoznanym textem, tabulky a obrdzky pfesné tak, jak jsou ve
zdrojovém obrazu. TakZe tento formdt zachovavd Upln€ nastaveni zdrojového dokumentu:
sloupce, tabulky, obrazky vysizené kapitdlky (velkd pismena pies nékolik fadkd v odstavci).
Blok ve kterém je kurzor prav€ umistén je aktivovdn. KdyZ pohnete kurzorem stlacenim tlacit-
ka na kldvesnici, pofadi orientace mezi bloky je ddno jejich ocislovanim v zdrojovém obraze.
KdyzZ blok textu je prili§ velky, aby byl umistén do jeho ohraniceni (napf. editujete text a on se
stava piiliS velkym), nékteré€ Cdsti textu v neaktivnich blocich nemusi byt vidét; jestlize nastane
takovy pfipad, blok ma Cerven€ body svého ohraniceni. KdyzZ je blok aktivni, jeho ohraniceni
jsou zv€tSena tak, Ze je zobrazen uplny blok textu.

Nasledujici vlastnosti textu nemohou byt zobrazeny ve formdtu draft: levé zarovndni;zarovndni
odstavce (vSechny odstavee jsou zarovndny vlevo) barva textu a pozadi. Font stejné velikosti
(pfi nastaveni 12 bod{l) je pouZit na zobrazeni vieho textu v reZimu draft. Font a jeho
zobrazeni (bold, italic, podtrzené, horni a dolni index) je v rezZimu draft zachovdno.

Prepnuti mezi reZimem draft a plnym rezimem se provede kliknutim na tlacitka =l (k prep-

nuti do plného modu) nebo % (k pfepnuti do draft modu) v okné Text.
Mtizete zménit velikost pisma pro zobrazeni textu v rezimu draft. Postup je ndsledovny:

1. Zwolte polozku MoZnosti v menu Ndstroje.

2. Nastavte velikost pisma, kterou upfednostriujete, na polozce Velikost pisma
editoru draft v ziloZce Zobrazit.

Zabudovany editor ABBYY FineReaderu poskytuje upravovani
textu v nasledujicich bodech:

@ Kopirovat, vybrat, vloZit

@ Hledat a nahradit

@ Vlastnosti pisma

@ Zarovnini textu

@ Vrdtit ¢innost zp€t a znovu proveést ¢innost
Kopirovat, vystiihnout, prilepit

1. Drive neZ pouzijete piikazy kopirovat, vystiihnout pfilepit, vyberte, prosim,
potiebny text.

2. Postupujte podle nize uvedenych pokynt podle toho, co cheete udélat.
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Pro kopirovani vybraného useku:
B Tlacitko Kopirovat
@ Bud stlacte tlacitko Kopirovat na ndstrojové list€ Standardni, anebo
@ Zvolte pitkaz Kopirovat v menu Upravy, anebo v mistnim menu, anebo
@ Stlacte CTRL+C
Pro vystiihnuti vybraného useku:
# Tlacitko Vybrat
@ Bud stlacte tlacitko Vybrat na ndstrojové listé Standardni, nebo
@ Zvolte pitkaz Vybrat v menu Upravy, nebo v mistnim menu, nebo
@ Stlacte CTRL+X
Pro vloZeni kopirovaného textu:
@ TIacitko Vlozit
@ Bud stlacte tlacitko VloZit na nastrojové listé Standardni, nebo
@ Zvolte pitkaz VloZit v menu Upravy, nebo v mistnim menu, nebo
@ Stlacte CTRL+V

Hledat a nahradit

Pro nalezeni slova, nebo vyrazu v textu, ktery upravujete:
1. Udélejte jednu z nasledujicich Cinnostt:

Bud zvolte polozku Hledat v menu Upravy, nebo

Stlacte CTRL+F

Otevie se dialogové okno Hledat. Napiste slovo, nebo vyraz, ktery cheete najit
na fidek Hledat co dialogového okna a nastavte parametry vyhleddvdni.
Pozndmka. Pro vyhleddvani stejného slova se stejnymi parametry jen stlacte F3.

Pro vyhledani a nahrazeni slova nebo vyrazu v textu, ktery upravujete:

>N e e

1. Udélejte jednu z nasledujicich Cinnostt:
@® Bud zvolte polozku Nahradit v menu Upravy, nebo
® Stlacte CTRL+H

Otevfe se dialogové okno Nahradit. Napiste slovo nebo vyraz, ktery chcete
najit, na fidek Hledat co dialogového okna a potom napiste slovo nebo
vyraz, kterym chcete nahradit masku vyhleddvani, na fidek Nahradit ¢im a
nakonec nastavte parametry vyhleddvani.

Do
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Viastnosti pisma

1.
2.
[ ]

Kliknéte na slovo, nebo vyberte text, pro ktery chcete zménit pismo.
Udélejte jednu z nasledujicich Cinnosti:

Bud stlacte tlacitko (napf. B ), které potiebujete, na listé Formatovan,
nebo

Kliknéte pravym tlacitkem mysi na okno Text a zvolte polozku Vlastnosti
znaku v mistnim menu. Otevie se dialogové okno Znak. Zvolte typ pisma,
ktery potfebujete a nastavte potiebné parametry pisma v dialogovém okné,
nebo

Stlacte CTRL+B - pro pouziti tuéného pisma, CTRL+I - pro pouziti kurzivy,
CTRL+U - pro podtrhnuti slova nebo textu.

Pozndmka. Barva pozadi a text formdtovany v malych kapitdlkdch (vSechna mald pismena
jsou nahrazena malymi kapitdlkami) upfesnény v dialogovém okn€ Fonty nejsou zobrazeny v
okn¢ Text. Takové vlastnosti uvidite pouze po exportu textu do aplikaci, kter€ podporuji tyto

vlastnosti.

2arovnani textu

e 6 > —

Vyberte text, ktery chcete zarovnat.

Provedte jednu z nasledujicich Cinnosti:

kliknéte bud na tlacitko (napf. ) na list€¢ Formdtovani, nebo

kliknéte pravym tlacitkem v okné Text a vyberte polozku Charakteristické
vlastnosti v lokdlnim menu. Bude otevien dialog Charakteristické vlast-
nosti. Vyberte potfebnou polozku v poli Zarovndni.

Vratit cinnost zpét a znovu provést cinnost
Provedte jednu z nasledujicich Cinnost:

Vratit ¢innost zpét:
) Vritit zpét

Bud' stlacte tlacitko Vrdtit innost zpét na nastrojové listé Standardni,
Zvolte polozku Vrdtit ¢innost zpét v menu Upravy, nebo
Stlacte CTRL+Z
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Znovu proveést ¢innost vracenou zpét:
o Vytvofit znovu tlacitko

@ Bud stlacte tlacitko Znovu provést ¢innost na ndstrojové listé Standardni,
nebo

@® Zvolte poloZku Znovu provést ¢innost v menu Upravy, nebo
@ Stlacte CTRL+Y

Upravovani tabulek

Tabulkovy editor vam poskytuje nastroje na provedeni nasledu-
jiciho:

@ Sloucit obsah buriky nebo fadku

@ Rozdélit obsah butiky

@ Rozdélit obsah fadku (sloupce)

@ Vymazat obsah bunky
Pro slouceni obsahu buiiky nebo radku:

@ Podrzenim tlacitka CTRL vyberte buniky nebo fddky, které chcete sloucit,
potom zvolte polozku Sloucit buiiky v tabulce, nebo Slou¢it Fidky v tab-
ulce v menu Upravy.

Pro rozdéleni obsahu bunky:

® Zvolte polozku Rozdélit buiiky v tabulce v menu Upravy.
Pozniamka: Tento piikaz miZzeme aplikovat jen na buriky, které byly pfedtim spojeny.

Pro rozdéleni obsahu Fadku nebo sloupce:

@ Zyolte ndstroj 2 nebo *# na ndstrojové list€ v okné Obrazek, potom
kliknéte na fidek (sloupec), ktery chcete rozdélit, abyste k nému pfidali novy
vodorovny (svisly) oddélovac.

Tip: MdZete spojovat obsah fidku pouZitim ndstroje =] , nebo pifkazu Sloucit Fadky v tab-
ulce (menu Upravy).

Pro vymazani obsahu buiiky:

@ Vyberte jednu nebo n€kolik bunék, kter€ cheete vymazat v okné Text a stlacte
DEL.
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Ukladani do externich aplikaci
a formaty

Vysledky rozpoznavani mohou byt uloZeny do souboru, exportoviny
do externich aplikact bez jejich uloZeni na disk;, jako kopie do
schranky nebo zasliny e-mailem ve formdtu, ktery podporuje formdty
uloZeni. VSechny strany nebo vybran€ strany mohou byt pouze
uloZeny.

ABBYY FineReader exportuje vysledky
rozpoznavani do nasledujicich aplikaci:

Microsoft Word 6.0, 7.0, 97 (8.0), 2000 (9.0), 2002 (10.0) a 2003 (11.0);
Microsoft Excel 6.0, 7.0, 97 (8.0), 2000 (9.0) 2002 (10.0) a 2003 (11.0);
Microsoft PowerPoint 2002 (10.0) a 2003 (11.0); Corel WordPerfect
7.0,8.0,9.0 a 2002 (10.0); Lotus Word Pro 9.5, 97 a Millennium
Edition; StarWriter 4.x and 5.x, PROMT 98, a vSechny aplikace, které
podporuji ODMA Standard.

Obsah kapitoly

Vseobecné informace o ukldddni rozpoznaného textu

Moznosti ukldddni textu

Uklddani rozpoznaného textu ve formdtech RTE Word XML a DOC
UloZeni rozpoznaného textu ve formdté PDF

Ukladdni rozpoznaného textu ve formdtu PDF

Ukldddni rozpoznaného textu ve formdtu HTML

Ukladdni rozpoznaného textu ve formdtu PPT

Ukladdni obrazu strany
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VsSeobecné informace o ukladani rozpoznaného
textu

Mate moznost:
@ ulozit rozpoznany text pouZitim Privodce uloZenim,
@ ulozit otevien€ anebo vybrané strany do souboru anebo je odeslat do externi
aplikace,
@ ulozit vSechny davkové strany do souboru, anebo je exportovat do externi
aplikace,
@ ulozit obrazek strany.
. Kliknéte na tlacitko 4-UloZit, a miZete odeslat vysledky
g@ﬂ .| rozpozndvdni do aplikace podle vasi potfeby, anebo je
4 L . P Lo
ulozit do souboru. Vzhled ikony zdvisi na tom, jaky rezim
ukldddni je momentdlné zapnuty. Hlavicka tlacitka UloZit
zobrazuje ndzev momentdln€ vybrané exportni aplikace.

UloEit

Pro uloZeni rozpoznaného textu:
1. Kliknéte pfimo na tla¢itko 4-UloZit a vyberte potfebnou polozku v mistnim
menu.

Pozndmka: Pokud budete chtit ulozit jenom urcity pocet stran, vyberte je pfed kliknutim na
tlacitko 4-UloZit.

Po ukonceni exportu se ikona 4-UloZit zméni, v zdvislosti na tom, co jste udélali — poslali

rozpoznany text do aplikace, odeslali ho e-mailovou postou, zkopirovali do schradnky anebo
ulozili do souboru. Ikona tla¢itka 4-UloZit je vZdy ikonou reZimu posledniho exportu, ktery
jste pouzili. Jestlize budete chitit exportovat jiny obrdzek(y) s pouZitim stejného rezimu, staci
kliknout na samotnou ikonu a nemusite se unavovat prohledavanim mistniho menu tlacitka.

Moznosti ukladani textu

Moznosti ukldddni textu jsou nastaveny na zdlozce Formatovani v menu Ndstroje>MoZnosti.
Neékter€ moznosti uklddani mohou byt nastaveny i v dialogovych oknech Priivodce uloZenim a
Ulozit text jako.

Rezimy formdtovani a zachovani rozloZeni textu

Zachovat obrdzky

RozliSen obrazu (uloZeni v RTE atd.)

Kvalita JPEG

Typy pisma na pouZiti

Ulozit vSechny strany davky, anebo jenom vybran€ strany

Rezimy ukladani rozpoznan€ho textu
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Rezimy formatovani a zachovani rozlozZeni textu (ukladani
ve formatech RTF, DOC/Word XNMIL, PPT, anebo HTNML)
® Zachovat tplné uspofadini strany — usporddini dokumentu je zachovino
v celém rozsahu: uspofaddni do odstavcd, typ pisma a velikost pisma, sloupce,
smér textu, barva textu, struktura tabulek.
® Zachovat typ pisma a jeho velikost — zachovi se struktura tabulek,
uspofdddni do odstavcd, typ pisma a jeho velikost.
® Odstranit formatovani dplné€ - zachovd se pouze struktura tabulek
a uspofdddni do odstavcd.

Pozndmka: Mizete nastavit nékteré dalsi moznosti, v zdvislosti na tom, jaky formdt exportu
vyberete. Napfiklad, v pfipad¢ formdt RTF/DOC/Word XML muZete nastavit standardn{
velikost strany a rezim zvyrazfiovani neurcitych znakg; v pifpadé formatu HTML mUZete
nastavit rozliSovaci schopnost obrdzku a kédovou stranku. Tyto moznosti miZete nastavit

v dialogovém okné Nastaveni formatt (menu Ndstroje>Nastaveni formadti). Dialogové
okno md oddélenou zdlozku pro kazdy formdt, jednoduse kliknéte na formdtovou zdlozku,
kterou potrebujete a nastavte ty moznosti, kter€¢ pokldddte za vhodné.

Zachovat obrazky

Kdyz nastavite tuto moznost, obrdzky se uloZi spolu s rozpoznanym textem. Tato volba je
dostupnd tehdy, kdyz ukldddte ve formdtech RTF, DOC, Word XML, PPT nebo HTML.

RozliSeni obrazu (ulozeni v RTF/DOC/Word XNIL, PDF, PPT a
HTML)

Nékdy miize byt vhodné redukovat rozliSeni obrazu. Napf. soubory HTML jsou obvykle vidét
v prohlizeci, takZe nemd vyznam uklddat obrazy s vysokym rozliSenim v takovych souborech.
Takze mizete redukovat rozliSen{ obrazu (také redukovat velikost souboru HTML) bez ztrdty
skutecné vizudlni obrazové kvality: vloZte potfebnou hodnotu rozliseni do pole Redukovat
rozliSeni obrazu v tabulce Formaty>RTF/DOC/Word XML (PDF, PPT, HTML).
Pozndmka: Jestlize vlozite vys$i hodnotu rozliSenf neZ md samotny obrdzek v poli
Redukovat rozliSeni obrazu, tato hodnota bude ignorovdna; obraz bude uloZen s pouzitim
rozliSent zdroje.

Kvalita JPEG (uloZeni v RTF, DOC, Word XL, PDF, PPT a HTNML)
Kdyz ukladdte text ve formdtech PDE, PPT a HTML, obrazy jsou uloZeny ve formdtu JPEG.

Kdyz ukldddte vysledky v RTF, DOC, a Word XML, miiZete vybrat pro uloZen{ obrdzkl formdt
JPEG. Tento formdt pouZivd algoritmus na kompresi obraz{i nazyvany “ztrdta kvality”, napf.
kompresni technologie je zaloZena na zprimérovdni skupin pixel, takZe celd oblast je
uloZena jako samostatnd Cislice a nikoliv jako velké ¢islo ¢isel popisujicich kazdy pixel.
Hodnota vyjddfend v poli JPEG kvalita dovoluje nastavit pozadovanou pixelovou kvalitu
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obrazu (Ndstroje>Formaty, PDF, RTF/DOC/Word XML, PPT a HTML tabuldtory). MiZete
specifikovat hodnotu v rozsahu 1 — 100 (pfedvolena je stfedni hodnota 50).

Cim vyssi hodnotu v tomto poli zvolite, tim vy$$i bude kvalita uloZeného obrazu. Velikost
obrazu je také ovliviiovdna témito hodnotami: ¢im vysSi hodnota, tim veétsi soubor “jpg
dostanete. Pro pfizplisobeni nejlepsiho poméru velikost/kvalita, pokuste se uloZit obraz s riiz-
nou hodnotou kvality JPEG a a potom ho oteviit v aplikaci zobrazeni obrazu.

Hodnota kvality JPEG je nastavena v tabuldtoru Formaty>PDF (PPT, RTF/DOC/Word XML,

HTML).

Typy pisma na pouziti (dostupné, kdyz ukladate ve formatech
RTF, DOC, Word XML, PPT nebo HTIVL)

Standardn€ se tyto typy pisma ze zdlozky Formatovani pouZivaji tehdy, kdyZ ukladdte ve for-
mdtech RTE DOC, Word XML, PPT, anebo HTML. MiZete specifikovat, kter€ typy pisma se maji
pouZit. MliZete zménit typy pisma v okn€ Text, anebo mdZete nastavit jiné typy pisma v
zdlozce Formdtovani ve skupiné Typy pisma a znovu nacist dokument.

Ulozit vSechny strany davky anebo jen vybrané strany

Mizete ulozit bud vSechny strany ddvky, nebo jen ty strany, které vyberete. Kdybyste chtéli
ulozit jen urcity pocet stranek, vyberte je pied uloZenim.

Rezimy ukladani rozpoznaného textu (k dispozici, kdyz
ukladate nékolik stran davky najednou)

@ Vytvofit samostatny soubor pro kazdou stranu - kazdd strana ddvky je
ulozena v samostatném souboru. Cislo strany ddvky je automaticky pripojeno
na konec ndzvu souboru.

® Jména soubori jako zdrojové obrazy — pouZiti této volby k uloZeni kazdé
strany v samostatnych souborech, jejichz jména jsou totoznd jako jména zdro-
jovych obrazg.

Poznimka:

1. Strany, kter€ neobsahuji informaci o zdrojovém obrazu (napf. naskenované
strany) nebudou ukldddny v tomto rezimu. Upozornéni bude zobrazeno
jestlize skupina stran ddvky ndsleduje jedna po druh€ a ma tentyZ obraz jako
zdrojovy obraz nebo jejich zdrojové obrazy maji tot€Z jméno, jsou tyto strany
zpracovany jako by byly stranami multistranového TIFF a text téchto stran
bude ulozen do jednoho souboru. V pfipad€ stran se stejnymi jmény zdro-
jovych obrazli nejsou umistény ndsledné jedna po druhé, strany jsou zpracov-
dny jako kdyz jejich obrazové soubory jsou rozdiln€ a tak je text ulozen v
rtznych souborech se stejnym jménem, ke kterému je pfipojen index: 1, 2,
atd.

@ Vytvofit novy soubor pfi kaZdé prazdné strané - celd divka je zpracovi-
na jako nastaveni skupiny stran, kazdd skupina konci prdzdnou stranou. Tyto
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strany z riznych skupin jsou uloZeny do rznych soubord se jmény, kterd jsou
vytvorena z uzivatelem specifikovanych jmen s pfipojenymi indexy: -1, -2, -3
a tak dale.

@ Vytvofit jeden soubor ze vSech stran — viechny (nebo viechny vybrané)
strany davky jsou uloZeny do jednoho souboru.

Ukladani rozpoznaného textu ve formatech RTF,
Word XL a DOC

Dulezité! Ukldddni ve Wordu XML je moZné pouze v Microsoft Word 2003.

Rezimy zachovani formdtu jsou nastaveny na zdlozce Formdtovdni v dialogovém okné
MoZnosti (menu Nastroje>MoZnosti).

Pozndmka: Kdyz ulozite text ve formdtu RTE DOC nebo Word XML, jsou pouzity typy pisma,
které jsou nastaveny v zdloZce Formdtovdni v dialogovém okné MoZnosti (menu
Nastroje>MozZnosti), nebo ty, kter€ nastavite v priibéhu upravovani textu v okné Text. Typy:

@ KdyZz upfednostiiujete upravovani rozpoznan€ho textu v textovém okné
Microsoft Word pied upravou v textovém okné ABBYY FineReaderu, i tak jeSté
miZete mit zvyraznény neurcit€ znaky. Pokud si to pfejete udélat, zvolte
polozky S Barvou pozadi a/nebo S Barvou textu na zdloZce
RTF/DOC/Word XML v Zvyraznit neur¢ité znaky. UloZeny soubor bude
mit vSechny neurcité znaky zvyraznény tou barvou, kterou si vyberete.

@ Kdyz uklidite vysledky ve Wordu XML, rozpozndvani obrdzkl mize byt
zobrazeno v zoomoveém okné integrovaném do Microsoft Word. V tomto okné
uvidite zvétSeny obrdzek aktudlni fadky nebo ¢dsti dokumentu. Sandardné,
Otevreni zoomového okna FineReaderu v Microsoft Word 2003 vari-
anta je kontrolovdna na $titku RTF/DOC/Word XML.

Ukladani rozpoznaného textu ve formatu PDF

Moznosti zachovani rozlozeni dokumentu:
1. Jenom text a obrizky - uklidd se jen rozpoznany text a obrdzky v ném.
2. Pouze obrizek - je uloZen pouze obrizek.
3. Text pres obrizek strany — cely obrdzek je uloZen jako obrdzek. Textové
oblasti jsou uloZeny jako text nad obrazkem.
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4. Text za obrdzkem strany — cely obrdzek je uloZen jako

obrazek. Rozpoznany text je umistén pod nim. Tato volba je uZite¢nd tehdy,
kdyZz exportujete vas text do archivu dokumentl: zachovi se uplné uspordddni
strany a dostupné je fulltextové vyhledavani.

Na nastaveni téchto moznosti:

L.

2.

Poznimka:

L.

Zvolte polozku Nastaveni formdtid v menu Ndstroje. Otevie se dialogové
okno Nastaveni formatu.
Na zaloZce PDF v dialogovém okné nastavte moznosti, kter€ potfebujete.

KdyZ pouzijete rezim Jen text a obrazky, nebo Text za obrdzkem strany,
midte k dispozici specidlni moznost volby Neurcité znaky nahradit
obrazky. Kdyz nastavite tuto moznost, vSechna neurcitd slova budou
nahrazena jejich obrdzky. Tuto volbu miZete nastavit v zdlozZce PDF v dialo-
govém okné Nastaveni formatu.

Kdyz ukladdte texty, kter€ pouZzivaji kodové nelatinkové stranky (feknéme,
Cyriliku, Rectinu, Cestinu, atd.), ABBYY FineReader pouZivd fonty poskytnuté
spolecnosti Paralype company (www.paratype.com/shop).

Jestlize béhem exportu do PDF jsou zobrazena hlaSen{ oznamujici, Ze typy
pisma nebyly nalezeny ve standardnich fontech, musite vybrat rezim pracujict
s fonty Typ 1, a také samotné fonty Typ 1. Tyto fonty musi byt pristupné pies
Adobe Type Manager nebo pfes instaldtor postscript fontu (ve Windows 2000).
Viz vice detailli o fontech Typ 1 v sekci “Pouziti fontl Typ 1 béhem exportu do
PDF”, ABBYY FineReader Pomoc.

Predtim, neZ se pustite do editovani soubor@ PDE, které pouZivaji kodové
nelatinkové stranky (feknéme, Cyriliku, Rectinu, Cestinu, atd.) v Adobe
Acrobatu, zméite font v tiseku editovaného textu na font instalovany ve
vasem pocitaci.

Ukladani rozpoznaného textu ve formatu HTVIL

ReZimy zachovdni formdtu jsou nastaveny v zdlozce Formdtovani v dialogovém okné
MozZnosti (menu Ndstroje>MoZnosti).

Poznimka. KdyZ uloZite text ve formdtu HTML, typy pouZitého pisma jsou ty, které jsou nas-
taveny v zdloZce Formdtovani v dialogovém okné MoZnosti (menu Ndstroje>MoZnosti),
nebo ty, kter€ nastavite béhem upravy textu v okné€ Text.

Na zachovani obrazkd v souboru HTML:

@ Nastavte moznost volby Zachovat obrazky v zdlozce Formdtovdni v dialo-

82

govém okn€ MoZnosti (menu Nastroje>MoZnosti)



Uklddani do externich aplikaci a formaty

Pozndmka: Obrdzky jsou uloZeny do samostatnych soubort *jpg. Rozliseni obrazi a jejich
kvalita m@Ze byt nastavena v dialogu Formaty HTML tab (N4stroje>Formaty).

Dostupné HTNL formaty

1. Uplny (pouZivi CSS, vyZaduje Internet Explorer 4.0 nebo novéjsi) —
kdyZ nastavite tuto moznost, pouZije se HTML 4 — novy format HTML. Ten
podporuje zachovini formdtu jakéhokoliv typu dokumentu (aktudlni typ
zachovani zdvisi na moznostech nastavenych v zilozce Formdtovani v
Zachovat rozloZeni); pouzity je zabudovany styl formdtu.

2. Jednoduchy (kompatibilni se vSemi (Internetovymi) prohliZeci) -
kdyZ nastavite tuto moznost, pouZzije se formdat HTML 3. RozloZeni dokumentu
je uchovino priblizné: odsazeni prvého fddku neni zachovdno a velikost pisma
je zachovdna pfiblizné€ (formdt HTML 3 podporuje jen omezeny pocet
velikosti pisma, takZe ABBYY FineReader vybere tu velikost pisma formatu
HTML 3, kterd koresponduje s aktudlni velikosti pisma ve vasem textu). Tento
HTML formdt je podporovdn vSemi prohliZeci (Netscape Navigator, Internet
Explorer 3.0 a2 novéjsi).

3. Auto (ukladi dva formaty v jednom souboru; prohliZe¢ autoselek-
tivni) —oba formdty (Jednoduchy a Uplny) jsou uloZeny do toho stejného
souboru. Prohlize¢, ktery pouZijete, si vybere formdt, ktery podporuje.

Pozndmka. KdyZ vis prohlize¢ nepodporuje plné¢ HTML4/CSS (e.g. Microsoft Internet Explorer

Na nastaveni pozadovaného HTML formatu:

@ Kliknéte na potfebné tlacitko pfedvolby v zdloZzce HTML v dialogovém okné
Nastaveni formatu (menu Nastroje>Formaty) ve Formity.

Pozndmka: Aplikace vyhleddvd kédovou strinku automaticky. Pro zménu kédové stranky
vyberte tu, kterou potiebujete, v poli K6dova stranka na zdlozce HIML v dialogovém okné
Nastaveni formata.

Ukladani rozpoznaného textu ve formatu PPT

Nastavené rezimy uloZeni jsou nastaveny v ovlddacim panelu Formdtovani v dialogu
MozZnosti (menu Ndstroje>MoZnosti).

Poznimka:

@ Kdyz ukladdte text ve formdtu PPT, pouzivan€ fonty jsou bud' ty, ktr€ nastavite
na panelu Formdtovani v dialogu MoZnosti ( menu Ndstroje>MoZnosti)
nebo ty, které nastavite béhem editace v okné Text.
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Dulezité! Kdyz ukldddte vysledky ve formdtu PPT, jsou uloZeny jako specidlni soubory PPT
obsahujici rlizné ¢dsti mimo prezentaci. Na uloZeni prezentace jako jednoho souboru musi byt
uloZen nové vytvofeny PowerPoint (vybrat UloZit jako v menu Soubor a specifikovat PPT
jako ukladany formd).

Ukladani obrazu strany

1. Vyberte davkovou stranu.

2. Vyberte polozku UloZit obraz jako v menu Soubor. Otevie se dialogové
okno UloZit jako.

3. Vyberte disk a slozku, do kter€ chcete uloZit soubor a rovn€z zvolte format
souboru.

Poznimka: MiZete se rozhodnout uloZit pouze nékteré plochy obrazu uzaviené v blocich
(rtizného typu). Nejdifve vyberte potfebny blok nebo bloky a potom zaskrtnéte policko
Ulozit pouze vybrané bloky v dialogu UloZit obraz jako. Tento rezim miZe byt pouZit
pouze kdyz ukldddte jeden obraz.

4. Specifikujte ndzev souboru.
5. Klikn€te na OK.

Poznamka: MUZete ulozit nékolik obrdzkl do jednoho souboru (vicestranovy TIFF).
Postupuijte takto:

1. Vyberte zvolené obrdzky v okné Ddvka.

2. Vyberte polozku UloZit obraz jako v menu Soubor. Vyberte formdt TIFF
a moznost volby UloZit jako vicestranovy obrazovy soubor.

Pozndamka: V piipadé, kdyZ ukldddte obrazy nékolika vybranych stran v okné Ddvka jako
samostatné soubory (napf. nepouZivite reZim uloZeni obrazi do multistrinkového TIFF),
jména soubortl budou vypadat takto: pfedpona bude jméno vami napsaného souboru, pfipona
— Ctyfcifern€ ¢islo strany.
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Zpracovani dokument v siti

ABBYY FineReader Corporate Edition byl specialn€ vyvinut pro
zpracovani dokumentd v siti. Kazdy pocita¢ urceny pro zpracovani

v siti musi mit nainstalovanu samostatnou kopii aplikace ABBYY
FineReader (Pro dalsi informace o instalaci ABBYY FineReaderu na
pracovni stanici pracujici s License Manager, a pracujici s programem v
lokdlnim prostoru sit€, odkazujeme na “System Administrator’s Guide”
ktery miZete nalézt ve slozce Pritvodce administratora na serveru
na kterém byl ABBYY FineReader nainstalovin.

ABBYY FineReader Corporate Edition umoziiuje ndsledujici funkce:
1. Price v siti na jedné divce

Umoznuje zvysit hromadné zpracovani dokumentd na vstupu. Cely
proces vstupu dokumentl miZete zaznamenat — kdo md otevienou
strdnku v ddvce (heslo a jméno pocitace), kdo skenoval, rozpozndval
anebo kontroloval strdnku a pod. Zmény na strince, zptisobené
jednim uzivatelem, jsou k dispozici vSem ostatnim uzivatelim pracu-
jicim na stejné davce.
2. Skupinovi price se stejnymi uZivatelskymi jazyky a uZiva-
telskymi slovniky

ABBYY FineReader Corporate Edition umoziiuje nékolika uzivatelim
pracovat se stejnymi uzivatelskymi jazyky a slovniky. Nékteif z nich
budou moci rozsifovat uZivatelské slovniky ve stejném Case, napf. pfi
kontrole pravopisu.

3. Skupinovi price s pfizpisobenymi slovniky pro jazyky se
slovnikovou podporou
ABBYY FineReader poskytuje zabudovan€ slovniky pro jazyky se

slovnikovou podporou. Tyto slovniky obsahuji nejobvyklejsi slova, ale
nemusi obsahovat sprdvnd jména, specidlni technické terminy, zkratky
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a pod. Pro zvySeni kvality rozpozndvini (ABBYY FineReader kontroluje slova kterd

rozpoznal se slovnikem) a pro urychleni kontroly pravopisu, miiZete chybéjici
vyrazy doplnit do pfizplisobeného slovniku. ABBYY FineReader Corporate Edition
umoznuje simultdnné pracovat s jednim pfizptisobenym slovnikem.

Obsah kapitoly:
@ Price se stejnou davkou v siti

@ Skupinovid price se stejnymi uZivatelskymi jazyky a uZivatelskymi slovniky

@ Skupinovd prace s uZivatelskymi slovniky pro jazyky se slovnikovou podporou
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Prace se stejnou davkou v siti

1. Vytvofit/Oteviit ddvku a nastavit potfebn€ vlastnosti pro skenovani a
r0zpoznavani.
Zpustit ABBYY FineReader a oteviit ddvku pro zpracovani na vSech pocitacich na kterych se
ddvka bude zpracovivat.

2. Zpustit Rozpoznavani na pozadi (Zpracovani>Zacit rozpoznavini na
pozadi) na viech pocitaCich které budou rozpozndvat ddvku.

3. Zacit skenovat na skeneru s ADF podavacem.

Tip: V piipadg, Ze vas vysoko-rychlostni skener nepodporuje TWAIN, miiZete skenovat vas
dokument pfimo do ddvkové slozky ve ABBYY FineReaderu. Za tim ticelem, naskenujte
obrazky s libovolnou skenovaci aplikaci dodanou k vasemu skeneru do pfipojeného pocitace a
nastavte ddvkouvou slozku ve ABBYY FineReaderu jako slozku pro ukldddni skenfl. Jedind véc,
kterou musite dodrZzet, je pojmenovat naskenované obrdzky podle pravidla: soubory musi mit
jméno (v pofadi jak byly skenovany) 0001.tif, 0002.tif, 0003.tif... atd.

ABBYY FineReader automaticky detekuje a zpracuje vSechny naskenované obrdzky.

4. Rozpoznany text mlZete upravovat a uloZit jej do souboru anebo poslat do
vybran€ aplikace.

Stav strinky mizete monitorovat v okné Ddvka (napiiklad, jestli strinka byla naskenovdna,
r0zpozndna, upravovana anebo exportovdna, kterym uZivatelem a pod.). Vsechny tyto infor-
mace jsou zobrazeny v prislusném sloupci v okné ddvky Detaily. Nastavit zobrazeni Detaily:

® Kliknéte = na panel ndstrojii Standard, nebo

@ Pravym tlacitkem kliknout na okno Ddvka a vybrat polozku
Zobrazit>Detaily v lokdlnim menu.

Zobrazeni strinky Detaily miiZete pfizpGsobit: vyberte sloupce které maji byt zobrazeny v okné
Davka anebo vyberte sloupec podle kterého maji byt tfidény stranky. Postup:

@ Pravim tlacitkem kliknout na okno Ddvka a vybrat polozku
Zobrazit>Pfizplsobit. Nastavit potfebné vlastnosti v Detaily v dialogovém
okné Nastaveni zobrazeni davky.

Pokud jsou strdnky davky zpracovavdny na nékolika pocitacich, ABBYY FineReader bude
zad€lovat mezi n€ pracovni tlohy automaticky: kazdd novd naskenovand strdnka je “vybrdna”
prvni volnou pracovni stanici na kter€ bézi rozpoznavdni na pozadi. Tato strdnka se uzamkne
pro viechny ostatni pocitace. Seznam stranek davky miZete aktualizovat stiskem F5 anebo
vybérem Aktualizovat seznam strany v menu Davka. Souc¢asné mitze libovolnd jind pra-
covni stanice (anebo stejnd) oteviit uz rozpoznané€ strany pro kontrolu, editaci a uloZeni.
Zmény vykonané jednim uZivatelem jsou pfistupné vSem ostatnim uZivatelim stejné davky.
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rezimu “Na pozadf”, kdyZ davka obsahuje mnoho stran.

Skupinova prace se stejnymi uzivatelskymi
jazyky a uzivatelskymi slovniky
Vytvofit ddvku a nastavit potfebné vlastnosti pro skenovdni a rozpoznavani.

VSichni uzivatel€ jazykt a slovnikt které pfiddte budou ulozeny v jedné slozce. Standardné je
to davkovd slozka. Pfedtim nez mtzete vytvofit uzivatelsky jazyk, ktery pouzivd uzivatelsky
slovnik, musite specifikovat slozku ve které budou uloZeny uZivatelské jazyky spolu s uZivatel-
skymi slovniky. Specifikace slozky:

@ Kliknéte tlacitko Zménit v dialogu Jazykovy editor menu
(Ndstroje>Jazykovy editor) a vyberte slozku v dialogu kterd bude oteviena.

Vsechny uZivatelské jazyky a slovniky kter€ pfipojite budou uloZeny v této slozce.
Po ukonceni nastaveni, uloZte nastaveni davky v souboru Sablony ddvky (*.{bt):

@ Kliknéte tlacitko UloZit v roletovém menu Vlastnosti>VSeobecné menu
(Nastroje>Vlastnosti). V dialogu UloZit Sablonu davky jako vyberte
slozku a vlozte jméno souboru.

P1i vice uzivatelich kteff pracuji s uZivatelskymi jazyky a jejich piipojenymi slovniky, kazdy z
nich si bude muset nacist nastaveni davky z predeslého uloZeni souboru .fbt pii vytvdfeni noveé

davky.

Postup:

Vybrat polozku Sablona ddvky (.fbt) v poli Sablona. V dialogu OtevFit Sablonu ddvky
vybrat potiebny soubor fbt. Nastaveni pfedeslé uloZené davky vcetné cesty k uzivatelskym
jazyklim a jejich slovnikim bude dodrzeno. Proto vSichni uzivatelé budou mit stejnou cestu k
uzivatelskym jazykdm a jejich slovniktim.

Pfi pouzivini téchto uZivatelskych jazykd pro rozpozndvani a kontrolu pravopisu miZete edi-
tovat jejich slovniky. Zmény zanesené jednim uZivatelem budou k dispozici vSem ostatnim
uzivatellim stejn€ slozky. UZivatelské jazyky vytvofené v té€to sloZce budou k dispozici viem
uzivateldim, ktef{ si nactou tuto Sablonu ddvky. Ve skupiné Jazyky definované uZivatelem v
dialogu Jazykovy editor muiZete vidét seznam uZivatelskych jazykd které jsou k dispozici a
jejich vlastnosti.

Slovnik je uzamcen béhem pfidavdni/odebirdni slov uZivatelem. Slovnik je aktualizovin kdyz
uzivatel klikne na Pfidat v dialogu Kontrola pravopisu anebo na libovolny tla¢itko v dia-
logu Zobrazit slovniky.
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Poznimka:

1.V piipadé, Ze nékolik uZivateld pouziva slozku ve kter€ je uloZeno nékolik
uzivatelskych slovnikd, vsichni uZivatel€ kteff pouZivajf tyto slovniky, musi mit
piistup pro zdpis a pro ¢teni u této slozky.

2.V piipadg, Ze jazyk je pouZivin nékolika uZivateli, ten je pristupny pouze
“jen pro Cteni”, napf. nebudete moci zménit parametry uz vytvoieného
uzivatelského jazyka. Budete vSak moci pfiddvat/odebirat polozky
v uZivatelském slovniku tohoto jazyka.

Skupinova prace s uzivatelskymi slovniky pro
jazyky se slovnikovou podporou

Vytvoiit ddvku a nastavit potfebné vlastnosti pro skenovdni a rozpozndvdni. Standardné jsou
uzivatelské slovniky pro pfeddefinované hlavni jazyky (jazyky se slovnikovou podporou)
uloZeny ve slozce do které byla aplikace instalovdna (pro Windows 2000 — Dokumenty a
Nastaveni\[profil uzivatele]\Aplikace Dat\ABBYY\FineReader\7.00\UZivatelské Slovniky).

Aby bylo mozno uZivatelskeé slovniky pro pieddefinované jazyky pouzivat nékolika uZivateli,
specifikujte vefejnou slozku jako slozku, ve kter€ jsou viechny tyto slovniky ulozeny. Mize to
byt lokdln{ nebo sitovd slozka. Pro specifikaci slozky:

® Kliknéte tlacitko Prohleddvat v roletové listé Kontrola pravopisu v dialo-
govém okné MoZnosti (menu Nastroje>MoZnosti). Vybrat slozku do které
se maji ulozit uzivatelské slovniky pro pfeddefinované jazyky.

Kazdy uzivatel miZe rozsifit uZivatelské slovniky. Slovnik je uzamcen v priibéhu
piiddvani/odebirdni slov uZivatelem. Zmény zanesen€ jednim uzivatelem jsou k dispozici pro
vechny ostatni uZivatele stejné slozky. Slovnik je aktualizovdn kdyz uzivatel klikne na PFidat
v dialogu Kontrola pravopisu anebo na libovolny tlacitko v dialogu Zobrazit slovniky.

Poznimka: V piipadé 7e nékolik uZivatelli pouzivd slozku ve které jsou uloZeny uZivatelské
slovniky, vSichni uZivatel€ kteff pouZzivaji tyto slovniky musi mit pifstup pro zdpis a pro ¢teni u
t€to slozky.
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Prace s davkami

Didvka je hlavni uschovnou dat ABBYY FineReaderu: naskenované

obrdzky, rozpoznany text a dalsf udaje jsou uschovdny v davce. V€tSina
moznosti volby ABBYY FineReaderu je nastavena pro davku: sken-
ovani, rozpozndvani, moznosti ukldddni atd. UZivatelsk€ masky, uZiva-

A

telské jazyky a uzivatelské skupiny jazykd jsou také “vlastnictvim”
ddvky. Kdyz vytviiite novou ddvku, miizete pouzit bud standardni nas-
taveni, nastaveni aktudlni davky, anebo nastaveni, uloZené v souboru
*fbt.

Obsah kapitoly

Vseobecné informace o prdci s divkami
Vytvafeni nové davky

Otevirdni davky

Priddvani obrdzkd do davky

Cislo davkové strany

UloZeni davky

Uzavirdni strdnky v ddvce anebo cel€ davky
Smazavdni davky

Nastaveni davky

Fulltextové vyhleddvani v rozpoznanych strandch davky
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VsSeobecné informace pro praci s davkami

Standardn€ je novd ddvka vytvofena pii spusténi ABBYY FineReaderu. Ddvka mtZe obsahovat
az 9999 stran.

Tip: MozZnd, Ze bude pro vds vyhodn€ uloZit “stejn€” strany ve stejn€ davee. To je, jako kdybyste
feknéme uschovali vSechny strany stejné€ knihy ve stejn€ ddvce, nebo uschovali texty ve ste-
jném jazyce, nebo obrdzky se stejnym rozloZenim ve stejné€ ddvcee, atd. Zjistite, Ze takovy post-
up vam velmi usnadni praci.

Okno Ddvka zobrazi seznam stran oteviené ddvky. K zobrazeni strany, kliknéte na jejf ikonu
nebo dvojité€ kliknéte na jeji Cislo. VSechny soubory, kter€ se vztahuji na tuto davkovou stranu
se oteviou ve svych prislusnych oknech, tj. textovy soubor (kdyZ byla strana rozpozndna) v

okné Text a obrdzkovy soubor v okné Obrazek.

Existuji dva zpiisoby zobrazeni stran v okné Davka:
Zobrazeni davky Popis

Nacrty V tomto ndhled€ jsou strany ddvky zobrazeny jako nahledy. Ndhled je
jen znacn€ zmenSeny obrdzek origindlni strany. Pfidavné ikony se
objavi na nacrtech dokud zpracovavite obrdzek a poskytuji vim
informaci, Ze se uskutoctiuje ptislusnd operace, napf. rozpozndvini,
ukladdni, atd. Mozna, Ze zjistite, Ze je vyhodn€ pouZit tento ndhled na
otevien{ piislusné davkov€ strany: uvidite maly obrdzek strany v okné
davky a tak mizete lehce nalézt stranu, kterou potiebujete. Pro
otevien{ obrdzku staci jen kliknout na jeho nacrt.

Detaily V tomto ndhled€ okno davky zobrazuje podrobnou informaci o kazdé
ddvkoveé stran¢; miZete tak vytfidit seznam strany podle jakékoliv
vlastnosti, kterou potiebujete. Ndhled Detaily je pro vis uZitecny,
kdyz mdte co délat s velkou davkou, protoze okno davky zobrazi
mnohem V&3] pocet stran v tomto ndhled€ neZ pfi volbé Ndhled.
Pro otevieni strany na ni dvakrdt kliknéte.

Pro volbu nahledu strany v okné davky:

® Kiiknéte bud "% nebo B2 na Panelu n4stroji, nebo
@ Kliknéte vpravo na okno Ddvka a zvolte polozku Zobrazit>... v mistnim
menu.
Muzete také ladit kazdé zobrazeni okna Ddvka, t. vybrat zobrazené vlastnosti zpisob tfidéni
stran a pod. Pro vykondnt:
® Kliknéte vpravo na okno Ddvka a zvolte polozku Zobrazit
davku>Pfizptsobit v mistnim menu.Otevie se dialogové okno. Nastavte
moznosti volby, které se vim libi na zdlozkdch Ndhledy a Detaily
dialogového okna.
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Muzete vybrat nékolik stran, nebo urcity pocet za sebou
jdoucich stran:
® Pro vybér urcitého poctu za sebou jdoucich stran, podrzte SHIFT a
kliknéte na prvou a potom na posledni stranu skupiny, kterou chcete vybrat.
@ Pro vybér nékolika stran, podrzte kldvesu CTRL a kliknéte na strany, které
potiebujete.
@ Pro vybér viech ddvkovych stran, aktivujte okno Ddvka a zvolte
polozku Vybrat vSechno v menu Upravy, anebo stlacte CTRL+A.

Vytvareni nové davky

Pro vytvoieni nové davky:
@ Zyolte polozku Novd ddvka v menu Soubor, nebo

@ Kliknéte na tlacitko Nova ddvka ( Q ).

Otevirani davky

Standardné je nova davka vytvofena pii spusténi ABBYY FineReaderu.

Poznamka. Kdy?Z si pejete pfi spusténi ABBYY FineReaderu oteviit posledni ddvku se kterou
jste pracovali, zkontrolujte OtevFit posledni ddvku pfi spusténi v hlavnim tabuldtoru dia-
logu Volby (N4stroje>Volby).

Otevfit jinou ddvku:
1. Zvolte polozku Otevfit ddvku v menu Soubor nebo kliknéte na tlacitko

Oteviit divku (EP ). Otevie se dialogové okno Oteviit davku.
2. Vyberte adresdr, obsahujici ddvku, kterou potiebujete v dialogovém okné
Otevfit divku.
Kdyz oteviete ddvku, tak davka, s kterou jste predtim pracovali, se automaticky zavie a ulozi.
Pfi startu ABBYY FineReaderu automaticky otevie davku, s kterou jste pracovali naposled.
Kdyz jste pracovali s novou ddvkou a myslite si, Ze budete potiebovat tuto ddvku v budoucnos-
ti, urcit€ ulozte tuto ddvku pfed opusténim programu.
MuzZete oteviit ddvku piimo z Windows Exploreru:
@ pravym tlacitkem kliknéte na slozku davky (tato = ikona ji reprezentuje) a
vyberte polozku Otevfit s FineReaderem v lokdlnim menu. Novd kopie
ABBYY FineReaderu bude spusténa a bude oteviena ddvka, kterou jste vybrali.
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Pridavani obrazki do davky
@ Zvolte polozku Otevfit obrdzek v menu Soubor, anebo stlacte CTRL+O.

@ Zvolte obrdzek(y), ktery chcete oteviit v dialogovém okné OtevFit obrizek.
ABBYY FineReader pfidd obrdzek do oteviené davky a piekopiruje tento
obrazek do ddvkové slozky.

Pozniamka: MUZete priddvat obrazy pfimo z Windows Exploreru:

. Vyberte obrazovy soubor nebo skupinu souborti ve Windows Exploreri.

2. Kliknéte prvym tlacitkem a vyberte polozku Oteviit s ABBYY FineReaderem v
lokdlnim menu. Jestlize ABBYY FineReader je nyni v provozu na vaSem pocitaci,
vybrané soubory budou priddny k aktudlni ddvce. Jinak bude spusténa kopie
ABBYY FineReaderu a vybrané soubory budou priddny k nové nové davce.

Tato polozka lokdlniho menu je funkcni pouze pro soubory ve formdtech podporovanych
ABBYY FineReaderem 7.0.

Cislo davkové strany

Viechny ddvkové strany jsou ocislovany. Jedna ddvka mtiZze obsahovat az 9999 stran. Cislo
strany je zobrazeno v ddvce.

Strany mliZete piecislovat piimo v Okné ddvky anebo v dialogovém okné Precislovat strany.

Pro precislovani stran p¥imo v Okné davky :
1. Kliknéte na stranu v Okné davky a stlacte F2.
2. VloZte nové Cislo strany.

Po zméné€ Cisla strany, tato bude premisténa na jeji nové misto, kter€ odpovidd jejimu novému
Cislu v Okné davky.

Poznimka: KdyZ kliknete na ¢islo strany dvojklikem, oteviete tuto stranu.

Pro precislovani stran v dialogovém okné Precislovat strany:
1. Zvolte individudlni stranu nebo nékolik stran.
2. Zvolte polozku PFecislovat strany v menu Davka.
3. Nastavte nov€ Cislo pro prvni vybranou stranu (stranu s poslednim ¢islem).

Poznimka:
1. Jestlize chcete precislovat viechny ddvkové strany, zvolte polozku VSechny
strany v dialogovém okné Piecislovat strany.
2. Jestlize cheete piecislovat pouze Cdst davky:
@ Vyberte strany, které cheete precislovat v okné Davka.

> xo

@ Zvolte polozku Vybrané strany v dialogovém okné Pfecislovat strany.
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3. Pokud chcete, aby se vybrané strany piecislovavaly pribézné, zvolte moznost
vybéru PriibéZné ¢islovini stran. Napiiklad, Cisla stran byla 2,5,6,2 1 bylo
nastaveno jako prvé Cislo; po precislovani budou tato Cisla stran: 1,2,3. Jinak
budou (tj. v pfipadé, Ze moznost volby PribéZné ¢islovani stran nebyla
nastavena) Cisla stran 1,4,5. Napf. prvni strana bude oznacena cislem, které ste
vlozili, zbytek bude precislovdn takovym zptisobem, ktery zachovd plivodni

rozdily v Cislech mezi stranami.

Poznamka: Jestlize precislujete pouze ¢dst stran ddvky, mdZe se stdt, Ze nékterd precislovand
strana bude oznacena Cislem, kter€ se vyskytuje na strané, kterd precislovana nabyla. V takovém
piipadé ABBYY FineReader vydd pfislusné upozornéni a celd operace nebude provedena.

Ulozeni davky

Pro ulozeni davky:
® Vyberte UloZit davku jako v menu Soubor.
@ V dialogu UloZit ddvku jako, ktery otevird specifické jméno ddvky a misto,
ve kterém bude uloZena.

Uzavira stranku v davce anebo celou davku

Zav¥it stranku davky
@ Vybrat Zavfit aktudlni stranu v menu Davka.

Zav¥it davku
® Vybrat Zavfit davku v menu Soubor.

Smazavani davky

Pozndmka: Smazdvini ddvky znamend zmazavani smazdvdni jejiho obsahu, tj. viech jejich
stran (obrdzkl a textu) spolu se vSemi pfidavnymi soubory, které jste vytvofili béhem své prace
s davkou: uzivatelsk€ masky, uZivatelské jazyky atd. Znamend to, Ze smaZete cely obsah
davkové slozky.

@ Pro smazdni ddvky zvolte polozku Smazat ddvku v menu Ddvka.

Pro vymazani davkové stranky:
1. Vybrat stranu(y), kterou chcete smazat v okné Ddvka.

2. Zvolte polozku Smazat davku v menu Davka, nebo pouze jednoduse stlacte
DEL.
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Nastaveni davky

Ulozeni davky nastavenim v souboru:

® Kliknéte na tlacitko UloZit na hlavnim tabuldtoru (Ndstroje>Volby). Otevie

se dialog UloZit $ablonu davky jako.

@ VioZte jméno souboru.
Bude uloZeno ndsledujici nastaveni: Rozpoznavani, Skenovani/Otevieni obrizku,
Formatovini, 2 Kontrola pravopisu nastaveni tabuldtoru, rovnéZ tak vSechna nastaveni na
tabuldtoru Nastaveni formdatd. UZivatelské slovniky, uzivatelské jazykové skupiny a uZivatel-
ské vzory budou také uloZeny v tomto souboru. Kdyz chcete tuto Sablonu aplikovat do vsech
novych ddvek, zkontrolujte Aplikovat tuto $ablonu do nové davky v dialogu UloZit
Sablonu ddvku jako.

Navrat do standardniho nastaveni:
@ Kliknéte na tlacitko PouZit standardni na hlavnim tabuldtoru.

VlozZeni nastaveni:

@ Kliknéte na tlacitko V1oZit na hlavnim tabuldtoru a vyberte soubor §ablonu
davky FineReaderu (*.fbt) obsahujici nastaveni vasi volby.

Fulltextové vyhledavani v rozpoznanych
stranach davky

Dulezité! Pro pouziti této volby potfebujete Internet Explorer 4.0 nebo pozdéjsi.

MiZete hledat ve vSech rozpoznanych strandch slova ve viech jejich gramatickych formdch.
Hledany vzor mtiZe byt slovo nebo nékolik slov. Toto slovo(a) mtize byt v jakékoliv formé (pro
jazyky se slovnikovou podporou); slova z hledaného vzoru mohou byt lokalizovana kdekoliv v
textu a v jakémkoliv poradi.

K provedeni:
Vyberte polozku Roz$ifené hleddni v menu Edit nebo stisknéte ALT+F3.
2. Okno Hledat bude otevieno dole v okné Zoom.

3. Vlozte text, ktery cheete vyhledat v poli Nalézt co. MuZete také vloZit obsah
schranky v tomto poli nebo vybrat pfedtim hledany obsah ze seznamu.
4. Stisknéte tlacitko Nalézt.
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Okno Vysledky hleddni zobrazi Cisla stran ddvky, ve kterych VSECHNA slova z pole Hledat
co byla nalezena. Pro kazdou stranu takto nalezenou okno zobrazi data, kterd byla naposledy
zménéna a prvnf Cdst textu t€to strany obsahujici hledany vzor (vysvicen€). Kliknéte na ¢islo
strany, aby byla oteviena v oknech Obraz, Text a Zoom; vSechna nalezend slova budou vysvi-

cena v barvé pozadi ve vsech tiech oknech.

Pozndmka: Rozsifené hleddni nemtize vim umoznit hleddni specidlnich znakd (podobnych
jako jsou znaky ukonceni fidku a odstavcovych znakd).
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Priloha: klavesové zkratky a slovnik

Klavesové zkratky

Menu Soubor

Pro: Stlacte:

Oteviit obrazek ze souboru CTRL+O

Skenovat obrdzek CTRL+K

Skenovat mnoZzinu obrdzk® CTRLASHIFT+K

Zastavit skenovani CTRLAT

Vytvofit novou davku CTRL+N

Oteviit davku CTRLA+P

Ulozit text do souboru CTRLA+F2

Ulozit obrdzek do souboru F12

Menu Upravy

Pro: Stlacte:

Vrdtit zpét posledni ¢innost CTRL+Z

Znovu vykonat posledni nazpét vracenou ¢innost CTRL+Y

Provést vybér a vloZit ho do schranky CTRL+X

Kopirovat vybér do schranky CTRLAINS anebo CTRL+C

Vlozit obsah schranky CTRL+V anebo
SHIFT+INS

Vymazat aktivni blok, vybér, vybran€ strany DEL

Vybrat cely text v okné Text, vybrat vSechny davkové CTRL+A

strany, vybrat vSechny bloky v otevieném obrdzku

Najit urCeny text CTRL+F

Najit ndsledujuci vyskyt hledaného textu F3

Najit a nahradit urCeny text CTRL+H
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Menu 2obrazit

Pro: Stlacte:

Zyé€tsit obrazek v okn€ Obrdzek CTRLASHIFT+NUM+
Vlastnosti ALT+ENTER
Zmen3eni zobrazeni v okné vypisu CTRLASHIFT+NUM-
Priblizeni do zdvojenych bloki CTRLASHIFT+NUM"
Menu Davka

Pro: Stlacte:

Otevfit ndsledujici ddvkovou stranu ALT+Down

Oteviit pfedchdzejici ddvkovou stranu ALT+Up

Otevfit stranu s uréenym ¢islem CTRIAG

Zaviit aktudlni stranu CTRL+4

Vymazat rozpoznany text v okné Text CTRL+SHIFT+Del
Vymazat vSechny bloky v okné Obrdzek a cely rozpoznany CTRL+Del

text v okn€ Text

Aktualizovat seznam stran F5

Menu Zpracovani

Pro: Stlacte:

Skenovat a nacist obrdzek CTRLAD

Otevfit a nacist obrazek CTRLASHIFT+D
Spustit Prlivodce skenovdnim a ¢tenim CTRL+W
Analyzovat rozlozZeni Ctrl+E

Analyzovat uspofdddni na vSech davkovych strandch CTRL+SHIFT+E
Nacist aktivni, anebo vybrané€ strany CTRL+R

Nacist vSechny ddvkoveé strany CTRL+SHIFT+R
Nacist aktivni, anebo vybrané bloky CTRL+SHIFT+B
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Menu Nastroje

Pro: Stlacte:
Kontrolovat pravopis v rozpoznaném textu F7

Pfesun k piedchozi chybé nebo nerozpoznanému slovu F4

Pfesun k ndsledujici chybé nebo nerozpoznanému slovu SHIFT+F4
Zobrazit slovniky CTRLASHIFT+V
PfeloZit slovo pomoci Lingvo CTRL+SHIFT+T
Otevfit dialogové okno Editor jazyka, v kterém muiZete CTRLASHIFT+L
vytviiet a upravovat jazyky a skupiny jazykd

Oteviit dialogové okno Editor masky, v kterém miZete CTRLASHIFT+A
vytvdfet a upravovat uZzivatelské masky

Nastavit parametry skeneru CTRLASHIFT+S

Oteviit dialogové okno Nastaveni formdtli, v kterém mtzete nastavit moznosti ulozeni pro

podporované vystupni formaty CTRLASHIFT+X
Oteviit dialogové okno MoZnosti CTRLASHIFT+O
Menu Okno

Pre: Stlacte:

Otevfit ndsledujici okno CTRL+F6
Otevfit predchdzejici okno CTRLASHIFT+F6
Oteviit okno Ddvka ALT+1

Oteviit okno Obrdzek ALT+2

Oteviit okno Text ALT+3
Pfepnout do okna Rozsitené vyhleddvani ALT+4

Otevfit zoomové okno ALT+5

Oteviit okno Rozsifené vyhleddvani ALT+F3
Menu Napovéda

Pro: Stlacte:

Oteviit ndpovédu F1
VSeobecné

Pro: Stlacte:

Udélat vybér tucné CTRL+B

Udélat vybér kurzivu CTRLAI

Udélat vybér podtrZeno CTRL+U

Prejit do ndsledujict buriky v tabulce Levd Sipka,

pravd Sipka,
Sipka nahoru,
Sipka dold
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Slovnik

A

ADF (Automatic Document Feeder — automaticky podava¢ dokumentt)) — skenovaci zafizeni
pro automatické poddvani dokumenttl. Skener s ADF vim umozZfiuje skenovdni jakéhokoliv
mnozstvi stran bez vykondni néjakych rucnich operaci. ABBYY FineReader tak€ podporuje
skenovani mnoziny obrdzka.

Aktivace je proces ziskdni specidlntho kodu z ABBYY, ktery dovoluje uZivateli uZivat jeho
kopii softwaru v plné funkcnim reZimu na daném pocitaci.

Aktivacni kéd je kod, ktery je poskytnut ABBYY kazdému uzivateli ABBYY FineReaderu
Professional Edition v priibéhu procesu aktivace. Aktivacni kod je vyZadovan k aktivovani
ABBYY FineReaderu na pocitaci, na kterém byl vygenerovdn instalacni ID.

Aktivacni soubor je soubor, ktery je poskytnut ABBYY kazdému uZivateli ABBYY
FineReaderu Corporate Edition v priibéhu aktiva¢niho procesu. Aktivacni soubor obsahuje
informace vyZadovan€ k aktivovani softwaru na serveru nebo na samostatném pocitaci, podle
piipadu. Ze serveru bude produkt aktivovdn na pracovni stanici.

Aktivni blok - blok, ve kterém aplikujete ¢innost (napf. Vymazdvdni, zména pisma atd.).
Ramec aktivniho bloku je tu¢ny a v jeho rozich jsou “Ctverce”.

Analyza uspofadini strany (kresleni blokil) — vykondvd analyzu uspofdddni strany a uza-
vird rlizné obrazkové oblasti do blokd, v souladé s uspofddanim strany. Bloky mohou byt
rtizného typu. Rozbor uspofaddni strany miZe byt uskute¢nén automaticky v podprogramu
spidhnutého rozpozndvani/rozbor uspofadani strany (spustény stlacenim tlacitka 2-Cist),
anebo manudlné.

B

Blok - ordmovand obrazovd oblast.

D

Davka - slozka, kterd obsahuje obrdzkové souboty, rozpoznané textové soubory a dalsi infor-
macni soubory ABBYY FineReader. Slozka miize obsahovat nanejvys 9999 stran. Moznd, Ze budete

poklddat za uziteCné uklddat “stejn€” strany do stejné davky. To znamend, Ze feknéme vSechny

strany stejné knihy drZite ve stejné slozce anebo drZite texty ve stejném jazyce, anebo obrdzky se
stejnym rozliSenim ve stejné€ ddvee, atd. Zjistite, Ze takovy postup vam velmi ulehcuje praci.

dpi (Dots per Inch=bodt na 1 palec) — mérnd jednotka rozpozndvdni, tj. pocet bodi na 1
palec.

DVOJICE, DVOJICE-dialog — dialogové okno skeneru.

H

Horka slozka je specidlni slozka monitorovand ABBYY FineReaderem. Jakykoliv novy
obrazek pfidany do této slozky bude automaticky otevien v okn€ ABBYY FineReaderu.

I
Ignorované znaky - jakékoliv nepismové znaky, které se mohou nachdzet ve slové, napf.
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Slabikové znaky nebo oznacenf pifzvuku. Tyto znaky jsou ignorovdny v priibéhu kontroly
pravopisu.

Invertovany obrdzek - obrdzek s bilymi znaky na tmavém pozadi.

J

Jas — parametr skenovini, vyjadfujici kontrast mezi ¢ernymi a bilymi oblastmi

obrazu. Nnastaveni spravného jasu zvySuje kvalitu rozpozndvani.

K

Kédovi strana - tabulka, kterd nastavuje vzdjemnou souvislost mezi znakovymi kody a
samotnymi znaky. ABBYY FineReader zobrazuje kédovou stranu jako sadu znakd, ze kterych si
miZete vybrat ty, kter€ potfebujete.

L

Licen¢ni manaZer je obsluzny program, ktery je pouZivin pro fizenf licenci ABBYY
FineReaderu a aktivovdni ABBYY FineReaderu 7.0 Corporate Edition.

M

Maska - sada dvojic “obraz znaku - znak sim o sob€” vytvorend v pribéhu rezim uceni
masky. Maska se pouziva jako zdroj dopliikovych informaci béhem rozpozndvdni.

N

Neur¢ité znaky - znaky, rozpoznané s ur¢itym stupniem nespolehlivosti. Pokud si ABBYY
FineReader neni zrovna jisty, jestli néjaky znak sprdvné rozpoznal, oznaci ho jako
nerozpoznany znak.

Neur¢ita slova - slova, kterd obsahujf jeden nebo nékolik nerozpoznanych znaka.

(0]

Odstranit skvrny z obrdzku - vymazdvd pfebytecné malé erné tecky z obrdzku.
Oteviit&Cist — zpracovavi obrdzkovy soubor: otevird, analyzuje uspofdddni strany a
rozpozndvd ho.

P

Pismo s konstantni §ifkou - viechny znaky typu pisma s konstantni $itkou majf stejnou
Sitku. Pfikladem tohoto typu pisma je Courier New. Zvolte polozku Psaci stroj ve skupiné Typ
tisku (zdlozka Rozpozndvini), abyste zlepsili kvalitu rozpozndvini dokumentd, napsanych
pismem s konstantni Sitkou.

Primdrni forma — forma, ve které jsou slova uvedena ve slovniku.

Priivodce skenovanim a ¢tenim — spousti specidlni rezim skenovdni a ¢teni. ABBYY
FineReader vis vede procesem tvorby dokumentu a radi vam, co byste méli udélat, kdyZz chcete
docilit ten nebo onen vysledek.

R
Ridce - program, fidici zafizen (napf. skener, obrazovku, atd).

RozliSeni — parametr skenovdni, urcujici, kolik dpi se md pouzit v priibéhu skenovini.
RozliSeni 300 dpi je dobré pro texty, napsané pismem ve velikosti 10pt a vice, 400-600 dpi je
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vhodné pro texty s mensi velikosti pisma (9pt a méné¢).

Rozpozndvani na pozadi - specidlni rezim rozpozndvani. MiZete upravovat a uklddat uz
rozpoznan€ strany, zatim co ABBYY FineReader rozpozndvd ve stejném Case dalst strany.

fetézce svazané — kombinace dvou anebo vice “slepenych” znakd, napf. fi, fl, ffi atd. Tyto
znaky by bylo velmi problematické rozdélit na jednotlivé, protoZe jsou obycejné v tisku
“slepen€”. Jednodussi je poklddat je za “individualni” sloZeny znak.

S

Sablona bloku - urcité uspofadani bloku, pouzivané pii rozpozndvani stran s podobnym
uspofadanim. Sablona bloku miiZe byt uloZena ve zvlatnim souboru,

Samodoladovini jasu — automatické ladéni jasu obrazovky vykonané bud skenerem anebo
ABBYY FineReaderem. V priibéhu samodoladovint je jas obrazovky nastaven pro kazdou
oblast obrazu samostatné.

Skener - zafizeni na vkliddni obrdzki do pocitace.

Skenovat&Cist — hlavni tlacitko ABBYY FineReaderu. Kliknéte na toto tlacitko, aby ABBYY
FineReader naskenoval a rozpoznal vas obrazek(y).

SloZené slovo - slovo, vytvofené ze dvou, anebo vice kment (vieobecny vyznam); slovo,
které€ se nenaléza ve slovniku, ale pravdépodobn€ bylo utvofeno ze slovnikovych slov(ABBYY
FineReader vyznam).

Systém vSech druhi pisma - rozpozndvaci systém, ktery rozpozndva znaky, napsané pis-
mem libovolného typu a velikosti, bez pfedchazejictho ucent.

T

Typ bloku - kaZdy blok je urcitého typu. Ve ABBYY FineReaderu jsou k dispozici ndsledujici
typy blokd: Oblast rozpozndvani, Text, Obrdzek, Tabulka a Carovy kéd.

Typ obrazku - parametr skenovdni, ktery urcuje, jestli musi byt obrdzek skenovdn v cer-
nobil€, Sed€ anebo barevné palete.

Typ tisku vychoziho textu - parametr, ukazujici, jak byl vytiStén vychozi text (na laserové
tiskarn€, anebo ekvivalentni, na maticové tiskdrn€ v koncept rezimu, nebo na psacim

stroji). Pro laserem tiStén€ texty by mél byt nastaven Auto reZim, pro texty, napsané na psacim
stroji — Psaci stroj rezim, pro texty, vytiSt€éné na maticové tiskarn€ v rezimu koncept —
jehlickova tiskdrna rezim.

U

Unicode/Unikéd — norma, vyvinutd spole¢nosti Unicode Consortium (Unicode, Inc.). Norma
je 16-bitovy mezindrodn{ kédovaci systém pro zpracovavani textd, napsanych v hlavnich jazy-
cich svéta. Rozsah normy se dd lehce zvétSovat. Norma Unicode urcuje zakodovdni znaku a
také i vlastnosti a postupy, pouzité pfi zpracovavani textd, napsanych v ur¢itém jazyce.

Uceni sa — vytvdfeni dvojic “ obraz znaku — znak sim o sob€”. Viz ¢dst Rozpoznavdni s
ucenim .

Usporddani strany je utvofeno z ndsledujiciho: zplsob, jakym jsou text, tabulky a obrdzky
aranZovany na strané, zptisob, jakym je text zaclenén do odstavcti, typ pisma a velikost pisma,
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v jakém je text napsdn, pocet sloupcl textu, barva znakl a pozadi, orientace textu.

\'

Volitelny spojovnik - spojovnik (-), ktery vyznacuje, kde pfesné by mélo byt slovo, nebo
kombinace slov rozdéleno, kdyz se objevi na konci fadku (napf. "autoformat” by mél byt

rozd€len na “auto-format”). ABBYY FineReader nahrazuje volitelnymi spojovniky vSechny spo-
jovniky, nalezen€ ve slovniku slov.

Vlastnosti pisma - urcité€ varianty vzhledu pisma (napf. Tu¢né, kurziva, podtrhnuté,
pieskrknuté, spodni index, horni index, apostrof).

Z

Zkratka - zkrdcend forma slova, anebo vyrazu, pouZitd pro zastoupeni celku, napi. MS-DOS
(pro MicroSoft Disk Operating System), OSN (pro Organizaci Spojenych Ndrodd) atd.
Zaklad slova - sada vSech gramatickych forem slova.

Zakazané znaky - V nékterych pfipadech jste si jisti, Ze urcité znaky se nikdy nenajdou v
textech, kter€ rozpozndvdte. V tom piipadé mtizete specifikovat sadu takovych znakd (poj-
menovanou zakdzané znaky) ve vlastnostech jazykové skupiny. Specifikovani takovych znakd
miZe podstatné zvysit rychlost a kvalitu rozpozndvani. Pro specifikaci této sady zakdzanych
znakd, stlacte tlacitko Dalsi vlastnosti v dialogovém okné Vlastnosti skupiny jazyku.
Otevfe se dialogové okno Vlastnosti skupiny jazyku. Specifikujte sadu zakdzanych znaka v
fadku Zakdzan€ znaky.
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